ソニー巧 ま会社 お問い合りせはお客をご巧設センターへ舎ナビダイヤル： 5BS 0570-00-331 1 (全国どこか S でをおの里話おをでご利用いただけます） 

干 108-0075 まを巧ち区港巧 1-7-1 ♦涅帯 空 話. PHS でのご利巧は： 03-5448-331 1 •Fax : 0466-31-2595 受が時聞:月-•金9:〇〇~2〇扫〇、±.日.巧曰 9： oo ~ i 7 oo 


团园 II 圓圓1111111 

* 268740602 * ( 2 ) 


Sony Corporation Printed in Malaysia 


SONY@ 


2-687-406-02(2) 



DVD ホ■ムシアターシステム 

取扱説明書 


お買い上げいただきありがとラございまず。 

个雄:化 I 電気製品は安全のためのを意事項を守らないと、火災や人身 
I … — ° 1 事故になることがあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り撒いか 
たを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使 
いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し 
てください。 


©2006 Sony Corporation 







































五 w 哥まをのために 


ソニー製品はま全に充分配慮して設計されてい 
ます。しかし、電気製品はすべて、間違った使 
いかたをすると、火災や感電などにより人身事 
故になることがあり危険です。事故を防ぐため 
に次のことを必ずお守りください。 



まをのためのを意事 I 具を巧る 


己〜7ページのミち意事項をよくお読みくださ 
い。製品全般のを意事項が記載されています。 
8ページの「使用上のごミち意」もあわせてお読 
みください。 


定期的に点巧ずる 


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがな 
いか、コンセントと電源プラグの間にほこりが 
たまっていないか、プラグがしっかり差し込ま 
れているか、などを点検してください。 


巧障したら巧わない 


動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 
コードなどが破損しているのに気づいたら、す 
ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に 
修理をご依頼ください。 


万一、異常が起またら 


巧な音 • においが 
したら、 

挂が出たら 




〇 

〇 

包 


電源を切る 
電源プラグをコン 
七ントから抜く 
お買い上げ店また 

け、/ "—サ ー K フ 

窓口に修理を依頼 
ずる 


警告表示の意巧 

取販説明書および製品では、 
次のよラな表示をしていま 
す。表示の内容をよく理解 
してから本文をお読みくだ 
さい。 

IA 危険 I 

この表示のミ主意事項を守ら 
ないと、火災■感電-破裂 
などにより死亡や大けがな 
どの人身事故が生じます。 

IA 警告 

この表示のを意事項を守ら 
ないと、火災-感電などに 
より死亡や大けがなど人身 
事故の原因となります。 

IA を意 I 

この表示のミ主意事項を守ら 
ないと、感電やその他の事 
故によりけがをしたり周辺 
の家財に損害を与えたりす 
ることがあります。 

注意を促ず記号 

火災 感電指のケガに 

注意 

行為を禁止ずる記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

® d) 

接触禁止 めれ手禁止 

行為を居示す吝記！ 

〇 處 

指示 コラグをコン 

セントからほく 
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A 警告！ A A 

- ■ 火災 感電 


下記のま意事項を守らないと义災 • 
感電により死亡や大けがの原因とな 
りまず。 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま 
ず。 

• 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりし 
ない。 

•電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 
•重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 

• 熱器具に近づけない。加熱し 
ない。 

• 移動させるときは、電源プラ 
グを扳く。 

• 電源コードを抜くときは、必 
ずプラグを持っておく。 

吟万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店また 
はソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。 



湿気やほこり、ミ由煙、湯気のをい場 
所や、直射日光のあたる場所には置 
かない 

上記のよラな場所に置くと、 

火災や感電の原因となるこ 
とがありまず。特に風呂場 
などでは絶対に使巧しない 
でください。 



内部に水や異物が入らないよラにず 
る 


水や異物が入ると火災や感電の原因となりまず。本機 
の上に巧瓶などの水の入ったものを置かないでくださ 
し、。また、本機を水滴のかかる場所に置かないでくだ 
さい。 

吟万一、水や異物が入ったと 
きは、ずぐに本体の電源ボ 
タンを切り、電源プラグを 
コンセントから抜き、も'買 
い 上げ店または ソニーサー 
ビス窓口に ご巧談ください。 


0 

禁止 


キャビネットを開けたり、分解や改 
造をしない 


火災や感電、けがの原因とな 
ることがありまず。 

■►内部の点検や修理はお買 
い上げ店またはソニー 
サービス窓 □にご依頼く 
ださい。 



雷が鳴りだしたら、本体や電源プラ 
グに触れない 


感電の原因となりまず。 


接触禁止 



本機を曰本国外で使わない 


交流 lOOV の電源でお 
使いください。海外な 
ど、異なる電源電圧の 
地域で使巧ずると、火 
災-感電の原因となり 
ます。 



ガス管にアース線やアンテナ線をつ 
ながない 


火災や爆発の原因となりま 
ず。 
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A 注意 


下記のミ主意事項を守らないと け力 ' i を 
したり周辺の家財に損害を与えたり 
ずることがありまず。 


めれた手で電源プラグにさわらない 


感電の原因となることがあ 
りまず。 



風通しの悪い所に置いたり、通風孔 
をふさいだりしない 


布をかけたり、毛足の長いじゅラ 
たんや布団の上または壁や家具に 
密接して置いて、通風孔をふさぐ 
など、自然放熱の妨げになるよラ 
なことはしないでください。過熱 
して火災や感電の原因となること 
がありまず。 



電源プラグは抜き差ししやずいコン 
セントに接続ずる 

異常が起きた場合にプラグをコンセントから抜いて、 
完全に電源が切れるよラに、電源プラグは容易に手の 
届くコンセントに つないで ください。通常、本体の電 
源ボタンを切っただけでは、完全に電源から切り離せ 
ません。 

〇 

指 W 


コード類は正しく配置ずる 

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器の 
落下や転倒などにより、けがの原因となることがあり 
まず。充分にミ主意して接続、配置してください。 


幼巧の手の届かない場所に置く 

ディスクの挿入口などに 
手をはさまれ、けがの原 
因となることがありま 
ず。お子さまがさわらぬ 
よラにご注意ください。 


大音量で長時間つづけて聞かない 

耳を刺激ずるよラな大きな音量で長時間つづけて聞く 
と、聴力に悪い影響を与えることがありまず。 

-► 呼びかけられたら気がつく 
くらいの音量で聞きましよ 
ラ。 





移動させるとき、長期間使わないと 
きは、電源プラグを抜く 

長期間使巧しないときは安全のため電源プラグをコン 
セントから扳いてください。絶縁劣化、漏電などによ 
り火災の原因となることがありまず。 



安定した場所に置く 

ぐらついた台の上や傾いたとこ 
ろなどに置くと、製品が落ちて 
けがの原因となることがありま 
ず。また、置き場巧、取り付け 
場所の強度も充分に確認してく 
ださい。 



お手入れの際、電源プラグをおく 

電源プラグを差し込んだままお手入れをずると、感電 
の原因となることがありまず。 



ディスクスロットの上に物を置かない 


ディスクを取り出ず隙に、物 
が倒れて破損やけがの原因と 
なることがありまず。コント 
ロールユニッ トの上に物を置 
かないでください。 



ひび割れ、変形したディスクや補修 
したディスクを再生しない 

コント ロールユニッ ト内部で 
ディスクが破損し、けがの原因 
となることがありまず。 
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電池についてのまを上の 
ごを意 


お漏れ • 破裂 • 発熱による大け 

力‘ i や失明を避けるため、下記のを意 
事項を必ずお守りください。 


A 危険 


A 警告 


電おの液が漏れたときは 


素手で液をさわらない 

電池の液が目に 
入ったり、身体や 
衣服につくと、失 
明やけが、皮膚の 
炎症の原因となる 
ことがありまず。 

液の化学変化により、時間がたってから症状が現れる 
こともありまず。 



必ず次の処理をずる 

吟液が目に入ったとき 
は、目をこずらず、ず 
ぐに水道水などのきれ 
いな水で充分洗い、た 
だちに医師の治療を受 
けてください。 

-► 液が身体や衣服についたときは、ずぐにきれいな 
水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけが 
の症状があるときは、医師に相談してください。 



電池は乳幼巧の手の届かない所に置く 

呼電池は飲み込むと、窒息や 
胃などへの障害の原因とな 
ることがありまず。 

一万 一、 飲み込んだときは、 

ただちに医師に相談してください。 


0 

禁止 



電池を火の中に入れない、加熱•分 
解 • 改造 • 充電しない、水でめらさ 
ない 

破裂したり、液が漏れた 
りして、けがややけどの 
原因となることがありま 
ず。 



指定 JJ (外の電池を使わない、新しい 
電池と使用した電池または種類の違 
ラ電池を混ぜて使わない 


電池の性能の違いにより、 
破裂したり、液が漏れたり 
して、けがややけどの原因 
となることがありまず。 



+と一の向きを正しく入れる 

+と一を逆に入れると、 

ショートして電池が発熱や 
破裂をしたり、液が漏れた 
りして、けがややけどの原 
因となることがありまず。 

■►機器の表示に合わせて、 

正しく入れてください。 



使い切ったときや、長時間使用しな 
いときは、電池を取り出す 

電池を入れたままにし 
ておくと、過放電によ 
り液が漏れ、けがやや 
けどの原因となること 
がありまず。 
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使用上のご注意 

設置場所について 

次のような場所には置かないでください。 

• ぐらついた台の上や不安定な所。 

• じゅラたんや布団の上。 

• 湿気の多い巧、風通しの悪い所。 

• ほこりの多い巧。 

• 直射日光が当たる所、温度が高い所。 

• 極端に毒い巧。 

• チューナーやテレビ、ビデオデッキから近い所。 
(チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしよ 
に使用ずるとき、近くに置くと、雑音が入った 
り、映像が乱れたりずることがありまず。特に室 
内アンテナのときに起こりやずいので屋外アンテ 
ナの使用をおずずゆしまず。） 

• 電子レンジや大きなスピーカーなど、強力な磁気 
を発ずるものの近く。 

設置時のごを意 

• 本磯は、 A イパワーアンプを搭載していまず。そ 
のたゆ、サブウーファー後面の通気孔をふさぐ 
と、機械内部の温度が上昇し、故障の原因となる 
ことがありまず。サブウーファー後面の通気孔を 
絶対にふさがないでください。 

• 本磯の上に重いものを置かないでください。 

設置場所を変えるときは 

ディスクを入れたまま、コントロールユニットを動 
かさないでください。 

ディスクを入れたまま動かずと、ディスクを傷める 
ことがありまず。 

音量を調整ずるときは 

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なく 
なっていまず。レコードをかけるときのよラに音声 
の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整 
ずると、思わが大きな音が出て、スピーカーを破損 
ずるおそれがありまず。 

演奏を始める前には、音量を必ずルさくしておきま 
しよラ 0 


結露について 

部屋の暖房を入れた直後など、コントロールユニッ 
卜内のレンズに水滴がつくことがありまず。これを 
結露といいまず。このときは、正常に動作しないば 
かりでなく、ディスクや部品を傷めることがありま 
ず。本機を使わないときは、ディスクを取り出して 
おいてください。 

結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源 
を入れたまま約3日分放置し、再び電源を入れ直し 
てからお使いください。もし何時間たっても正常に 
動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談く 
ださい。 

本機のお手入れのしかた 

キャビネットやパネル面のミちれは、中性洗剤を少し 
含ませた柔らかい布で拭いてください。研磨用バッ 
ドや研磨剤、 シンナー やベンジン、 アルコール など 
は表面を傷めまずので使わないでください。 

クリーニングディスク、ディスクク 
y — ナーについて 

市販のレンズ用のクリーニングディスクやディスク 
クリーナー（湿式またはスプレー式）は、本磯では 
使わないでください。故障ずるおそれがありまず。 


残像現を（画像の焼きつき）のご注意 

DVD メニューやタイトルメニュー、ビデオ CD 
のメニュー、本機の設定画面などの静止画をテ 
レビ画面に表示したまま長時間放置しないでく 
ださい。画面に残像現象（画像の焼きつき）を 
起こず場合がありまず。特にプラズマテレビで 
は残像現象（画像の焼きつき）が起こりやずい 
のでごを意ください。 


テレビ画面にをむらが起きたら 

本機のスピーカーによりテレビ画面に色むらが起き 
た場合は、テレビの電源を切り、1日〜30分後に再 
びスイッチを入れてください。それでも色むらが残 
るときは、スピーカーをさらにテレビから離してく 
ださい。 


ステレオを聞くときのエチケット 


ステレオで音楽をお楽しみになる 
ときは、隣近所に迷惑がかからな 
いよラな音量でお聞きください。 
特に、夜は小さゆな音でも周囲に 
はよく通るものでず。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 
巧になるなどお互いに/じ、を配り、 
快い生ま環境を守りましょラ。こ 
のマークは音のェチケツトのシン 
ボルマークで ず。 
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輸送時のごミち意 

セットを輸送ずる場合は、メカニズムを保護するた 
ゆに次のとおり操作してください。 

1 コントロール ユニッ トの FUNCTION ボタ 
ンを押して表示窓に 「DVD」 を表示させ 
る。 


2 コントロールユニッ トの A ボタンを押し 
て コン トロール ユニッ トからディスクを 


取り出ず。 


3 コント ロールユニットの ■ を押しながら 
全と 1/(1) (電源）ボタンを同時に押す。 

コントロールユニットの表示窓に 「 Standby 」 の 
あと、 「 MECHALOCK 」 と表示されまず。 

上記の操作のあとサブウーファーの電源コードを抜 
き、セットを輸送してください。 

次回サブウーファーの電源コードを差したときに、 
メカニズムを保護している状態は解除され、通常の 
状態に戻りまず。 

ただし、サブウーファーの電源コードを長時間抜い 
た場合は、設定がクリアされることがありまず。 

機鈴巧の位置について 

磯銘板はコントロールユニット後面、サブウー 
ファー後面、 AC アダプター底面に表示してありま 
す。 
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この巧巧説明書の 
使いかた 

• この取扱説明書では、リモコンのボタンを 
使った操作説明を主体にしています。 
リモコンと同じなまえのコントロールユ 
ニットのボタンも同じよラに使えます。 

• この取扱説明書では、 " DVD " を "DVD 
ビデオ"、 " DVD + RW / DVD + R "、" DVD - 
RW / DVD - R " の一般的な総称として使つ 
ています。 


• この取扱説明書では、次の記号を使ってい 
ます。 


記号 

意味 

__ DVD ビデオ/ DVD - R / 

DVD-RW (ビデオモ-ド） 
/ DVD + R / DVD+RW で使 
える機能 

rsmi DVD - R / DVD-RW (VR 

モ-ド）で使える機能 

化 I ,化 f 口 

ビデオ CD で使える機能 
(スーパー VCD 、 ビデオ 

CD またはスーパー VCD 
フォーマッ トの CD - R / CD - 
RW を含む） 








スーパーオーデ イオ CD で 
使える機能 

CD で使える機能（音楽用 
CD 、 または音楽用 CD 
フォーマットの CD _ R / CD - 
RW を含む）_ 

データ CD ( MP 3* 音声卜 
ラック、または」 PEG 画像 
ファイルを含む CD - ROM / 
CD - R / CD - RW ) で使える 
磯能 

データ DVD ( MP 3* 音声卜 
ラック、または」 PEG 画像 
ファイルを含む DVD - 
ROM / DVD - R / DVD - RW / 
DVD + R / DVD + RW ) で使 
える機能 


* MPEG 1 Audio LayerS : MPEG と国際標準化機 
構 ( ISO ) /国際電気標準尝議 （ IEC ) によって規 
定された音声のデジタル圧縮規格のひとつ。 


再生でまるディス 
クについて 

ディスクの種類 

ディスクに付いている 
マー ク（ロゴ） 

DVD ビデオ 

VIDEO 

DVD _ RW * 

RW 

DVD - R * 

巡 

R4.7 

DVD+RW 

Bin 

DVD + Rewritable 

DVD+R 

EHl 

DVD + R 

DVD+R DL 

励 

□VD + R DL 

スーパーオーデイ 
才 CD 

SUPER AUDIO CD 

ビデオ CD 
(パ'-ジョン 1.1/ 
2.0、）音楽用 CD 

_n COM PACT JCOMPACT 

团□昼歷抽□昼歷 

iDIGITALVIDEDl 口隱1_ AUDIO 

CD - R / CD-RW 
(音楽データ） 
( MP 3 音声トラッ 
夕） 

n COMPACT n COMPACT 

抽日昼画抽□昼區 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

iReWritablel 

( JPEG 画像ファイ 
ル） 

riCOMP^ n COMPACT 

咖昼函抽腰歴 

IReWritablel 1:,：!ム化！: 


"DVD VIDEO "、" DVD - RW "、" DVD - R "、 
" DVD + RW "、" DVD + R "、" DVD+R DL "、" CD " 
ロゴは商標です。 
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* CPRM 対応の DVD - R / DVD - RW ディスクに録画 
した「1回だけ録画可能」な番組も再生できま 
ず 。 CPRM に ontent Protection for 
Recordable Media ) とは、「1回だけ録画可能」 

な番組に対ずる著作権保護巧術でず。 

ディスクについての ごを意 

本機ではが下のフォーマットで記録された 
CD-ROM/CD-R/CD-RW を再生することが 
できます。 

-音楽用 CD フォーマット 
-ビデオ CD フォーマット 
一に0 9660 *1 レベル！/レベル2、または 
それらの拡張フォーマット/ Joliet /マル 
チセッション* 2 準拠の MP3 音声トラッ 
ク、 」PEG 画像ファイル 
本機ではが下のフォーマットで記録された 
DVD-R0M/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/ 
DVD-R を再生することができます。 

— UDF (Universal Disk Format ) 準拠の 
MP3 音声トラック、 JPEG 画像ファイル 
*' に0966日フォーマット 

国際標準化機構り SO ) 力、‘制定した CD - ROM の 
論埋フォーマット。 

しべル1からレベル3まで、3段階の交換レべ 
ルを設けていまず。レベル1は、最も制限の厳 
しいレベルで、ファイル名は 8.3 形式（ファイ 
ル名は最大8文字、拡張子は最大3文字まで） 
といラ制約がありまず。しべル2はファイル名 
の長さの制約が31文字にまで緩和され、しべル 
3ではマルチェクステントカ、1午容されています。 
* 2 マルチセッシヨン 

CD に複数のセッションで記録ずること。 

従来の CD が「リードイン〜データ〜リードア 
ウト」で構成されるセッションを1つしか持た 
ないのに対し、マルチセッション CD は、複数 
のセッションを持っていまず。 

CD - Extra : 第1セッションに音声データを、第 
2セッションにコンピュータ用のデータを収録 
しまず。 


再生できないディスク、ファ 
イルについて 

本機では次のディスク、ファイルなどを再生 
することはできません。 

• 「再生できるディスクについて」 （10 ぺ一 
ジ）にあるフォーマットが外で記録された 
CD-ROM/CD_R/CD-RW 
• MP3 音声トラック、または JPEG 画像ファ 
イルを含まないデータ DVD 


• フォト CD フォーマットで記録した CD- 
ROM 

• CD-EXTRA のデータ部分 

• DVD 才ーディォ 

• DVD-RAM 

. 本機では再生できない地域番号（リージョ 
ンコード）の DVD ビデオ（13、131ぺ一 
ジ） 

• MP3PR0 で記録された MP3 音声トラック 

• NTSC が外のカラーテレビ方式 （PAL、 
SECAM) 対応のディスク（本機力 《NTSC 
カラーテレビ方式対応のため） 

• 円形(外の特殊な形状（カード型、八ート 
型、星形など）をしたディスク 

• 紙やシールの貞占られたディスク 

• セロ八ンテープやレンタルディスクのラべ 
ルなどの糊がはみ出したり、はがした跡の 
あるディスク 

• 市販されているシールやリングなどのアク 
セサリーを取りつけたディスク 



• 8cm ディスクを標準ディスクに変換する 
アダプターを使ったディスク 



アダプター 


CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/ 
DVD+R/DVD+RW についての ごを意 

• 本機はお客様が編集した CD-R/CD-RW/ 

DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/ 
DVD+RDL ディスクを再生できます。た 
だし、録音に使ったレコーダーやディスク 
の状態によっては再生できない場合があり 
ます。 

次のぺージへつづく 


11 




• 終了情報を記録するファイナライズ作業を 
巧っていないディスクは再生できません。 

• パケットライト方式で作成されたディスク 
は再生できません。 

CD 再生時のごミ主意 

本製品は、コンパクトディスク （ CD ) 規格 
に準拠した音楽ディスクの再生を前提とし 
て、設計されています。最近、いくつかのレ 
コード会社より著作権保護を目的とした技術 
が搭載された音楽ディスクが販売されていま 
す力 《 、これらの中には CD 規格に準拠してい 
ないものもあり、本製品で再生できない場合 
があります。 

DualDisc (デュアルディスク）につい 
てのごを意 

DualDisc とは DVD 規格に準拠した面と、音 
楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディス 
クです。 

なお、この音楽専用面はコンパクトディスク 
( CD ) 規格には準拠していないたゆ、本製品 
での再生は保証いたしません。 

PBC (プレイバックコント 
ロール）について（ビデオ CD ) 

本機は、 PBC 対応ビデオ CD (パ'-ジョン 
2.0)^ にも対応しています。 （ P 巨 C とは、 
Playback Control の略です。） 

ディスクのタイプによって、次の2種類の再 


生を楽しめます。 

ディスクタイプ 

楽しみかた 

PBC 対応でない 
ビデオ CD 
(パ'-ジョン 1.1) 

音楽巧 CD と同じよラに 
操作して、音声と映像 
(動画）を再生できます。 

阳 C 対応 
ビデオ CD 
(パ'-ジョン 2.0) 

上記 （ PBC 対応でない 
場合）の楽しみかたに加 
えて、テレビ画面に表示 
されるメニュー画面（選 
択画面）を使って、対話 
型のソフトや検索機能の 
あるソフトを再生できま 
す （ PBC 再生、92ぺ一 
ジ)。また、高精細の静 
止画も再生できます。 


マルチセッション CD について 

MP 3 音声トラックまたは」 PEG 画像ファイル 
がディスクの最初のセッションに記録されて 
いるときは、そのほかのセッションの MP 3 
音声トラックおよび JPEG 画像ファイルも再 
生します。 

最初のセッションに CD 、 ビデオ CD フォー 
マットで記録された音声または画像があると 
きは、最初のセッションだけを再生します。 


スーパーオーデイオ CD につい 
て 

スーパーオーディオ CD とは、現行の CD など 
に用いられている PCM 方式とは異なる DSD 
(ダイレクトストリームデジタル）方式で記 
緑された、新しい高音質オーディオディスク 
の規格です。 DSD 方式は、 CD の目4倍にあた 
るサンプリング周波数で、1ビットの量子化 
の採巧により、現行の CD をはるかに超える 
広い再生帯域と可聴帯域における充分なダイ 
ナミックレンジを確保し、原音をより忠実に 
再現します。 

スーパーオーディオ CD の種類 

スーパーオーデイオ CD レイヤーと CD レイ 
ヤーの組み合わせにより、2種類あります。 

-スーパーオーデイオ CD レイヤー: HD 
(八イデンシテイ）レイヤー(スーパー 
オーディオ CD 巧の高密度信号層）。 

• CD レイヤー *1 :通常の CD プレイヤー 
でも再生できます。 


12 






シングルしイヤーディスク 

(スーパーオーデイオ CD レイヤーのみのデイス 
ク） 


DVD の地域番号（ソージョン 
コード）について 



DVD ビデオのパッケージには地域番号が表 
示されています。 

地域香号に 「 ALL ) または 「2 j が含まれて 
いるときは、本機で再生可能です。 


八イブリツドディスク *2 

(スーパーオーデイオ CD レイヤーと CD レイヤー 
とが2層になったディスク） 


戀 




CD レイヤー *3 


スーパーオーデイオ 
CD レイヤー *3 


スーパーオーディオ CD レイヤーには2チヤン 
ネルまたはマルチチヤンネルのエリアがあり 
ます。 

• 2チヤンネルエリア： 2チヤンネルのステレオ音 
声が記録されていまず。 

• マルチチヤンネルエリア：マルチチヤンネルの 
音声（日.1チヤンネルまでの音声）が記録されて 
いまず。 


DVD 、 ビデオ CD 再生操作に 

ついて 

DVD 、 ビデオ CD はソフト制作者の意図によ 
り再生状態が決められていることがありま 
す。本機ではソフト制作者が意図したディス 
ク内容にしたがって再生を行ラため、操作し 
たとおりに機能力 《 働かない場含があります。 
再生ずるディスクに付属の説明書も必ずご覧 
ください。 



*1 CD レイヤーの内容は、通常の CD プレイヤーで 
も再生できまず。 

*2 二 層構成でずが片面読み出しのため、ディスク 
を裏返ず必要はありません。 

*3 しイヤーの選択は「スーパーオーディオ CD の 
再生レイヤーを選ぶ」 （84 ページ）をご覧くだ 
さい。 

*4 エリアの選択は「スーパーオーディオ CD の再 
生エリアを選ぶ」 （84 ぺージ）をご覧ください。 


次のぺージへつづく 
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著作権について 


本機は、米国特許権及びその他の知的所有権 
によってイ呆護された著作権保護技術を搭載し 
ています。この著作権保護技術の使用にはマ 
クロビジョンの許諾が必要であり、マクロビ 
ジョンが特別に許諾する場合を除いては、一 
般家庭その他における限られた視聴用が外に 
使用してはならないこととされています。改 
造または分解は禁止されています。 

本機は ド ルビーデジタルデコーダーおよびドルビー 
プロロジック川）アダプティブマトリックスサラ 
ウンドデコーダー、 MPEG -2 AAC ( LC ) デコー 
ダー、 DTS * デコーダーを搭載していまず。 

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 
されています。 Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 、 
" AAC " ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラト 
リーズの商標でず。 


* Digital Theater Systems , Inc からの実施権に基 
づき製造されていまず。 DTS および DTS Digital 
Surround は Digital Theater Systems Inc の商 
標でず。 


本製品の日本語表示には、株式尝社リコー所有の文 
字フォントを使巧していまず。 
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巧続と設定一基本編 


同栖おを巧認ずる 


次の同個物がそろっているかを確認してくださし、。 



同個物がそろっていないときは、お手数でずがお買い上げ店にご連絡ください。 


游謙か熙神—脚#爺 
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リモコンに電池を入れる_ 

付属のリモコンで本機を操作できます。這)と©の向きを合わせて、単3お乾電池 （ R 6、 付属）2 
個を入れてください。 

本機を操作するときは、コントロールユニットのリモコン受光部 （136 ぺージ）にリモコンを向 
けて操作してください。 



ご注意 

• 高温、多湿の場所を避けて保管してください。 

• 乾電池を交換ずるときは、異物が入らないよラにごを意ください。 

• 乾電池の使いかたを誤ると、破漏れや破裂のおそれがありまず。 

次のことを必ず守ってください。 

一新しい乾電池と使用途中の乾電池、または種類の違ラ乾電池を混ぜて使わないでください。 

一乾電池は充電しないでください。 

一長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。 

一液漏れしたときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。 

• リモコンを使ラときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないよラにご注意くだ 
さい。リモコンで操作できないことがありまず。 
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手順 1 :本機を組み立てる 

コントロールユニッ トや スピーカーに スタンドを取り付けます。 

十字（プラス）ドライバーをご巧意ください。 

ちよつと一言 

• 床や本機を傷つけないよラに、やわらかい布などの上で組み立てることをおずずゆしまず。 


コントロール ユニツ トを組み立てる 


コントロール ユニッ トにスタンドを取り付けます。 
が下の部品を使います。 



ちよつ と一 吕 

• 別売りの壁掛けキット （ WS - LF 1 HM ) を使うと、コントロールユニットを壁にかけることができまず。 


1 コント ロールュニッ トをコント ロールュニッ トスタンドの巧に差しこ 
み、ネジをしめて固定ずる。 


コント ロー ルユニット 



ネジ（黒、ル) 



システムコント ロールコー ドは、 
コント ロール ユニツトスタンド 
のフックにかけまず。 


次のページへつづく 


戒謙か熙神—脚#論 
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2 コント ロールュニッ トスタンド カバーを コント ロールュニッ トスタン 
ドに取り付ける。 

カチッと音がするようにコントロール ユニッ トスタンドカバーをはめます。 




に通しまず。 
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スピーカー組み立て時のごミ主意 


スピーカーコードをつなぐときは、下記にを意してください。 

• スピー カーコードのコネクターとカラーチューブ は、 つなぐ スピー カー端子のカラーラベル* 
と同じをになっています。また、灰色のチューブがついたコードは+側に、黒色のチューブが 
ついたコードは一側につないでください。 

* スピーカー後面に目占られているラベル 



スピーカー コー ドはスピーカー端子の極性に合わせて+ は +どうし、 一は一ど ラしでつなぎま 
す。極性を間違えると、音が歪んだり低音が不足して聞こえます。 

スピーカーコードどうしを接触させると本機の故障の原因になります。 

接触を防ぐために、スピーカーをつなぐときは、スピーカーコードの両端の被覆がはがれてい 
る部分が、他のコードの先端と接触しないよラに気をつけてください。 

スピーカーコード 接続の悪い例 


スピーカーコードの先端が 
他のコードと接触している。 



スピーカーコードの先端が端子から大幅 
にはみ出し、他のコードと接轴している。 



次のページへつづく 


游謙か熙神—脚#論 
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センタースピーカーを 組み立てる 

が下の部品を使います。 



ちよつと一言 

• 別売りの壁掛けキット ( WS - LF 1 HS ) を使ラと、センタースピーカーを壁にかけることができまず。 


1 アジヤスターとセンタースピーカースタンドをセンターユニツトにネ 
ジで固定します。 
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センタースピーカーのち度を調節ずる 

ネジの位置を蜜えることによって、センタースピーカーの角度を調節することができます。 


12。 



次のぺージへつづく 


蓝謝か脚袖—脚#論 
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フロントスピーカー、サラウンドスピーカーを組み立てる 


スタンドをスピー カーに 取り付けます。 

サラウンドスピーカー L (左）のみ、組み立てかたが少し異なります。異なる手順には「サラウ 
ンドスピーカー L (左）のみ J などと表記しています。 

が下の部品を使います。 



*1 フロントスピーカ ー L (左 ） /R (右）とサラウンドスピーカ ー R (右）の外観は同じでず。各スピーカー 
の後面のラベルで判別します。 

フロントスピーカ ー L (左）：白ラベル 
フロントスピーカ ー R (右）：赤ラベル 
サラウンドスピーカ ー R (右）：灰ラベル 
*2 サラウンドスピーカー L (左）：青ラベル 

*3 出荷時、スピーカーアダプターカバーはスピーカーアダプターに取り付けられていまず。 


ちょっと一言 

• 別売りの壁掛けキット CWS - LF 1 HS ) を使うと、フロントスピーカーやサラウンドスピーカーを壁にかける 
ことができまず。 
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組み立て完成図 



フロントスピーカ ー L (左）：白ラベル サラウンドスピーカ ー R (ち）：サラウンドスピーカ ー L (左）： 

フロントスピーカ ー R (ち）：ホラべル 灰ラベル 青ラベル 


1 ポストをスピーカー台に差し込み、ネジで固定ずる。 




* あらかじめポストに取り付けられているネジは、スピーカー落下防止のためのネジでず。はずさないでくだ 
さい。 


次のページへつづく 
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ポストカバーをはずしてから、スピーカーアタプターをポストに差し 
込んで高さを調節し、ネジでしっかり固定ずる。 



ポスト 


厮 


フック 




® A < 


♦ 

flTi 



，キジ 



〇 


スピーカーの高さ調節について 

〇に 39cm 加えた高さがスピーカー天面の高さになりまず。 

(〇:スピーカーアダプターの天面とスピーカー台の天面の間の 
長さ） 

• 最下位置： 〇二巳 7cm、 スピーカー天面の高さ： 96cm 
• 最上位置： 〇二 91cm、 スピーカー天面の高さ：130 cm 


ごま意 

• ポストカバーは後でポストに取り付けまずので、なくさないように保管してくださし、。 

(サラウンドスピーカー L (左）のみ） 

スピーカーコードをスピーカーにつなぐ0 






















































4 (サラウンド スピーカー L (左）のみ） 

スピーカーコードをポストに通してから、スピーカーシステムコード 
をポストに通ず。 



ちょっと一言 

• ポストをかたむけるとコード類を通しやずくなりまず。 


次のページへつづく 


が蕭か熙神—脚#論 
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(フロントスピーカ ー L (ち ） /R (ち)、サラウンドスピーカ ー R 
(ち）のみ） 

スピーカーコードをポストに通ず。 


スピーカーコードをポストに通 
すときは、 10cm 程巧り返し、 
先をねじると通しやずくなりま 
す。 

通したあとは、まっすぐに戻し 
まず。 


スピーカー台の底面 


スピーカーコードについて 

が下のコードをお使いください。 

• フロントスピーカ ー L (左）：白 
• フロントスピーカ ー R (ち）：ホ 
• サラウンドスピーカ ー R (右）：手順4でサラ 
ウンドスピーカー L (左）につないだスピー 
力ーコートをお使いください。 



(フロントスピーカ ー L (左 ） /R (右)、サラウンドスピーカ ー R 
(ち）のみ） 

スピーカーコードをスピーカーにつなぐ。 













































7 スピーカーをスピーカーアダプターに取り付ける。 

スピーカーアダプターのフックにスピーカーをかけます。 

コード 類は スピーカーアダプターのフックの 間と ポストのスリツ トに入れます。 



8 スピーカーを ネジで固定ずる。 



次のページへつづく 


が謙か拱神—脚#論 
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9 スピーカーアダプターカバーをスピーカーアダプターに取り付け、ポ 
ストカバーをポストに取り付ける。 

スピーカーアダプターカバーは、カチッと音がするまで差し込みます。 




スピーカー 後面 


スピーカー 
アダプターカバ— 



スピーカー 
アダプター 



ごま意 

• スピーカーアダプターカバーは 斜めに取り付けないで くださし、。 



正 誤 
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手順 2 :本機をつなぐ 

下記は本機の接続図です。次ぺージの®〜⑥もあわせてお読みください。 

テレビの接続に ついては 3巳、44ぺージをご覧ください。その他の機器の接続に ついては 48ぺ一 
ジをご覧ください。 


( D フロントスピーカ ー L (左） ③ センタースピーカー （ D フロントスピーカ ー R (ち) 



次のページへつづく 
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サフウーファーを持つときのご注意 

• スリットに手を入れて持たないでください。内部のスピーカーユニットに手が触れ、ユニットを傷めるおそ 
れがあります。サブウーファーを持つときは、底を持ってください。 



①コントロールユニツトをつなぐ 


コント ロールュニッ トのシステムコント ロールコー ドを、サブ ウーファーの システムコントロ- 
ル 端子につなぎます。 

システムコントロールコードのコネクターを差し込んでから、ネジを締めて固定します。 


サブウーファー底面 


Jl©l® 


コント ロールユニツ I 
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サブウーファ- 


センタースヒーカー 




⑤ スピーカー をつなぐ 


フロン h スピーカー、センタースピーカーをつなぐには 

スピーカーコードのコネクターを、コネクターと同じ色のスピーカー端子につなぎます。 


フロントスピーカー L 
庙） 


フロントスピーカ- 
(ち） 


© 




③ AC アタプ ターをつ なぐ_ 

サラウンドスピーカ ー L (左）のスピーカーシステムコードを、 AC アダプターの SA - TSLF 1 H 端 
子につなぎます。 


AC アダプター 



次のページへつづく 


圍 


图◎图 




が謙か熙神—脚#爺 
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® アンテナをつなぐ 


AM アンテナをつなぐには 

アンテナは AM 放送を受信しやすい形状、長さになっています。はずしたり、丸ゆたりしないで 
ください。 

1 ループ （■=—) になっている部分のみをプラスチックスタンドから 
はずず。 



3 AM アンテナ端子にアンテナコードをつなぐ。 

付属の AM ループアンテナは、コード （ A ) ( B ) をどちらの端子にもつなぐことができま 
す。 



ごま意 

• 雑音の原因になるため、 AM ループアンテナは本機や他の AV 機器の近くに置かないでください。 


ちよっと一吕 

• AM 放送の受信状態が良くないときは、付属の AM ループアンテナの向きや位置を受信状態の良い方向 
や位置へ変えてください。 

4アンテナコードを軽く引いてみて、しっかりつながれたことを確認ず 


る。 


32 














FM アンテナをつなぐには 

FM アンテナ端子につなぎます。 



ご注意 

• FM ワイヤーアンテナをつないだ後は、受信状態の良い向きを探してください。 

• FM ワイヤーアンテナを壁にはるときは、受信状態の良い壁面を探してください。 

• FM ワイヤーアンテナは束ねたまま使わないでください。 

• FM ワイヤーアンテナは奥まで確実に差し込んでください。 

ちよつと一言 

• FM 放送の受信状態が良くないときは、市販の7已 Q 同軸ケーブルを使って、本磯と屋外アンテナをつなぎま 

す。 


サブウーファー底面 




Vr^ 


屋外アンテナ 


次のページへつづく 


前謙か拱神—脚材爺 
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圏 I 
— ^~~ 


ピンク 


サブウーファー底面 



I {] ^]llijiuj=^ i 


つ了- 


発光 ユニッ I 



ナブウ — ： 


⑥発光ユニットをつなぐ_ 

赤外線で音声信号をサラウンドスピーカーに送信します。 

発光 ユニッ トのコードをサブウーファーの D 1 R - T 1 端子につなぎます。 



©電源コードをつなぐ 


すべての スピー カーをつないでから （29 ぺー ジ）、サブウー ファーと AC アダプターの電源 コー 
ドを壁のコンセントにつないでください。 


サブウーファ- 


AC アダプター 





ゴ广で壁のコンセントへ 


電源 コード 


cfl ： 壁のコンセントへ 


ごま意 

• 本磯は、コンセントの近くでお使いください。ご使用中不具合が生じた時は、ずぐにコンセントから電源プ 
ラグを抜き、電源を遮断してください。 
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サブウーファー底面 




手順3 :テレビをつなぐ 


下記は本機とテレビの基本的な接続図です。 

下記乂外のテレビの接続については44ぺージをご覧ください。その他の機器の接続については 
48ぺージをご覧ください。 

テレビの音声を本機のスピーカーから聞かない場合は、©の接続は不要です。 


必要な接続コード 

〇映像入力端子のあるテレビにつなぐ 

映像コード（付属）を使って、テレビの映像入力端子とサブウーファー底面の映像出力端子をつ 
なぎます。 


黄（映傲 


© 音声出力端子のあるテレビにつなぐ 

ステし才音声コード（別売り）を使って、テレビの音声出力端子と、サブウーファー後面の TV 
(音声入力）端子につなぎます。白（左）端子には白プラグを、ホ（右）端子にはホプラグを差 
し込みます。 

白（左/音青） 

ホ（ち/音青） 

ちよっと一言 

• AAC (100ぺージ）を楽しむには本機とテレビをデジタル接続する必要がありまず（斗7ぺージ)。 

• コードをつなぐとき、プラグは根元までしっかり差し込んでください。 





誤 


正 






戒謙か熙神—脚か誦 
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手順 4 :本機を設置 
ずる 


スピーカーを 設置ず る_ 

サラウンド効果を充分に楽しむためには、サ 
ブウーファーが外の巳つのスピーカーをリス 
ニングポジションからなるべく等距離（リス 
ニングポジションを中むとした同む円上）に 
設置してください。本體ではリスニングポジ 
シヨンから0 m 〜7 m のところにフロントス 
ピーカーを設置できます（距離©)。 

また、音声をサラウンドスピーカーに送信す 
るために、発光ユニットとサラウンドスピー 
力一 L (左） の受光部が一直線上に向かい合 
ラように、それぞれを置きます。詳しくは 
「ワイヤレスシステムの調整をする J (37 
ぺージ）をご覧ください。 

が下のように設置します。 

フロントスピーカ ー L (左） 



本機のワイヤレスシステムは、デジタル赤外 
線伝送方■式 （Digital Infrared Audio 
Transmission ) を採巧しております。 
赤外線の届く範囲は、おおよそ下図のとおり 
です。 

上から見た図 

赤外線 



横から見た図 

赤外線 



サブウーファーの設置のしかた 

サブウーファーはレ乂下の点にを意して設置し 
てください。 

• 反響が発生しないよラに、できるだけ固い 
床に置く。 

• 壁から数センチが上離して、横に倒したり 
せずに置く。 


正しい例 悪い例 
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ご注意 

• サラウンドスピーカ ー L (左）は、直射日光や照 
明などの強い光が当たる場所には置かないでくだ 
さい。 

• 発光ユニットのコードは本磯専用でず。 

• スピーカーをが下のよラな場所には置かないでく 
ださい。 

_ いた^/^ 

一極端に温度が高い所または低い所。 

-ほこりの多い巧。 

—湿気の多い巧。 

—ぐらついた台の上など。 

一直射日光が当たる所。 

• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られ 
ている床に本機を置くときは、床に変色、染みな 
どが残ることがありまず。 

• スピーカーに もたれたり、ぶらさがらないでくだ 
さい。転倒のおそれがありまず。 

スピーカーの防おについて（テレビ画 
面に色むらが起きたら） 

本磯サブウーファーに使っているスピーカー 
ユニッ トは磁気モレを防ぐ防磁カバーを採用 
していますが強力なマグネットのため、若干 
の磁気モレが生じます。ブラウン管タイプの 
テレビやプロジェクターと一緒に使う場合は 
充分に（約3日 cm ) 離してお使いください。 
本磯をこれらに近づけると画面に色むらが生 
じる場合があります。色むらが起きたら、 
いったんテレビの電源を切り、1日〜30分後 
に 再び スイ ッチを 入れてください。 

それでも色むらが残るときは、スピーカーを 
さらにテレビから離してください。さらにス 
ピーカーの近くに磁気を発生するものがない 
ようにごを意ください。スピーカーとの相互 
作用により、色むらを起す場合があります。 
磁気を発生するもの：ラック、置き台の扉に 
装着された磁石、健康器具、玩具などに使わ 
れている磁石など。 

ちょっと一言 

• 発光ユニットを壁にかけることもできまず。詳し 
<は42ページをご覧ください。 

• コンセントの位置によって、サラウンドスピー 
力 一 L (左） と R (右） の位置を逆にずることが 
できまず。詳しくは「サラウンドスピーカ ー L 
(左）をち側に置くには」 （120 ページ）をご幫く 
ださい。 

• スピーカーの配置を変えた場合、設定の変更をお 
ずずめしまず。詳しくは「自動でスピーカーを設 
定ずる」 （107 ページ）をご覽ください。 


. 発光ユニットとサラウンドスピーカ ー L (左）の 
間に障害物があるときや、スピーカーのレイアウ 
卜によって、赤外線の送受信がラまくできない場 
合は、付属の受光ユニットを使いまず。詳しくは 
「受光ユニットを使う」 （41 ぺージ）をご養くだ 
さい。 


ワイヤレスシステムの調整をず 
る_ 

赤外線の送受信がラまくいくように、ワイヤ 
レスシステムの調整をします。 


1 /( 1 ) 價源) 



IR (赤外線）受信状態確認ランプ 
受光部 


サラウンド スピー カ ー L (左) 


次のページへつづく 


游諭か熙神—脚#論 
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1 コント ロール ユニットの 1/ の 

(電源）ボタン、 AC アダプ 
夕一の POWER 语源）ボタ 
ンを押して電源を入れる。 

本磯と AC アダプターの 電源が入り、 

AC アダプターの POWER (電源）ラン 
プが点灯し、サラウンドスピーカー L 
(左）の IR (赤外線）受信状態確認ラン 
プが穫色に点灯します。 

2発光ユニットとサラウンドス 
ピーカー L (ち）の受光部が 
一直線上に向かい合ラよラ 
に、それぞれを置く。 

サラウンドスピーカ ー L (左)の IR (ホ 
外線）受信状態確認ランプが緑色に点 
灯するよラに、位置を調整します。 

ご注意 

. 発光ユニットとサラウンドスピーカ ー L (左）の 
受光部の直線上に、人、物などの障害物がないよ 
ラに設置してください。サラウンドスピーカーの 
音が途切れることがあります。 

• IR (赤外線）受信状態確認ランプが穫色に点灯し 
ている場合は、赤外線の送受信不可状態でず 。 IR 
(赤外線）受信状態確認ランプが緑色に点灯ずる 
よラに、発光ユニット、サラウンドスピーカ ー L 
(左）の位置、角度を調整してください。 

• IR (赤外線）受信状態確認ランプが穫色に点滅し 
ている場合は、他の ソニー 製品のホ外線を受信し 
ていまず 。 IR (赤外線）受信状態確認ランプが緑 
色に点灯ずるように、発光 ユニット、 サラウンド 
スピーカ ー L (左）の位置、角度、または他の ソ 
ニー 製品の発光 ユニッ トの位置を調整してくださ 
い。 


ちょっと一言 

. 発光ユニットは、コンパクトで、角度調節がしや 
ずくなっていまずので、先にサラウンドスピー 
力 一 L (左）の位置を決めてから、発光ユニット 
の位置、角度を調節ずることをおずずゆしまず。 

. 発光ユニットを壁にかけることもできまず。詳し 
くは42ページをご覧ください。 


手順5 :クイック設 
定をずる 


本機を使うために必要な最低限の設定を巧い 
ます。 

リモコンはコントロールユニツトのリモコン 

受光部（136ページ）に向けて操作します。 


令/个/*バ、 

留饮定) 



電源 


〇 _ 
画面表71^ 


ファンク 
シヨン +/- 


AC アダプター 


POWER (電源) 



1 テレビの電源を入れる。 

2 リモコンの電源ボタンと AC 
アダプターの POWER (電 
源）ボタンを押ず。 

本機の電源が入ります。 

ごま意 

• コントロールユニットの 表示窓に 「DVDj 
が表示されまず。 「 DVDj が表示されない 
ときは、フアンクシヨン + /- ボタンを繰 
り返し押して 「 DVD 」 を表示させまず。 
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3 本機の映像が映るよラにテレ 
ビの入力を切り換える。 

画面の下部に[クイック設定するには[決 
定]を巧してくださし、]のメッセージが表 
示されます。このメッセージが表示さ 
れないときは、クイック設定画面を表 
示させてください （40 ぺージ)。 

4ディスクを入れない状態で 
©(決定）を巧ず。 

つないだテレビの縦横比の設定画面が 
テレビに表示されます。 



画面設定 


TV タイプ： 

16:9 


HDMI おを度： 

I 16:9 


YCbCr/RGB ( HDMI ) 

4:3レターおックス 


スクリーンセーパー: 

4:3バンスキャン 


背養画面： 

ジャケットビクチャー 


4:3出力： 

フル 


5个で本機につないだテレビ 
画面の縦横比を選ぶ。 

ワイドスクリーンタイプのテレビ、ま 
たはワイドスクリーンモードのある4:3 
スクリーンタイプのテレビをお使いの 
ときは 

[16:9] を選びます（112ぺージ)。 

4:3スクリーンタイプのテレビをお使い 
のときは 

[4:3 レターボックス]または [4:3 パンス 
キャン]を選びます （112 ページ)。 

6 ©(決定）を押ず。 

[自動音場補正]の設定画面が表示されま 
す。 


自動音場補正 

測定マイクの接続を確認してください 
測定を開始しまずび 

はぃ 
し、い文 


7サブウーファーを面の ECM - 
AC 1 端子に測定マイクをつな 
ぎ、視聴ずる位置で耳と同じ 
高さになるよラに、市販の台 
や=脚を使って固定ずる。 

スピーカーとマイクの間に障害物など 
がないようにしてください。また、測 
定マイクの 「 FRONT 」 側が前面に向く 
ように設置してください。 



次のページへつづく 
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ごま意 

• 測定中は大きな測定音が出まず。音量は調 
整できません。お子様や隣近所への配慮を 
お願いしまず。 

• ECM - AC 1 端子に付属の測定マイク L 乂外の 
マイクをつながないでください。 

8个八で[はい]を選び、©(ミ夫 
定）を押ず。 

[自動音場補正]が始まります。 

測定音が外の音が入らないよラに、静 

かな環境で測定してください。 

ごま意 

• 測定中（約1分間）は測定の巧げにならな 
いよラ測定エリア（機器の設置エリア） 

(36 ぺージ）の外側に出てください。 

• サラウンド スピーカーから 測定用の音が出 
力されないときは、ワイヤレスシステムの 
調整を巧ってください。詳しくは「ワイヤ 
レスシステムの調整をずる」 （37 ページ） 

をご覧ください。 

9測定マイクを抜き 、かで 
[はい]を選び、贷（決定）を巧 


ず。 

クイック設定は完了しました。すべて 
の接続と設定作業は完了です。 


測定びお了しました 



フロントし 

4.8 m 

O.OdB 

フ□ント R : 

4.8 m 

O.OdB 

センター： 

4.8 m 

+ 1.0 dB 

サブウーファー： 

4.8 m 

+ 4.0 dB 

サラウンドし 

3.0 m 

- 2.0 dB 

サラウンド R : 

3.0 m 

- 2.0 dB 

この測定結果でよい場合は測定マイクを巧いて 

「はい J を選択して<ださい 


1はい 

いいえ 1 



ちょっと一言 

• [自動音場補正]をキャンセルしたときは「スピー 
力一に関ずる設定をずる」 (117ぺージ）でス 
ピーカーの設定を行ってください。 

• スピーカーの設置場所を変更したときは、スピー 
力一設定を再度巧ってください。 詳しくは「自動 
でスピーカーを設定ずる」 （1 日7ぺージ）をご覧 
ください。 

• 設定を変更したいときは、「設定画面を使ラ J 
(110ページ）をご養ください。 

• [自動音場補正]のエラー表示について詳細は「エ 
ラーが出たときは」 （109 ページ）をご幫くださ 
い。 

クイック設定の画面を呼び出ずには 

1ディスクを再生しているときは、■ボタ 
ンを押して再生を止めてから、巧画面表 
示ボタンを押す。 

コントロールメニュー画面が表示されま 
す。 

2 个 A で _aj [設对を選び、贷（決定） 
を押す。 

[設定]の項目が表示されます。 


— 

12(27) 

18(34) 

T 0:00:02 

DVD ビデオ 

— 




クイック 


クイック 

カスタム 

リセット 


3个で[クイック]を選び、© (決定）を押 
す。 

クイック設定画面が表示されます。 


ごま意 

• 壁や床の反響が測定に影響ずる場合があり 
ます。 

• 測定が失敗したときは画面にしたがって 
[自動音場補正]を再度巧ってください。 


ちよつと一吕 

• サラウンドスピーカ ー L (左）を右側に設 
置していた場合、アンプメニューの 「SL 
SR REVERSE 」 設定 （120 ぺージ）は自 
動的に 「 ON 」 に設定されまず。 


クイック設定をやめるには 


ご） 画面表示ボタンを押します。 
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巧続と設定一な用編 


受光ユニットを ffi 

ろ 

発光ユニットとサラウンドスピーカー L 
(左）の間に障害物があるときや、スピー 
力一設置位置や向きによって、 赤外線の送受 
信がラまくできない場合は、付属の受光ユ 
ニットを使います。 


ごま意 

. 受光ユニットを AC アダプターにつなぐと、自動 
的にサラウンドスピーカ ー L (左）の受光部が才 
フになり、つないだ受光ユニットで受信ずるよラ 
になりまず。 

. 受光ユニットの調藍は、サラウンドスピーカ ー L 
(左）の受光部と同じよラに巧ってください。 


受光ユニット用スタンドを使う場合は、受光 
ユニットと受光ユニット巧スタンドの云角 
マークが合うように、スタンドを差し込んで 
ください。 



受光ユニッ I 


角マーク 


受光ユニット巧スタンド 


受光 ユニッ トをつなぐには 

受光ユニットを AC アダプターの DIR-R3 端子 
につなぎます。 


AC アダプター 


受光ユニッ I 



莊諭か规袖—封巧爺 
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発光ユニットや受 
光ユニットを壁に 
巧り付ける 

発光 ユニットと 受光 ユニッ トの間に障害物が 
ある場合や、 ユニット 間を人が通ることが多 
い場合などには、発光 ユニット、 受光 ユニッ 
卜を壁にかけることができます。 

発光 ユニット と受光 ユニッ トの両方を壁にか 
けるときは、発光 ユニットの 位置を決めてか 
ら受光 ユニッ トの位置を決めてください。 


2巿販のネジ （2 個）を壁に取 
り付ける。 

2個のネジは同じ高さで 30mm 離して 
取り付けます。 



発光ユニットを壁にかける 


1 発光ユニットのスタンドを下 
図のよラに回ず。 


発光ユニット 



3スタンド底面の巧をネジにか 
ける。 

壁にかけたあと、しっかり取り付けら 
れているかどうか確認してください。 

発光ユニット 
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ちよつと一言 

下図のよラに、コードをスタンド底面の溝に収納ず 
ることもできまず。 


スタンド 



ご注意 

• 壁の材質や強度に合わせたネジを使ってくださ 
い。 

• 強度の弱い壁には取り付けないでください。 

• 取り付けには、取り付け強度不足がないよラに注 
意して巧ってください。 

• コードをおき差しずるときは、発光ユニットまた 
は受光 ユニッ トを壁から取りはずしてください。 


受光 ユニッ ト用スタンドをは 
ずして、後面の巧をネジにか 
ける。 

壁にかけたあと、しっかり取りがけら 
れているかどうか確認してください。 

受光ユニット 



受化ユニットを壁にかける 


巿販のネジを壁に取り付け 
る。 

ネジが壁から 4mm 出るように取り付け 
ます。 



游蕭か微袖—貫巧論 
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の 


s 映像入力 
端子へ 



テしビ 

( S 映像入力端子おり） 


テレビ 

( D 映像入力端子おり: 
— ^ :信号の流れ 


HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 

HDMIs HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標または 
登録商標です。 


ごま意 

• VIDEO 1または VIDEO 2 (映像入力）端子から入力された映像信号は、 S 映徹出力端子、 D 2 映像出力端子、 
HDMI 出力端子からは出力されません。 


テレビをつなぐ（応用編） 

「手順3 :テレビをつなぐ」 （3 己ぺージ）乂外のテレビの接続について説明します。 
お使いのテレビの端子に合つたコードを選びます。 


映像コードや HDMI * コードをつなぐ_ 

お持ちのテレビの端子に合わせて、下の〇、©の方法から選ぶことができます。 
©一©となるにつれて高画質になります。 

HDMI コード（別売り）を使って、 HDMI 端子のあるテしビとつなぐこともできます。 


サブウーファー底面 



n ―_— 
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os 映像入力端子のあるテレビにつなぐ 

S 映像コード（別売り）を使って、テレビの S 映像入力端子と本機の S 映像出力端子をつなぎま 
す。 

=[SlCl±G 

© D 映像入力端子のあるテレビにつなぐ 

D 映像コード（別売り）を使って、テレビの D 映像入力端子と、本機の D 2 映像出力端子をつなぎ 
ます。プログレッシブち式に対応したテレビとつないだときは、本體をプログレッシブ出力に設 
定して高画質な映像を楽しむことができます （1 14ぺージ)。 

蚊 翊 

HDMI / DVI 入力端子のあるテレビにつなぐ 

HDMI コード(別売り）を使って、テレビの HDMI 入力端子と、本機の HDMI 出力端子をつなぎま 
す。デジタル信号により高精細映像と音声を楽しむことができます。 

テレビに DVI 入力端子がある場合、 HDMI / DVI コンバーターケーブル（別売り）を使ってテレビ 
とつなぐことはできますが、その場合テレビは音声信号を受け取れません。 

また 、 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) に準拠していない DVI 対応機器 
にはつなぐことができません。 


1コント ロール ユニットスタンドカバーと HDM 喘子カバーをはずす。 


HDMI 端子カバー 

づマークを押してスライドさせまず。 




コントロールユニットスタンドカバー 
左ちに広げながらはずします。 


次のページへつづく 


游蕭か微袖—貫巧論 
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2 HDMI コードをつなぐ。 





けまず。 


3 コントロール ユニツ トスタンドカバーと HDM 1 端子 カバーを、コントロール ユニツ トスタン 
ドに取り付ける。 



4 HDMI コードをテレビにつなぐ。 


テしビ 

( HDMI 端子あり） 


圓 




HDMI 端子へ 


コントロールユニット 





^ ~~ ■ :信号の流れ 


















































光デジタル音声出力端子のあるテレビにつなぐ 


テレビの音質を本機のスピーカーからより高音質で聞くことができます。 

また 、 AAC (1 日0ページ）を楽しむにはこの接続を斤ってください。 

光デジタルコード（別売り）を使って、テレビの光デジタル音声出力端子と、サブウーファー後 
面の TV (デジタル音声入力光）端子につなぎます。 


テしビ（光デジタル音声出力 
端子がおるテしビ） 


光デジタル音声 
出力端子へ 


サブウーファー後面 


感 

© 

% 

Vl0f02 

趣* 


?"，ルけ Mi 

i> 。‘ 


D 

% 

喔 ). 

1 

グ与ピ。【口 2 


:信号の流れ 



ご注意 

• アナログ接続とデジタル接続を両方巧った場合、デジタル接続が優先されまず。 

• 光デジタルコードをつなぐときは、下図の向きでカチッと音がずるまで差し込んでください。 





• 光デジタルコードでつなぐとき、お使いのテしビがずベての音声を出力しない場合があります。詳しくはテ 
レビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• 光デジタルコードでつなぐとき、つなぐテレビ側で音声出力に関ずる設定が必要な場合がありまず。つなぐ 
テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 

ちよつと一言 

• 実際にテレビの音声を聞くには、ファンクションを 「 TVj に切り換える必要がありまず。詳しくは己5ぺ一 
ジをご覧ください。 

• 本機のデジタル入力は、 BS デジタル放送などの MPEG -2 AAC に対応していまず。 AAC を楽しむには r デジ 
タルが送用の音声 （ AAC ) を楽しむ」（100ぺージ）をご覧ください。 


游諭か熙神—封巧誰 
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サブウーファー底面 


映像出力端子へ 



DVD しコーダー（スゴ録など） 
BS デジタル/デジタル CS チュ 
ナ ー/ ビデオなど 


映像信号 
,音声信号 


:信号の流れ 


その他の機器をつなぐ 

お使いのさまざまな機器を本機につないで、音声を本機のスピーカーから聞くことができます。 


DVD レコーダーはゴ録など） / BS デジタル/デジタルじ8チュー 
ナー/ビデオなどをつなぐ 


DVD しコーダー（スゴ録など） / BS デジタ 
ル/デジタル CS チューナ ー /ビデオなど 








@ 
詔 。 Q 







◎画画 


1 
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ご注意 

• 音声コードで VIDEO 1(音声入力）端子につないだ機器は、映像コードは VIDEO 1(映像入力）端テにつな 
いでください。同じよラに、音声コードで VIDEO 2 (音声入力）端子につないだ機器は、映像コードは 
VIDEO 2 (映像入力）端子につないでください。 

• 雑音を防ぐために、プラグはしっかりと差し込んでください。 

ちよっと一言 

• アナログ音声信号とデジタル音声信号が同時に入力された場合、デジタル音声信号を優先して出力しまず。 

■映像巧続コードをつなぐ 
映像出力端子のある機器とつなぐ 

ビデオ機器またはその他の機器を、映像コードを使って本機の VIDEO 1または VIDEO 2 (映像 
入力）端子につなぎます。 

黄（映像） 


ご注意 

• VIDEO ] または VIDEO 2 (映像入力）端子から入力された映像信号は、 S 映像出力端子、 D 2 映像出力端子、 
HDMI 出力端テからは出力されません。 


■音声接続コードをつなぐ 
④音声出力端子のある機器とつなぐ 

ステレオ音声コード（別売り）を使って、ビデオなどの機器の音声出力端子と、本機の VIDEO 1 
または VIDEO 2 (音芦入力）端子につなぎます。白（左）端子には白プラグを、ホ（右）端子に 
はホプラグを差し込みます。 

白（左/音声） 

赤（ち/音声） 

( D 同軸デジタル音声出力端子のある機器とつなぐ 

同軸デジタルコード（別売り）を使って本機の VIDEO 1または VIDEO 2 (デジタル音声入力同 
軸）端子につなぎます。 



ご注意 

• アナログ接続傾)、デジタル接続（感）を両方行った場合、デジタル接続（感）力、'優先されまず。 

• 同軸デジタルコード（別売り）でつないだときに、つないだ機器側で音声出力に関ずる設定が必要な場合が 
あります。つないだ機器の取撒説明書もあわせてご覧ください。 

ちょっと一言 

• アナログ接続（④）に比べ、デジタル接続（感）のほう力、’、より高音質でお楽しみいただけまず。 

• 本磯のデジタル入力（感）は、目 S デジタル放送などの MPEG -2 AAC に対応していまず。 AAC を楽しむには 
「デジタル放送用の音声 （ AAC ) を楽しむ」（100ページ）をご覧ください。 


莊諭か微袖—貫巧爺 
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基本的な操作 


ディスクを再生ずる 


再生する DVD ビデオ、ビデオ CD の種類によっては、操作が違ったり、禁止されている操作があ 


ります。 

再生するディスクに付属の説明書も必ずご真くださし、。 



(►/■/ FUNCTION/VOLUME -/+) 

タッチボタンのいずれかに触れ、ガイドランプを点灯 
させてから、タッチボタンを押して操作しまず（タッ 
チボタンはガイドランプ点灯中に働きまず）。 

ごま意 

• タッチボタンは軽く触れるだけで働きまず。強く押 
さないよラにしてください。 

• しばらくの間タッチボタンを押さないと、ガイドラ 
ンプは自動的に消えまず。 



電源 


■ 


ファンク 
シヨン +/- 


1 テレビの電源を入れる。 


2本機の映像が映るよラにテレビの入力を切り換える。 


3コン h 口ールユニットの1/の（電源）ボタンを押す。 

本磯の電源が入ります。 

フアンクシヨンが 「 DVD 」 ではないときは、コントロールユニットの表示窓に 「 DVD 」 と 
表示されるまでリモコンのフアンクシヨン +/- ボタンまたはコントロールユニットの 
FUNCTION ボタン（タッチボタン）を繰り返し押してください。 

コントロールユニットの表示窓に 「No Disc 」 が表示されると、ディスクを入れる準備が 
整います。 

ごま意 

•「No Disc 」 が表示される前にディスクを入れないでください。 
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4 ディスクを入れる。 

自動的にディスクが引き込まれるまでディスクを押し込んでくださし、。 



ディスクが自動的に引き込まれ、コントロールユニットの表示窓にが下のよラに表示され 
ます。 



5リモコンの 〇 またはコントロールユニットの 〇 (タッチボタン） 

を巧す。 

再生が始まります。 

リモコンの音量 + /- ボタンやコントロールユニットの VOLUME -/ + ボタン（タッチボタ 
ン）で音量を調節してください。 

省電カモード（スタンバイモード）にずるには 

本機の電源が入っている状態から省電カモードにするとき 

• リモコンの 電源ボタンまたは コントロールユニットの I /& (電源）ボタンと、 AC アダプター 
の POWER (電源）ボタンを1回押す。 

このとき、コント ロール ユニットの (!） （スタンバイ）ランプが点灯し、 AC アダプターの 
POWER 情源）ランプが消灯します。 

省電カモードを解除するとき 

• リモコンの電源ボタンまたはコントロールユニットの 1/(1) (電源）ボタンと、 AC アダプター 
の POWER (電源）ボタンを1回巧す。 

このとき、コント ロールユニット のの（スタンバイ）ランプが消灯し、 AC アダプターの 
POWER 情源）ランプが点灯します。 

ちよっと一言 

• データ CD に記録された MP 3 音声トラックや」 PEG 画像ファイルの再生は、「データ CD やデータ DVD に記録 
された MP 3 音声トラックと JPEG 画像ファイルを再生ずる」 （87 ぺージ）をご覧ください。 


次のページへつづく 


脚材置なおみ 
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いろいろな操作のしかた 


こんなときは 

操作 

止ゆる 

リモコンの■またはコントロールユニットの ■ 

(タッチボタン）を押す 

一時停止する 

■■を巧す 

一時停止したあと、つづきを 
再生する 

■■またはに> を押す 

再生中にチャプターや映像、 
曲を進める 

►W を押す （JPEG 画像ファイルは除く） 

再生中にチャプターや映像、 
曲を戻す 

1◄◄を押す （JPEG 画像ファイルは除く） 

消音する 

消音ボタンを押す。消音をキャンセルするには、も 
ラー度消音ボタンを押すか、音量+ボタンで音量を 
上げる 

ディスクを取り出す 

コントロールユニットの全を押す 

少し前のシーンに戻す* 

再生中に夺，を押す 

少し先のシーンに進める** 

再生中に•今を押す 


* DVD ビデオ、 DVD - RW 、 DVD-R のみ。 

が DVD ビデオ、 DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD + RW 、 DVD+R のみ。 

ごま意 

• シーンによっては◄-•や—►が使えない場合がありまず。 
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ラジオやつないだ機器の音を楽しむ 



个/*/4、 

贷（決定) 



フアンクシヨン 
+/ — 


•アンプメこ 


カバーを 開けた状態 


リモコンの フアン クシ ヨン +/ — ボタンまたはコント ロールユニット 
の FUNCTION ボタン（タッチボタン）を繰り返し押して、コント 
ロールユニッ K の表示窓に再生したいものを表示ませる。 

リモコンのフアンクシ ヨン +ボタンまたはコントロール ユニッ トの FUNCTION ボタン 
(タッチボタン）を押すたびに、ファンクションはレ乂下の順香で切り換わります。 
(リモコンのファンクションーボタンを押すと、逆の順香で切り換わります。） 

DVD 一 FM 一 AM 一 TV 一 VIDEO 1 一 VIDEO 2 - ►DVD 一.… 


選ぶ フアン クシ ヨン 

再生したい機器 

FM または AM 

本機に内蔵されているラジオ(32、94ぺージ） 

TV 

テレビ （3 巳、44ぺージ） 

VIDEO 1または 
VIDEO 2 

DVD レコーダー（スゴ録など）、 BS デジタル/デジタル 

CS チユーナ ー/ ビデオなど （48 ぺージ） 


つないだ機器の電源を入れて、再生ずる。 


次のページへつづく 


脚材置なおな 
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接続機器からの入カレベルを変える_ 

TV、VIDEO し VIDEO 2などの音声入力端子につないだ機器の音を聞くときに、つないだ機器 
によっては音がルさく聞こえることがあります。そのときは入力しベルを変更できます。 

1 フアンクション +/- ボタンを繰り返し押して、コントロール ユニッ 
卜の表示窓に > TVj 、 rVIDEOlj 、 または > VIDE 0 2 j を表示させ 

る0 

2 アンプメニューボタンを押ず。 

3 个を押して表示窓に tATTENUATEj を表示させてから贷（決定) 
またはを押ず。 

4 个を押してコントロールユニットの表示窓にお好みの設定を表示さ 
せる。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

•「ON」 （ォン） 

本磯への入カレベルを下げます。音がひずむ場合はこの設定にしてください。 

•「OFFj (オフ） 

通常の入カレベルです。他のファンクションに比べて音量がルさいとき、この設定にし 
てください。 

5 ©(決定）を巧ず。 

手順4で選んだ項目が設定されます。 

6 アンプメニューボタンを押ず。 

アンプメニューを終了します。 
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テレビやビデオの音声をずべてのスピー 
カーで 楽しむ 

本磯のスピーカーでテレビやビデオの音声を楽しめます。 

接続については「手順3 :テレビをつなぐ J (3 已ぺージ)、「テレビをつなぐ（応巧編 ) J (44 ぺ一 
ジ)、「その他の機器をつなぐ」 （48 ぺージ）をご覧ください。 



1 リモコンのフアンクシヨン +/- ボタンまたはコントロールユニット 
の FUNcrnoN ボタン（タッチボタン）を繰り返し押して、コント 
口ールユニットの表示窓に rjVjv rviDEO Ij または [VIDEO 2j 
を表示させる。 

2 テレビやビデオの電源を入れる。 

3 サウンドフィールドボタンを繰り返し押して、お好みのサウンド 
フィールドをコントロールユニット①表示窓に表示させる。 

テレビやビデオの音声を6本のスピーカーから出力したいときは、サウンドフィールドの 
「Pro Logic 1[ Movie 」 または 「Pro Logic II Musicj を選んでください。サウンド 
フィールドについて詳しくは62ぺージをご覧ください。 


脚材置なおな 
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サウンド効まを選ぶ 


映画や音楽など再生するディスクに合ったサウンド効果が楽しめます。 


ムービ ー / 

ミ ューシック 



• 4 •己 * 6 


• 7 • a • 9 


• © - 

ザ！= 


再生中にムービー/ミュージックボタンを押ず。 

ムービ ー/ ミュージックボタンを繰り返し押して、コントロール ュニッ トの表示窓にお好みの 
モードを点灯させます。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

•「 Auto j (才ートモード） 

再生するディスクに合わせたサウンド効果を自動的に選びます。 

•「 Movie 」 （ムービーモード） 

映画を楽しむのに適しています。 

•「 Music 」 （ミュージツクモード） 

音楽を楽しむのに適しています。 


ちよつと一吕 

• インフオメーシヨンモード （57 ぺージ）力 （「DETAIL」 に設定されているときに、ムービーモードやミユー 
ジックモードを選ぶと、コントロールユニットの表示窓に 「MOVIE」 または 「MUS に J が表示されまず。 
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表示窓の表示のしかたを変える 

(INFORMATIONMODE ( インフォ乂ーシヨンモード ）) 

コントロールユニッ トの表示窓の表示のしかたを変えることができます。 



个 /*/4、 

贷（決定） 



アンプ 

メニユ- 


カパ'—を開けた状態 


アンプ乂ニューボタンを巧ず。 


インフオメーシヨン 


个 /* を巧してコントロールユニットの表示窓に INFORMATION 
MODEj を表示ませてから© (決定）または4を押ず。 

を押してコントロールユニットの表示窓にお好みの設定を表示ま 
せる。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

• 「DETAIL」 （詳細表示) 

ディスクの種類、トラックナンバー、リピートモード表示、ラジオの周波数など、選ん 
だファンクションの情報を詳しく表示します。表示内容に ついて 詳しくは137ページを 
ご覧ください。 

•「STANDARD」 （通常表示） 

ディスクの種類やトラックナンバーなどを表示します。 

•「SIMPLE」 （簡単表示） 

選ばれているフアンクシヨン名のみ表示します。 


次のページへつづく 


脚#置な猫を 
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4 © (決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

5アンプメニューボタンを押ず。 

アンプメニューを終了します。 
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コントロ ール乂ニュー画面の見かた 


曲 


.四 _ 
画を表示 


テしビに表示されるコントロールメニュー画面を使って、ファンクションを選んだり、関連する 
情報を選んだりします。巧画面表示ボタンを繰り返し巧すと、テレビの表示はレ乂下のように切り 
換わります。 


コントロールメニュー画面1 

♦ 

コントロールメニュー画面 2 (特定のディスクのみ表示） 

♦ 

コントロー ル メニュー 画面切 


次のページへつづく 


脚材置なおな 
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コン h 口 ール乂ニュー画面表示 

コントロールメニュー1、2はディスクの種類によって表示される項目が違います。詳しい説明 
は （） 内のページをご覧ください。 

例： DVD ビデオ再生中のコントロールメニュー画面1 



*1PBC 再生時のビデオ CD のシーン、ビデオ CD/ スーパーオーディオ CD/CD のトラック、データ CD 
/データ DVD のアルバムを表示しまず。 

*2 ビデオ CD のインデックス、データ CD/ データ DVD の MP3 音声トラック、 JPEG 画像ファイルを表示 
しまず。 

*3 スーパー VCD は SVCD と表示しまず。データ CD /データ DVD の MP3 音声トラックは MP3 ディスク 
としてコントロールメニュー画面1、 JPEG 画像ファイルは JPEG ディスクとしてコントロールメニュー画 
面2に表不しまず。 

*4 JPEG 画像ファイルの場合は、コントロールメニュー画面2に日付を表示しまず。 

コン h 口ール乂ニュー画面表示を消ずには 

ご)画面表示ボタンを押します。 


コン h 口ール乂ニュー函面項目一覧 


項目 

項目名、機能、可能なディスクの種類 

1 店 1 

[タイトル] (67 ページ）/ [シーン] (67 ベージ）/ [トラック] (67 ベージ） 

再生ずるタイトル、シーン、トラックを選びまず。 imw Bfflgn mm 

m 1 

[チャプター] (67 ページ）/ [インデックス] (67 ページ） 

再生ずるチャプター、インデックスを選びまず。 r™ rmiffi mm 

ぶ 1 

[トラック] (67 ページ） 


巧•ん与るトフッソを!^ り' 丈弓0 

•引 

[オリジナル/プレイリスト] (78 ページ） 

再生ずるタイトルの種類、オリジナルのタイトルあるいは編集して作成されたプレイリ 
ストを選びまず。 imun 
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遊 I 

[時間/テキスト] (67 ページ） 

経過時間および残り時間を調べまず。 

タイムコードを入力して映像や曲を探しまず。 DVD や CD のテキスト、 MP 3 音声卜 
フック名を表 71^ します 0 

W i 

[自動音場補正] (107 ページ） 

自動でスピーカーを設定しまず。 

■も H I 

[マルチ/ 2CH] (84 ページ） 

スーバーオーディオ CD の再生エリアを選びまず。 tgrifw 

•ザ、 I 

[プ□グラム] (71 ページ） 

トラックを選んで好きな順に再生しまず。 nrgtn wrm nwiiw 

■が I 

[シャツフル] (73 ページ） 

トラックをランダム（無作為）な順香で再生しまず。 

■こ :I 

[リピート] (74 ページ） 

ディスク全体（全タイトル/全トラック/全アルバム）または1つのタイトル/チャプ 
ター/トラック/アルバムを繰り返し再生しまず。 

避 I 

[視聰制限] (103 ページ） 

特定のディスクやシーンの再生を禁止ずる設定をしまず。 

由 I 

[設定] (110 ページ） 

[クイック]セットアップ （38 ぺージ） 

つないだテレビに合ラ画面の縦横比や[自動音場補正]開始の選択を行いまず。 

[カスタム]セットアップ 

クイックセットアップに加えて、さまざまな設定をしまず。 

[リセット] 

クイックセットアップ、カスタムセットアップでの設定内容をお買い上げ時の設定に戻 
します 0 

画 I 

[アルバム] (67 ページ） 

再生ずるアルバムを選びまず。 mm rmrffii 

国 I 

[ファイル] (67 ページ） 

再生ずる JPEG 画像ファイルを選びまず。 mm rm 

逊 I 

[日付] (81 ページ） 

JPEG 画像ファイルが撮影された日付を表示しまず。 mm mm 

め I 

[スライド送り時間] (89 ページ） 

スライドシヨーの表示ずる間隔を選びまず。 

A I 

[スライド効果]设 9 ページ） 

スライドシヨーの表示が変わるときの劾果を選びまず。 mm mim 

捕 m I 

[音声映像選択モード] (89 ページ） 

データ CD / データ DVD を再生ずるときに、再生ずるデータの種類： MP3 音声トラック 
(音声）、 JPEG 画像ファイル（映像）、または両方（自動）を選びまず。 mm Pffffrm 


ちよつと一言 

•コントロールメニュー画面のアイコンは、[切]が外を選んでいるときは緑に点灯しまず r 端一■像 
([プログラム]、[シャツフル]、[リピート]のみ)。[オリジナル/プレイリスト]アイコンは、[プレイリスト] 
を選んでいるときに緑に点灯しまず。「マルチ/ 2 CH 」 アイコンは、「マルチ」を選んでいるときに緑に点灯 
しまず。 


脚材泣なおみ 
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音声を楽しむ 


サラウンドを楽しむ 


01^X3 ^33 LLUiliJ 


本體にプログラムされているサウンドフイー 
ルド（音場効果）を選ぶだけで、簡単にサラ 
ウンド効果を楽しめます。 


サウンド 
フイールド 



サウンドフィールドボタンを押 
ず。 


サウンドフイールドボタンを繰り返し押し 
て、コントロールユニットの表乐:窓にお好み 
のサウンドフィールドを表示させます。 



サウンドフイールド 

表巧おの表示 

AUTO FORMAT 
DIRECT STANDARD 

Auto i - o「mat 
Direct 

Standard 

AUTO FORMAT 
DIRECT MULTI 

Auto Format 
Direct Multi 

Dolby Pro Logic 11 
MOVIE 

Pro Logic 11 
Movie 

Dolby Pro Logic 11 
MUSIC 

Pro Logic 11 
Music 


サウンドフイールド 

表示おの表お 

CINEMA STUDIO EX 

Cinema Studio 
EX 

LIVE CONCERT 

Live Concert 

SPORTS STADIUM 

Sports Stadium 

PORTABLE AUDIO 
ENHANCER 

Portable Audio 
Enhancer 

2 CHANNEL STEREO 

2 Channe [ 

Stereo 


入力された音声をそのまま再生 
ずる 


■ AUTO FORMAT DIRECT STANDARD 
(才ートフ ォーマツ トダイレクトスタンダー 
ド） 

オートデコーディング體能は、入力された音 
声信号の種類を自動的に識別し（ドルビーデ 
ジタル、 DTS 、 標準的な2チヤンネルステし 
才など）、必要に応じて適切なデコード処理 
を行います。このモードは何も音場効果（残 
響音など）を加えずに、録音された、または 
エンコードされたままの音を再現します。 
ただし、お周波数の音声信号（ドルビーデジ 
タル LFE など）がない場合は、低周波数の音 
声信号がサブウーファーへの出力用につくら 
れます。 


複数の スピーカーから 音声を出 
力ずる 


■ AUTO FORMAT DIRECT MULTI 
(オートフォーマツトダイレクトマルチ） 

ディスクの種類に関わらず、複数のスピー 
カーから音声を出力します。 

ご注意 

• ソースによっては、 複数の スピーカーから 音が出 
ない場合がありまず。 
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C D などの 2 チャンネルソース 
を 5.1 チャンネルで出力ずる 

■ Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC 
(ドルビープロ ロジック II ムービー/ミュー 
ジック） 

サラウンド効果を再現するために2チャンネ 
ルの音声信号を、ドルビープロロジック II 処 
理をして日チャンネルに振り分けます。ドル 
ビープロロジック II は、ドルビープロロジッ 
クよりさらに空間的に広がりを持ったサラウ 
ンド効果を、特別なサウンドを加えずに実現 
したものです。 

ごま意 

• マルチチャンネルのソースを入力しているとき 
は 、 Pro Logic II MOVIE / MUS にはキャンセルさ 
れ、マルチチャンネルの音声信号はそのまま出力 
されまず。 

• ニケ 国語放送の場合 、 Dolby Pro Logic II 
Movie / Music の効果は得られません。 


デジタルシネマサウンドを楽し 
む 

■ CINEMA STUDIO EX 
( シネマスタジオ EX) 

ソニー-ピクチャーズエンターテインメント 
の映画制作スタジオ「キム-ノヴァク-シア 
ター」の音響特性を再現します。このモード 
は音場効果が豊富に使われている SF 映画や 
アクション映画に適しています。 

DCS (デジタルシネマサウンド）につ 
いて 

ソニー-ピクチャーズエンターテインメント 
との提携により、同社のスタジオの音響環境 
を計測し、ソニー独自の技術である DSP (デ 
ジタルシグナルプロセッサー）と計測データ 
を融合させて、「デジタルシネマサウンド」 

は開発されました。「デジタルシネマサウン 
ド J はホームシアターで、映画館の理想的な 
音場効果を再現します 


シネマスタジオ EX について 

シネマスタジオ EX (CINEMA STUDIO EX ) 
は、ドルビーデジタル DVD などのマルチ形 
式でエンコードされた映画ソフトを楽しむの 
に適したサウンドフィールドです。このモー 
ドは ソニー- ピクチャーズエンターテインメ 
ントのスタジオと同じ音響特性を再現しま 
す。 

シネマスタジオ EX は、が下の3つの要素から 
成り立っています。 

• Virtual Multi Dimension 

実在する1組のサラウンドスピーカーに加 
えて、視聴者を取り巻くよラに日組の仮想 
スピーカーを再現します。 

• Screen Depth Matching 
映画館では、 スクリーンに 映写されている 
映像の中から音が聞こえてくるよラに感じ 
ます。 フロントスピーカーの 音を スクリー 
ンに 移動させることによって、 部屋の中で 
も同じような感覚を再現します。 

• Cinema Studio Reverberation 
映画館に特有の残響効果を再現します。 

シネマスタジオ EX は、これら3つの音響効果 
を実現する総合的なサウンドフィールドで 
す。 

ご注意 

• 仮想スピーカーによるサウンドフィールド再生で 
は、エフ X クトの効果によりノイズが目立つこと 
がありまず。 

• 仮想スピーカーによるサウンドフィールド再生で 
は、サラウンドスピーカーから直に音は聞こえま 
せん。 


次のぺージ へつつ く 


圓邮 がぉ ue 
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ソースに合わせてサラウンドを 
楽しむ_ 

■ LIVE CONCERT 
(ライブ コン サー ト） 

300席くらいのライブ八ウスの音響を再現し 
ます。 


■ SPORTS STADIUM 
(ス ポーツ スタジアム） 

酵球場などの大きなスタジアムの音響を再現 
します。 


■ PORTABLE AUDIO ENHANCER 
(ポータブルオーディオエン八ンサー） 

携帯用ミュージックプレーヤーで再生される 
MP 3 などの圧縮されたソースに適していま 
す。 


フロン h スピーカーとサブウー 
ファーだけを使ラ 


■ 2 CHANNEL STEREO 
にチヤンネルステレオ） 

フロントスピーカー L (左 ）/ R (右）とサ 
ブウーファーの3本から音を出します。マル 
チチヤンネル音声は2チヤンネルにダウン 
ミックスして再生します。 

どんな ソース もフロント スピーカ ー L (左） 
/R (ち）とサブウーファーの3本で再生が 
できます。 


サラウンド効果を消ずには 

サウンドフィールドボタンを繰り返し押し 
て、コントロールユニットの表示窓に 
「Auto Format Direct Standard 」 または 
「2 Channel Stereo 」 を表示させます。 


ちょっと一言 

• 各フアンクシヨンで最後に選んだサウンドフィー 
ル ドが本機に記憶されまず。 


低音と高音のレべ 
ルを調節ずる 


个/*、 

© (決定) 


© 


BASS/ 

TREBLE 


1 BASS/TREBLE ボタンを繰 

り返し押して、コント ロール 
ユニットの表示窓に巧 ass 
Level J または nVeble 
Levelj を表示させる。 

•「Bass Levelj 

低音を調節します。 （一6 〜+ 6まで、 
1ずつ調節可能） 

• I Treble Levelj 

高音を調節します。 （一6 〜+ 6まで、 
1ずつ調節可能） 

2个 /* を押して調節ずる。 

調節した値はコントロールユニットの 
表 W 窓に表 W されます。 

3包（決定）を押ず。 
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小まな音量で聞く 

(Night Mode ( ナイ h モード ）) 

夜遅くに映画を見るときでも、劇場のような 
音響効果や台詞を明瞭に聞き取れるよラにし 
ます。 



ナイト 

モード 


カバーを開けた状態 


ナイトモードボタンを押ず。 

「Night Mode Onj がコントロールユニット 
の表の窓に表。:されます。 


ナイトモードを解除ずるには 

ナイトモードボタンをもラー度巧す。 







































ディスク再生一いろいろな括!能 


見たいところ、聞 
きたいところを探 
ず 

(スキヤン/スロー再生/3マを 0) 

再生しながら早送りや早戻しをして、見たい 
ところや聞きたいところを探したり、 

スロー再生をすることができます。 



ご注意 

• DVD 、 ビデオ CD によっては操作が禁止されてい 
る場合がありまず。 


早送り再生/早戾し再生をして 
見たいところ、聞きたいところ 
を探ず（スキヤン）_ 

( JPEG 画像ファイルを除く） 

ディスクの再生中に、 <■/ ◄◄または 
►►/I ►を押します。見たいところや聞きた 
いところを見つけたら、を押して通常の 
速さにします。スキ ヤン 中にィ■/◄◄または 
►►/ I ►を繰り返し押すと、再生の速さが変 
わります。ボタンを押すたびに次のよラに表 
示が切り換わります。ディスクによって実隙 
の速さは異なります。 

ボタンを押すたびに次のよラに表示が切り換 
わります。 

再生方向 

x 2 > 一！ ► 2 ► 3 ►► 


3^户 （ DVD ビデオ/ DVD - VR / ビデオ CD の 
み） 

x 2 > (DVD ビデオ/スーパーオーデイオ CD / 
CD のみ） 

逆ち向 

x 24 一 1 ► 2 ► 3 ◄◄ 


3が （ DVD ビデオ/ DVD - VR / ビデオ CD の 
み） 

x 2 < ( DVD ビデオのみ） 

ボタンを押すたびに再生速度は速くなりま 
す。 
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スロー再生をずる 


( DVD ビデオ、 DVD - RW 、 ビデオ CD 
のみ） 

ディスクの一時停止中にィ</◄◄または 
►►/I ►を巧します。に-を巧すと通常の再 
生に戻ります。スロー再生をしているとき、 
ボタンを巧すたびにスロー再生の速さが蜜ね 
ります。2種類の速さを選ぶことができます。 
ボタンを巧すたびに次のよラに表示が切り換 
わります。 

再生方向 

2 I ►一 1 !► 

逆ち向 （ DVD ビデオ、 DVD - RW のみ） 

2イー1ィ（ 


コマ送りで見る 


(スーパーオーデイオ CD 、 CD 、 MP 3、 
JPEG 画像ファイルを除く） 

一時停止中に再生方向は II ►ステップ、逆ち 
向 （ DVD ビデオ、 DVD - RW のみ）はス 
テップを巧します。を押すと通常の再生 
に戻ります。 

ご注意 

• DVD-R (VR モード）、 DVD-RW (VR モード）で 
は、静止画は サーチで きません。 


タイ h ルやチャプ 
夕 一 、トラック、 
シーンなどを使って 
巧索ずる 

タイトル/チャプターで DVD を、トラック/イ 
ンデックス/シーンでスーパーオーデイオ 
CD 、 CD 、 ビデオ CD 、 データ CD 、 データ 
DVD を検索できます。 

タイトルやトラックなどには、ディスク上で 
香号がつけられているので、その香号を選ん 
で頭出しします。また、タイトルの経過時間 
をタイムコードで入力して場面を探すことも 
できます（タイムサーチ）。 



•数字ボタン 


ご）_ 

画面表71^ 


1 Q 画面表示ボタンを押ず 

(データ CD またはデータ DVD 
の JPEG 画像ファイルを再生 
しているときは ご) 画面表示ボ 
タンを2回押す)。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

次のぺージ へつつ" く 


J 冲一 5 S 5 な廉截 
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2 个 /> i ^ で検索頃目を選ぶ。 

DVD ビデオ、 DVD-RW のとき 

山[タィトル] 
m I [チヤプタ-] 

I [時間/テキスト] 

タイムコードを入力して場面を探すとき 
は、[時間/テキスト]を選んでください。 

PBC 再生を使っていないビデオ CD、 
スーパー VCD のとき 

^ I [トラック] 

」[インデックス] 

PBC 再生を使ったビデオ CD、 スー 
パー VCD のとき 

^ I [シ-ン] 

スーパー オーディオ CD のとき 

J 3 I [トラック] 

_ P [インデックス] 

CD のとぎ 

ぶ I [トラック] 

データ CD (MP3 音声トラック）のと 
ぎ 

圓 I [アルバム] 

D I [トラック] 

データ CD (JPEG 画像ファイル）のと 
ま 

Ea I [アルバム] 

一团 I [ファイル] 

例）_3| I [チヤプター]を選んだとき 
ド* (**)] が選ばれます （** は任意の 
数き)。カツコ内の数字はチャプターの 
総数です。 



1 2(27) 



r 18 ( 3 4 )'i -^ 

DVD ビデオ 


T 1:32:55 


— 




選んだ列 


3 © (決定）を押ず。 

ド* (**)] が[― (**)] に変わります。 


) 

) 


DVD ビデオ 

32:55 



4个 /* または数字ボタンでタイ 
トル、チャプタ ー 、トラッ 
ク、インデックス、シーンな 
どの香号を入力ずる。 

間違えたときは 

クリアボタンを押して、入力しなおす。 

5 © (決定）を押ず。 

選んだ番号のチャプターやインデック 
スなどの再生が始まります。 

タイムコードを入力して場面を探ずに 
は（タイムサーチ） （ DVD ビデオ/ 
DVD - VR モードのみ） 

1 手順2で （撞 I [時間/テキスト]を選ぶ。 
打**:**:**]隅在のタイトルの経過時間） 
が選ばれます。 

2 © (決定）を押す。 

打**:**:**]が[下—:—:—]に変ねります。 

3 数字ボタンでタイムコードを入力し、 

© (決定）を押す。 

例えば、始まりから2時間10分20秒過ぎ 
た場面を探すには、に: 10:20] と入力しま 
す。 

ご注意 

• DVD + RW / DVD + R ではタイム〕ードを使って検 
索ずることはできません。 
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ピクチヤ- 
ナビ 


カバーを開けた状態 


ディスクの再生中に、ピク 
チヤーナビボタンを押ず。 

テレビに、次の画面が表示されます。 


巨チヤプタービユーアー - [inu 


2ピクチャーナビボタンを繰り 
返し巧して、項目を選びま 
す。 

• [タイトルビユーアー] ( DVD ビデオ 
のみ） 

• [チャプタービユーア ー]( DVD ビデ 
才のみ） 

• [トラックビユーア ー] (ビデオ CD 、 

スーパー VCD のみ） 

次のぺージへつつ"く 


<•/ 个 WK 

© (決定)- 


冲 


A 

抽 


ちよつと一吕 

• テレビにコントロールメニューが表示されていな 
くても、数字ボタンと包（決定）を押してチヤプ 
夕一 ( DVD ビデオ、 DVD - RW ) やトラック（ビデ 
才 CD 、 スーバーオーデイオ CD 、 CD ) を探ずこと 
ができまず。 


シーンで検索ずる 

(ピクチヤーナビ) 


画面を9分割して、見たいシーンをすばやく 
検索できます。 


• 4 r 5 • G 


• 7 • 8 • 9 




哪 


一一 5 S 5 なな說 
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3 © (決定）を押ず。 

次のよラにそれぞれのタイトル、チヤ 
プター、またはトラックの最初のシー 
ンが表示されます。 



4 <7个パで、タイトル、チヤ 
プター、トラックを選び、 
©(決定）を押ず。 

選んだシーンから再生が始まります。 

設定の途中で通常の再生に戻るには 

〇|■、リターンボタンまたはの画面表示ボタン 
を巧す。 

ご注意 

• ディスクによっては、操作を禁止している場合が 
ありまず。 


再生を止めたとこ 
ろから再生ずる 

( y ジューム再生) 

本機は再生を止めたところを記憶し、次にそ 
こから再生できます（リジューム再生)。 



1ディスクの再生中、■を巧し 
て再生を止める。 

コン トロール ユニットの 表示窓に 
「 Resume 」 と表示されます。 

「Resume」 が表示されないときはリ 
ジューム再生はできません。 

2 を押ず。 

手順1で再生を止めたところから、再生 
が始まります。 

ごま意 

• ディスクを取り出すと、リジューム再生できませ 
ん ^。 


70 






































複数枚のデイスクをリジューム 
再生ずる（つづき再生機能） 


( DVD ビデオ、ビデオ CD のみ》 

本機は、途中で再生を止ゆたディスクを取り 
出し、次にまた再生するときに続きから再生 
できるよラに、40枚まで記憶することがで 
きます。41枚目を記憶した場合、最初の1 
枚目の記憶が消去されます。 

この機能を使ラには、[視聴設定]の[つづき再 
生機能]を[入]にしてください。詳しくは「つ 
づき再生機能 （ DVD ビデオ、ビデオ CD の 
み ) J (116 ページ）をご覧ください。 

ご注意 

• [視聴設定]の[つづき再生機能]が[切]の場合 (116 
ぺージ)、ファンクション + /- ボタンを押して 
ファンクションを変えたときは再生を止めたとこ 
ろの記憶は消えまず。 

•再生を止めたところによっては、リジューム再生 
の始まりがずれることがありまず。 

• 次の場合、再生を止めたところの記憶は消え、リ 
ジューム再生できません。 

-ディスクを取り出したとき 
一本磯がスタンバイモードになったとき（デー 
夕 CD 、 データ DVD のみ） 

ーコントロールメニューの設定画面で設定を変 
更したとき 

-ファンクション + /- ボタンを押してファンク 
ションを変えたとき 

-電源コードをコンセントから抜いたとき 
• VR モードの DVD - R / DVD - RW 、 ビデオ CD 、 スー 
バー オーディオ CD 、 CD 、 データ CD 、 データ 
DVD は現在再生しているディスクのみ再生を止 
ゆたところを記憶しまず。 

• プログラム再生またはシャッフル再生のときは、 
リジューム再生できません。 

• ディスクによってはリジューム再生できません。 

ちょっと一言 

• ディスクを最初から再生したいときは、■を2回 
押してから、0を押しまず。 


がまな順に再生ずる 

(プログラム再生) 



ディスクの中のトラックを選んで好きな順に 
再生できます。最大99のトラックを、再生 
したい順にプログラムできます。 



1 Q 画面表示ボタンを押ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

2 个八で I が」 [プログラム]を 
選び、©(決定）を巧ず。 

[プログラム]の I 頁目が表示されます。 


— 

T … を 5 。 


CD 






I 巧 I 

— 

翼を 一 

入 


次のぺージへつつく 


J 冲一 5 S 5 な滚顯 
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3 个 /* で隙定 ■>] を選び、©(ミ夫 
定）を押ず。 


プ□グラム ?〇：〇〇：〇〇>^ 


全消去 


T 

1. トラック 

ミ肖モ 

2. トラックー- 


01 

3. トラックー- 

C 

02 

4. トラックー- 


03 

己トラックー- 


04 

6. トラックー- 


05 

7. トラックー- 


06 

▼ 


ディスクに記録された プログラムされた卜 

トラック ラックの合計時間 


4 を巧ず。 

力ーソルがトラックの列 [ T ] (例では 
[01])に移動しまず。 


プ□グラム 日:00:00 

を消去 下 

1. トラック 

2. トフツク -- I 01] 

3. トラック-- 02 

4. トラック-- 03 

5. トラック-- 04 

6. トラック-- 05 

7. トラック-- 06 

T ▼ 


5プログラムしたいトラックを 

、33 >か 

3S/<S 、。 

例えば、トラック [02] を選びます。 

个 /みで [ T ] の下にある [02] を選び、 

© (決定）を押します。 

スーパーオーディオ CD の場合はトラッ 
クナンバーが3ケタで表示されることが 
あります。 


6 続けて再生するトラックを設 
定したいときは、手順4、5 
を繰り返ず。 

プログラムしたトラックは、選んだ順 
に表示されます。 

7 を押してプログラム再生を 

始めまず。 

プログラム再生が始まります。プログ 
ラム再生が終わったとき、に>を押すと 
同じプログラムを再生します。 

通常の再生に戻るには 

クリアボタンを押すか、手順3で「切 J を選ぶ。 
同じプログラムを再生したいときは、手順3 
で[入]を選んだ後、© (決定）を押す。 

コントロールメニュー画面表示を消ず 
には 

コントロール メニュ ー画面表示が消えるま 
で、繰り返し Q 画面表示ボタンを押ず。 

プログラムした内容を変えるには 

1 「好きな順に再生する(プログラム再生)」 

の手順1から3を巧う。 

2个/みで、 変えたい、または取り消したい 
トラックナンバーを選ぶ。プログラムし 
たトラックを消去したい場合は、クリア 
ボタンを押す。 

3 新しいプログラムを設定するには手順己 
を斤う。プログラムを取り消すには 
[消去]を選び、© (決定）を巧す。 


選んだトラック 


瓜 15:30 h 
下 

ミ 肖去 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
▼ 


プログラムされたトラックの合計時間 


プログラム 



プログラムしたずべての内容を巧0消 
ずには 

1 「好きな順に再生する（プログラム再生)」 
の手順1から3を巧う。 

2个で [全消去]を選ぶ。 

3 © (決定）を押す。 
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4 


次のぺージへつづく 


順不同に再生ずる 

(シャツフル再生) 

ディスク上に記録されたトラックの順香に関 
係なく、本機がランダム（無作為）に順香を 
選んで再生します。再生ずる順香は、シャツ 
フル再生するたびに変わります。 


个/ん 

© 饮定) 



ご）_ 

画面表の 


ご注意 

• MP 3 再生中は同じ曲が続けて再生されることも 
ありまず。 


ディスクの再生中は、再生を 
止めてから 四 画面表示ボタン 
を巧ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 


个/>^で «mi [シヤツフル]を 

選び、© (決定）を巧ず。 

[シャッフル] の項目が表示されます。 



个 /* でシャッフル再生したい 
項目を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

ビデオ CD、 スー パーオーディオ CD、 

または CD を再生しているとき 

• [础 :シャッフル再生をオフにしま 
す。 

•[トラック]:ディスクのトラックを 
シャッフル再生します。 

プログラム再生を使っているとき 

• 侧 :シャッフル再生をオフにしま 
す。 

•[入]:プログラム再生の中でシャッフ 
ル再生されます。 

データ CD、 またはデータ DVD を再生 

しているとま 

• r 切1:シャッフル再生をオフにしま 
す。 

•[入]:アルバム再生の中で MP 3 音芦卜 
ラックをシャッフル再生されます 。ァ 
ルバムが選ばれていない場合、最初の 
アルバムがシャッフル再生されます。 

ご注意 

• ずでに再生された曲もシャッフル再生され 
まず。 

©(決定）を押ず。 

シャッフル再生が始まります。 


J 冲一 5 S 5 な滚顯 


2 3 
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通常の再生に戻るには 

クリアボタンを巧すか、または手順3で[切] 
を選ぶ。 

コン h 口ール乂ニユー画面表示を消ず 
には 

コントロールメニュー画面表示が消えるま 
で、繰り返し Q 画面表示ボタンを押す。 

ごま意 

• PBC 再生中のビデオ CD およびスーパー VCD で 
はシャッフル再生はできません。 


繰り返し再生ずる 

(リピート再ま) 

ディスクのすべて、または1つのタイトル/ 
チャプター/トラック/アルバムを繰り返し再 
生できます。 

シャッフル再生やプログラム再生と組み合わ 
せて使ラこともできます。 



1 ディスクの再生中に Q 画面 
表示ボタンを巧ず。 

テレビに、コントロールメニユー画面 
が表示されます。 

2个 /* で[リピート]を選 
び、©(決定）を巧ず。 

[リピート]の項目が表示されます。 
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3 个 でリピート再生したい 種 
類を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 

す。 

DVD ビデオまたは DVD-VR のとき 

• m - リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:ディスクのすべてのタイ 
トルを繰り返し再生します。 

• [タイトル]:再生中のタイトルを繰り 
返し再生します。 

• [チヤプター]:再生中のチヤプターを 
繰り返し再生します。 

ビデオ CD、 スーパー オーディオ CD、 

または CD のとき 

• m - リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:ディスクのすべての卜 
ラックを繰り返し再生します。 

• [トラック]:再生中のトラックを繰り 
返し再生します。 

データ CD、 またはデータ DVD のとき 

• m - リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:ディスクのすべてのアル 
バムを繰り返し再生します。 

• [アルバム]:再生中のアルバムを繰り 
返し再生します。 

•[トラック] ( MP 3 音芦トラックの 
み）；再生中のトラックを繰り返し再 
生します。 

プログラム再生を使っているとき 

• m - リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:プログラム再生の中で繰 
り返し再生します。 

4 © (決定）を押す。 

選んだ種類でリピート再生になります。 

通常の再生に戻るには 

クリアボタンを押すか、または手順3で脚] 

を選ぶ。 


コントロ ールメニュー画面表示を消ず 
には 

コントロールメニュー画面表示が消えるま 
で、繰り返しの画面表示ボタンを巧す。 

ごま意 

• PBC 再生のビデオ CD およびスーパー VCD では 
リピート再生はできません。 

• MP 3 音声トラックおよび JPEG 画像ファイルを含 
む データ CD または データ DVD をリ ピー ト再生 
中、再生経過時間の表示が同じでない場合、音声 
が映像と一致しないこともありまず。 

• [映像音声選択モー門で[映像 ( JPEG )] を選んで 
いるときは、[トラック]を選べません。 

ちょつと一言 

• リモコンのくり返しボタンでも操作できまず。 
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DVD に記録まれて 
いる乂ニューを®ラ 



複数のタイトル（映像や曲）が記録されてい 
る DVD を再生するときは、 DVD トップ 
ニュー ボタンで好きなタイトルを選べます。 
ディスクの内容を メニューで 選べる DVD を 
再生するときは、再生したい項目や字幕の言 
語、音声の言語などを DVD メニュー ボタン 
で選べます。 



数字ボタン 


DVD 

メニユー 


1 DVD トツプメニューボタンま 
たは DVD メニューボタンを巧 
ず。 

ディスクに記録されたメニューがテレ 
ビに表示されます。メニューの内容は 
ディスクによって異なります。 

2 再生または変更したい項目を 
<7个八/または数字ボタンで 

、百3 >、、 


3 © (決定）を押ず。 


音声を切0換える 





DVD ビデオの中には、複数の言語（マルチ 
ランゲージ）で音声が記録され ている もの 
や、複数の音声記録ち式 （ PCM 、 ドルビー 
デジタル、 DTS など）で録音され ている もの 
があります。このような DVD ビデオでは、 
再生中に音声の言語や音声記録方式を選ぶこ 
とができます。 

また、 CD 、 ビデオ CD 、 MP 3 音声トラック 
再生中は、左右どちらかのチヤンネルの音を 
左右両方のスピーカーから出すことができま 
す。カラオケのビデオ CD などで、伴奏だけ 
を聞くこともできます。 


音声 



カバーを開けた状態 


1 ディスクを再生中に音声ボタ 

ンを押ず。 

テレビに、次の画面が表示されます。 
DVD ビデオの場合 

I 柳11巧語ドルトデジタル 3/2.1 ~~I 
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.[1 : 2/ R ] :音芦トラック1の右 
チヤンネルの音（モノラル） 

•に：ステレオ]:音声トラック2の 
ステレオ再生 

• に： 1/ L ] :音声トラック2の左 
チヤンネルの音（モノラル） 

•に： 2/ R ] :音芦トラック2の右 
チヤンネルの音（モノラル） 

ご注意 

•に：ステレオ]、に； 1/L]、 またはに： 2/ 
R] を選んでいるときは、音声トラック2が 
記録されていないスーバー VCD を再生し 
ても音が出ません。 


音声信号の種類を調べるには 
( DVD ビデオのみ）_ 

ディスクの再生中に音声ボタンを繰り返し押 
すと、テしビに現在の音声信号の種類 
( PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS など）が表 
示されます。 

例： 

ドルビーデジタル日. Ich の場を 

サラウンド （ L / R ) LFE (あ音増強）信号 


i 1 

1 cujI 1 : 黯1ドルピ-がタル§/宫.巧1 

1 

フロント （ L / R ) 

+センター 

囚回回 

画 

國國 


1 

現在の音声信号 


例： 

ドルビーデジタル 3 ch の場合 

フロント （ L / R ) サラウンド（モノラル） 


r 柳をスペイン語ドルトデジタル目/り I 

囚回 

回 

r 


現在の音声信号 


次のぺージへつづく 


2 音声ボタンを繰り返し押し 
て、お好みの音声を選ぶ。 

DVD ビデオのとき 

選べる言語は DVD ビデオによって異な 
ります。 

4がの数きが表示されたときは、「言語 
コードー覧表 J (134 ぺージ）を参照し 
てください。同じ言語が2つが上表示さ 
れたときは、音声記録方式(音声チャン 
ネル数など)が異なります。 

DVD - VR のとぎ 

ディスクに記録されている音声トラッ 
クの種類が表示されます。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

例： 

• [ L 主]:主音声 
•[1: 副]:副音声 

•[1: 主+副]:主音声 '+ 副音声' 

-に主] 

• に:副] 

• [2: 主+副] 

ご注意 

• ディスクに1 つの 音声しか記録されていな 
いときは、にま]、に副]、またはにま+副] 
は表示されません。 

ビデオ CD 、 CD 、 データ CD ( MP 3 音 
声トラック）、データ DVD ( MP 3 音声 
トラック）のとき 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• r ステレオ1 :通常のステレオち生 

•[1/ L ] :左チヤンネルの音(モノラル) 
• に/ R ] :右チヤンネルの音(モノラル) 

スーパー VCD のとき 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• n :ステレオ] :音声トラック1の 
ステレオ再生 

.[1 : 1/ L ] :音声トラック1の左 
チヤンネルの音（モノラル） 


J 冲一 5 S 5 な廉热 
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音声信号について 

ディスクに記録されている音声信号は次のよ 
ラな音声チヤンネルを持っています。チヤン 
ネルの音がそれぞれの スピーカーから 出ま 
す。 

• フロント （ L ) 

• フロント （ R ) 

• センター 
• サラウンド （ L ) 

• サラウンド （ R ) 

• サラウンド（モノラル）：ドルビーサラウ 
ンドサウンド処理信号、またはドルビーデ 
ジタルサウンドモノラル音声信号 
• LFE (低音増強）信号 


DVD - R / DVD-RW 
の[オソジナル]また 
は[プレイリスト]を 
選んで巧生ずる 


VR モードの DVD - R 、 または DVD - RW の中に 
は、が下の2種類の再生ち法が選べる場合が 
あります。 

• ディスクに実際に記録される[オリジナル] 
のタイトルを選んで再生する 
• DVD レコーダー等で編集して作成される 
[プレイリスト]を選んで再生する 


个/ん 

© 饮定) 



四 _ 
画面表の 


1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから四画面表示ボタン 
を巧ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 
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个 /* で ■引 けリジナル/プ 
レイリスト]を選び、贷（ミ夫定） 
を巧ず。 

[オリジナル/プしイリスト]の項目が表 
示されます。 


1 (44) 

3 ( 28) 

T 1:30:50 

プレイリスト 


フレイリスト 


オリ巧ル- 


♦/>^で項目を選ぶ。 

• r プレイリスト1 :オリジナルをもとに 
編集して作られたタイトルを再生しま 
す。 

• [オリジナル]:記録された元のタイト 
ルを再生します。 


4 © (決定）を押す。 


ディスクの情報を 
見る 


本体表 


益 


.ご）_ 
画面表尔 


コントロールユニットの 表示窓 
で経過時間や残り時間を見る 


コントロールユニットの表示窓で、残り時間 
や、 DVD の総タイトル数、ビデオ CD、 スー 
パーオーディオ CD、CD または MP3 音芦の 
トラックなどの情報を見ることができます 
(137 ぺージ)。 

上記の情報はアンプメニューの 
「INFORMATION MODE」 （インフオメー 
シヨンモード）力《 「DETAIL」 に設定されて 
いるときに表示されます（巳7ぺージ)。 


本体表示ボタンを巧ず。 

ディスクの再生中に、本体表示ボタンを押す 
たびに、コントロールユニットの表示窓は切 
り換わります。 


次のぺージへつつく 
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下記のような表示が確認できます 

DVD ビデオまたは DVD - RW 再生のと 
ま 

® 現在のタイトル香号と経過時間 
③現在のタイトルの残り時間 
⑥現在のチヤプター香号と経過時間 
® 現在のチヤプターの残り時間 

⑤ ディスクの名前 

⑥ 現在のタイトル番号とチヤプター香号 

ビデオ CD ( PBC 再生中な外)、スー 
パーオーディオ CD 、 または CD 再生の 
とま 

® 現在のトラック番号と経過時間 
③現在のトラックの残り時間 
⑥ディスクの経過時間 
@ディスクの残り時間 

⑤ ディスクの名前 

⑥ 現在のトラック番号とインデックス*香号 
* ビデオ CD のみ。 

データ CD ( MP 3 音声トラック）また 
はデータ DVD ( MP 3 音声トラック） 
再生のとま 

® 現在のトラック番号と経過時間 
③トラックの名前（ファイル名） 

ご注意 

. 本機で表示される DVD や CD のテキストはディス 
クの名前のみになりまず。 

• MP 3 音声 トラックの 名前を表示できないときは、 
コントロールユニットの 表示窓に 「*」 が表示 さ 
れまず。 

• テキストによっては、ディスクやトラックの名前 
が表示されない場合がありまず。 

• MP 3 音声トラックの経過時間は正確に表示され 
ない場合がありまず。 

• アルファベット文字と数字のみ表示されまず。 

• 巧生されているディスクの種類によっては、限ら 
れた文字数までしか表示されない場合がありま 
す。 


テレビで経過時間や巧り時間を 
見る_ 

現在のタイトル、チヤフター、トラックの経 
過時間や残り時間、ディスクの経過時間、残 
り時間を見ることができます。 

1 ディスクの再生中に本体表示 
ボタンを押す。 

テレビに、次の画面が表示されます。 




1 逸 IT 1:01:571 

>1 

1 

時間情報 



2本体表示ボタンを繰り返し押 
して、時間情報を切り換えま 
ず。 

ディスクの種類によって、時間情報の 
表示が切り換わります。 

DVD ビデオまたは DVD - R / DVD-RW 
再生のとき 

• T **:**:** (睁分秒） 

現在のタイトルの経過時間 

• T ー ホみ•ホみ•ホみ 

現在のタイトルの残り時間 

• ^ ホみ•ホみ•ホみ 

現在のチャプターの経過時間 

• —ホみ•ホみ•ホみ 

現在のチャプターの残り時間 

ビデオ CD ( PBC 再生）再生のとき 

■ ={c={c.={c={c (^；^) 

現在のシーンの経過時間 

ビデオ CD ( PBC 再生な外)、スーパー 
オーデイオ CD 、 または CD 再生のとき 

• T が:** (分秒） 

現在のトラックの経過時間 

• T- 

現在のトラックの残り時間 


80 












• D ネネ.** 

現在のディスクの経過時間 

• D- * *. * * 

現在のディスクの残り時間 

データ CD ( MP 3 音声トラック）、また 
はデータ DVD ( MP 3 音声トラック）再 
生のとき 

• T (分:秒） 

現在のトラックの経過時間 


テレビで DVD 、 スーパー オー 
ディオ CD 、 CD のテキスト情 
報を見る_ 

「テしビで経過時間や残り時間を見る J (8 日 
ページ）の手順2で本体表示ボタンを繰り返 
し巧して、 DVD、 スーパーオーディオ CD、 
CD に記録されたディスク名をテしビに表示 
します。 

ディスク名を蜜要することはできません。も 
しディスク名が記録されていないときは、テ 
レビに 「NOTEXTj と表示されます。 


ディ 

スク名 

I BRAHMS SYMPHONY J 

L I 



テレビでデータ CD やデータ DVD 
( MP 3 音声トラック》のテキスト情報 
を見る 

データ CD や データ DVD の MP3 音声トラック 
を再生中に本体表示ボタンを押すと、テレビ 
にアルバム名やトラック名、音声のビット 
レート （1 秒あたりの データ 量）を表示でき 
ます。 



ビットしート* 


アルバム名 


トラック名 


* データ CD やデータ DVD の MP 3 音声トラックを再 
生しているときに表示されます。 

ごま意 

• アルファベット文字と数字のみ表示されまず。 

• 再生されているディスクの種類によっては、限ら 
れた文字数までしか表示されない場合がありま 
ず。また、ディスクによってはずべての文字が表 
示されない場合がありまず。 


テレビで日付情報を見る_ 

( JPEG 画像ファイルのみ） 

Exif* タグ情報が記録されている」 PEG 画像 
ファイルを再生しているときに、日付情報を 
テレビで見ることができます。 

再生中に巧画面表示ボタンを2回押す。 
テレビに、コントロールメニュー画面が表示 
されます。 



1(8) 

► 


1(20) 

データ CD JPEG 


(2006/01/01) 


— ' 

I 

日付情報 



* Exchangeable Image File Format は日本電子エ 
業振興尝が制定したデジタルカメラ用画像ファイ 
ルフォー マッ ト規格でず。 

ちよつと一言 

• 日付情報は[年、月、日]の順で表示されまず。 


J 冲一 5 S 5 な廉截 
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^ングルを切り換 字幕を表示ずる 



複数のアングル（マルチアングル）がデイス 
クに記録されているとき、好きなアングルに 
切り換えることができます。 


字幕が記録されているディスクは、再生中に 
字幕を表示したり消したりできます。複数の 
言語（マルチランゲージ）で字幕が記録され 
ているときは、字幕を切り換えることができ 
ます。 


1 1 


コロ [ 

•，い 

• 3 


■ 4 .己 

• 6 

• 7 • 8 

• 9 

。 1 



1 1 

ゴ A と 
二 iV 戸 

—II — —II ~ 

— 1 1 ►► 

41 

4- 





カバーを開けた状態 


アングル 



關 



カバーを開けた状態 


ディスクの再生中にアングルボタ 
ンを押ず。 

アングルボタンを押すたびに、アングルが変 
わります。 


ごま意 

• ディスクによっては複数のアングルが記録されて 
いても、切り換えを禁止している場合がありま 
す。 


ディスクの再生中に字幕ボタンを 
押ず。 

字幕ボタンを押すたびに、字幕の言語が変わ 
ります。 


ごま意 

• ディスクによっては複数の言語で字幕が記録され 
ていても、字幕表示したり消したりずることや、 
切り換えを禁止している場合がありまず。 
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音声と映像のずれ 
を調節ずる 

(A/VSYNC) 

つないだテしビによっては、音声と映像がず 
れることがあります。そのようなときは、ず 
れを調節することができます。 



1 アンプメニューボタンを巧 
ず。 

2个を巧してコントロールユ 
ニットの表示窓に TA/V 
SYNCj を表示させてから 
©(決定）または ■> を押ず。 


〇个 /* を押してコント ロールユ 
ニットの表示窓にお好みの設 
定を表示させる。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• 「OFFj (オフ) 

調節しません。 

•「 SHORT 」 （短） 

音声と映像のずれを調節します。 
ずれの時間が短いとき、この設定に 
してください。 

•「LONGj (長） 

音声と映像のずれを調節します。 
ずれの時間が長いとき、この設定に 
してください。 

4 ©(ミ夫定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

5 アンプメニューボタンを巧 
ず。 

アンプメニューを終了します。 

ご注意 

• 入力信号によっては、この機能が使えない場合が 
ありまず。 

. ソニー製テレビの中には、「リップシンク」や 
「 AV シンク」というを称で、本機と同様の A / V シ 
ンク機能を持つものがありまず。本機で A / V シン 
ク機能を入 （「 SHORTj または 「 LONGj ) にし 
たときは、テレビ側での A / V シンク磯能は切にし 
てくださし、。 
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スー八ーオーデイ 
才 CD の再生のしか 
たを選ぶ 


个/*、 

© 饮定) 


覇 — 


III II I II I 

I II I ム -I 


ご）_ 

画面表の 


SA-CD/CD 


カバーを開けた状態 


3个 /* で再生したいエリアを選 
んで©(ミ夫定）を押ず。 

• [マルチ]:マルチチヤンネルの音声を 
再生します。 

• に CH ] : 2チヤンネルの音声を再生し 
ます。 

マルチチヤンネルを選んでいるときは、 
コントロールユニットの表示窓に 
「 MULTI 」 が点灯します（インフォメー 
シヨンモード（巳7ぺージ）力《 

「 DETAIL 」 に設定されているとき）。 


ご注意 

• 再生中は再生エリアを選ぶことはできません。 


スーパーオーディオ CD の再生 
レイヤーを選ぶ_ 

スーパーオーディオ CD の中には、スーパー 
オーディオ CD レイヤーと CD レイヤーから構 
成されているものがあります。お好みの再生 
レイヤーを選んで再生できます。 


スーパーオーディオ CD の再生 
エリアを選ぶ_ 

スーパーオーディオ CD には、2チヤンネルま 
たはマルチチヤンネルのエリアがあります 
(12 ページ)。お好みの再生エリアを選んで 
再生できます。 

1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてからご)画面表示ボタン 
を巧ず。 

テレビに、コント ロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 

2个八で丄 JkJ [マルチ/ 2 CH ] 
を選び、©(ミ夫定）を押ず。 

[マルチ/ 2 CH ] の項目が表示されます。 


ディスクの再生中は、再生を止め 
てから SA - CD / CD ボタンを押す。 

ボタンを押すたびにスーパーオーディオ CD 
レイヤーと CD レイヤーが切り換わります。 
CD レイヤーを再生しているときは、コント 
口ールユニットの表示窓に 「 CD 」 が点灯し 
ます（インフオメーシヨンモード (已7ぺ一 
ジ）力《 「 DETAILj に設定されているとき）。 

ごミ主意 

. プログラム再生、シャッフル再生、リピート再生 
は、選んでいる再生レイヤーにのみ有劾でず。 

• CD レイヤーを選んでいるときは、再生エリアを 
選ぶことはできません。 

• スーバーオーディオ CD の音声信号は HDMI 出力 
端子からは出力できません。 
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MP 3 音声トラック 
と JPEG 画像フアイ 
ルについて 


MP 3 音声トラックと JPEG 画 
像ファイルとは 


MP 3 音声トラックはに 0 /IEC MPEG 準拠の 
音声圧縮技術で記録された音声データです。 
JPEG 画像ファイルは画像圧縮技術で記録さ 
れた画像データです。 


本機で再生でまるディスク 


データ CD ( CD - ROM 、 CD - R 、 CD - RW ) や 
データ DVD ( DVD - R 、 DVD - RW 、 DVD + R 、 
DVD + RW 、 DVD - ROM ) に記録されている 
MP 3 (MPEG 1 Audio Layer 3) 音声卜 
ラックまたは」 PEG 画像ファイルを再生でき 
ます。 

データ CD はに0966日のレベル1/レベル2、 
それらの拡張フォーマット/」 oliet 、 データ 
DVD は UDF (Universal Disk Format ) 準拠 
で記録されたものが再生可能です。マルチ 
セッション方式で記録されたディスクも再生 
できます。 

記録方式について詳しくは CD - R / CD-RW 
ドライブ、 DVD - R / DVD - RW ドライブまた 
は書き込み巧ソフトウェアの取販説明書をご 
覧ください。 

マルチセッションディスクについて 

MP 3 音声トラックまたは」 PEG 画像ファイル 
がディスクの最初のセッションに記録されて 
いるときは、そのほかのセッションの MP 3 
音声トラックおよび」 PEG 画像ファイルも再 
生します。 

最初のセッションに CD 、 ビデオ CD フォー 
マットで記録された音声または画像があると 
きは、最初のセッションだけを再生します。 


ごま意 

• 本磯では、バケツトライト方まで作成されたデー 
夕 CD やデータ DVD を再生できないことがありま 
ず。 


本機で再生でまる MP 3 音声卜 
ラックと JPEG 画像フアイルに 
ついて 


本機では次の MP 3 音声トラックと」 PEG 画像 

ファイルを再生できます。 

• 拡張子が「. MP 3」 （ MP 3 音声トラック）、 
「」 PG 」 / UPEGj ( JPEG 画像ファイル） 
のデータ 

• DCF * 画像 ファイルフォーマットに 適合し 
たデータ 

* 」曰 TA (電子情報巧術産業協含）が制定した、デ 
ジタルカメラ用画像フォーマット。 

ごま意 

• 本機は拡張子が「. MP 3」 （ MP 3 音声トラック）、 
「」PGj / rjPEGj ( JPEG 画像ファイル）であ 
れば、 MP 3 音声トラックや JPEG 画像ファイルの 
データではなくても再生してしまい、雑音や故障 
の原因となりまず。 

• 本磯は MP 3 PR 0 で記録された音声には対応して 
いません。 


次のぺージ へつつ く 


J 冲一5一一5な廉顯 
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MP 3 音声トラックと JPEG 画 
像ファイルの再生ずる順番につ 
ぃて_ 

データ CD やデータ DVD に記録された MP 3 音 
声トラックと JPEG 画像フアイルは次の順香 
で再生します。 

■ディスク内の構造について 


第1階層第2階層第3階層第4階層第5階層 
tootI® 

刊 

——哥 





到 


Hi 

己 □ 

アルバム トラックまたは 
ファイル 


DVD メニューボタンを押すと、アルバムの 
名前リストが表示されます。アルバムの名前 
はが下の順に並びます。（〇^包一©一©一 
©一®)トラック（またはファイル）を含ま 
ないアルバム（例えば©)は、リストに表示 
されません。 


ごま意 

• データ CD やデータ DVD を 作成した ソフトウェア 
によっては、イラストの順序で再生されないこと 
がありまず。 

また、アルバム数が20日 L 乂上、または各アルバム 
のトラック数およびファイル数のを計が300が上 
のときは、イラストの順序で再生されないことが 
ありまず。 

• 本機はディスクに記録された200香目のアルバム 
まで認識できまず。それが降のアルバムは再生で 
きない場合がありまず。 

• 次のアルバムに進むときや、他のアルバムに移動 
ずるときは再生ずるのに時間がかかる場合があり 
まず。 

•」 PEG 画像ファイルの種類によっては再生できな 
い場合がありまず。 


ちょっと一言 

• ディスクにトラックやファイルを記録ずるとき 
は、あらかじめトラックやファイルをの頭に数字 
(01、日2、03など）を入れておくと、その数字の 
順番に再生ずることが出来まず。 

• ディスクがたくさんの階層で構成されていると、 
読み込みに時間がかかりまず。 


データ CD 、 またはデータ DVD を入れて!>を 
押すと、図の®から①の順に数字のつけら 
れたトラック（またはファイル）を再生しま 
す。選んでいるアルバムの中のサブアルバム 
(トラック）は同じ階層の中にある他のアル 
バムより優先されます（例：©は©を含んで 
いるので、 （ D は⑥よりも前に再生されま 
す）。 
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データ CD や デー タ 
DVD に記録された 
MP 3 音声トラック 
と JPEG 画像フアイ 
ルを再生ずる 

本機ではデータ CD やデータ DVD に記録され 
た MP 3 音声トラックと」 PEG 画像ファイルを 
再生できます。 



皿 

ピクチヤー-卜 

ナビ ロ皿こ 


カバーを開けた状態 


アルバムを選ぶ 


1 データ CD 、 または データ 

DVD をコントロールユニット 
に入れる。 


2 DVD メ ニユー ボタンを押ず。 

テレビに、データ CD またはデータ 
DVD に記録されたアルバムのリストが 
表示されます。 

DVD メニユーボタンを押すとアルバム 
のリストを表示させたり消したりでき 
ます。 



アルバムがない場合は 「 ROOTj と表 
ノ J 、します 。 

3个 /* で再生したいアルバムを 
選びを}甲ず。 

選んだアルバムから再生が始まります。 
再生されているアルバムのタイトルは 
影になっています。 MP 3 音声トラック 
や、 JPEG 画像ファイルを選んで再生す 
ることもできます （88 ページ )。 JPEG 
画像ファイルのスライ ドシヨーについ 
て、詳しくは89ページを ご覚 くださ 
い。 

再生を止めるには 

■を押す。 

前後のぺージを表示ずるには 

または仁を押す。 

画面表示を消ずには 

DVD メニュー ボタンを押す。 

ちょっと一言 

• 「音声映像選択モード」 （89 ページ）を設定して、 
再生ずるデータの種類 （ MP 3 音声トラックのみ、 
」 PEG 画像ファイルのみ、または両方）を選ぶこ 
とができまず。 


次のぺージ へつつ く 


J 冲 A ;^々 awll 一 5 一一 5な廉热 
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MP 3 音声トラックを選ぶ 


1 r アルバムを選ぶ J (87 ぺ一 
ジ）の手順2のあとで、个 /* 
で再生したいアルバムを選 
び、贷（決定）を押ず。 

テレビに、選んだアルバムの中の卜 
ラックのリストが表示されます。 


Y FAVOURITE SONG 
ぶ. 1(256) 



2 个 /* で再生したいトラックを 
選び、©(決定）を巧ず。 

選んだトラックを再生します。 

DVD メニューボタンを押してトラック 
リストの表示を消すこともできます。 
DVD メニューボタンを再び押すとアル 
バムリストが表示されます。 


再生を止めるには 

■を押す。 


前後のぺージを表示ずるには 

または夺を巧す。 


前の画面表示に戻るには 

リターンボタンを押す。 

画面表示を消ずには 

DVD メニューボタンを押す。 

次または前の MP 3 音声トラックを 
再生ずるには 

再生中に！◄◄またはを押す。 

再生中のアルバムの最後のトラックで 
► W を押すと、次のアルバムの最初の 
トラックを選べます。 


I ◄◄で前のアルバムのトラックに戻る 
ことはできません。前のアルバムに戻 
るには、アルバムー覧からアルバムを 
選びます。 


JPEG 画像ファイルを選ぶ 


1 r アルバムを選ぶ J (87 ぺ一 
ジ）の手順2のあとで、个 /* 

で再生したいアルバムを選 
び、ピクチャーナビボタンを 
巧ず。 

テレビに、選んだアルバムの中の画像が 
1目コマのスクリーンで表示されます。 


1 

2 

3 

4 

5 

己 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


ちよつ と一 吕 

• スクロールボックスがスクリーンち側に表 
示されまず。ほかの画像を表示ずるには最 
下段のコマを選び'!^を押しまず。戻るには 
最上段のコマを選び个を押しまず。 

2 合/个 /*/■> で表示したい画像 
を選び、贷（決定）を押ず。 
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次または前の JPEG 画像ファイル 
を表示ずるには 

再生中にまたは令を巧す。 

再生中のアルバムの最後のファイルで 
を巧すと、次のアルバムの最初の 
ファイルを選べます。 

卜 で前のアルバムのファイルに戻るこ 
とはできません。前のアルバムに戻る 
には、アルバムー覧からアルバムを選 
びます。 

JPEG 画像ファイルを回転ずるに 
は 

JPEG 画像ファイルが画面に表示されて 
いるときに、 个 / み を押す。 

个を押すたびごとに、画像は反時計回 
りに90度ずつ回転します。 

个を1度押したときの例： 


回転の向き 



通常の画面に戻るにはクリアボタンを 
押します。 


再生を止めるには 

■を押す。 


JPEG 画像ファイル 
をスライドシヨーと 
して楽しむ 



データ CD またはデータ DVD に含まれている 
JPEG 画像ファイルをスライドシヨー*として 
再生ずることができます。 

* スライドシヨーとは、テレビに複数の」 PEG 画像 
ファイルを自動的に切り換えながら表示ずる機能 
です。 



1 DVD メニューボタンを押ず。 

データ CD またはデータ DVD に記録さ 
れているアルバムの一覧が表示されま 
す。 


次のぺージ へつつ く 
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2 个で再生したいアルバムを 

、33 >か 

]is,<S 、。 

3 を巧ず。 

選んだアルバムの」 PEG 画像ファイルの 
スライ ドシヨーが 始まります。 


スライドショーを音声つきで 
再生ずる_ 

データ CD またはデータ DVD の同じアルバム 
の中に MP 3 音声トラックと JPEG 画像ファイ 
ルを一緒に入れて、スライドショーを楽しめ 
ます。 


再生を止めるには 

■を押す。 


ご注意 

• [音声映像選択モード]が障声 ( MP 3)] に設定され 
ていると、この機能は使用できません。 


1 データ CD または データ DVD 

をコントロールユニットに入 

れる。 

2 ■ボタンを押ず。 

再生を止ゆます。 

3巧画面表示ボタンを押ず。 

テしビ に、 コントロールメニュー 画面 
が表示されます。 

4个 /* で[音亩映像選択 
モード]を選び、©(決定）を 
巧ず。 

[音声映像選択 モー 鬥の項目が表示され 
ます。 


— 

12(27) 

18(34) データ CD MP3 


T 32:55 




自面！ 


I ifil I 

— 

音き ( MP 3) 

映像 ( JPEG ) 

— ' 



5个 /* で設定を選び、©(決定） 
を巧ず。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
• [自動1 :同じアルバムの中にある 
JPEG 画像ファイルと MP 3 音声トラッ 
クをスライドシヨーとして再生しま 
す。 


90 













个 /* で め I [スライド送り 
時間]を選び、贷（決定）を押 
ず。 

[スライドをり時間]の項目が表示されます。 


SI 

A 

>J 

A 

抽 


3 个 /* で設定を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

• r ふつラ1 - 6〜9秒の表示間隔です。 

• [速い]:[ふつう]よりも表示間隔が短 
くなります。 

• [ゆっくり]:[ふつラ]よりも表示間隔 
が長くなります。 

•[さらにゆっくり]:[ゆっくり]よりも 
表示間隔が長くなります。 

4 ©(決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

ごま意 

• JPEG 画像ファイルによっては、選んだ表示間隔 
よりも長く時間がかかる場合がありまず。特に 
300万ピクセルが上のプログレッシブ JPEG 画像 
ファイルや JPEG 画撒ファイルを表示ずる場合に 
長い時間がかかりまず。 

次のぺージへつづく 


スライドショーの表示間隔を変 
ぇる_ 

( JPEG 画像ファイルのみ》 

JPEG 画像ファイルをスライド ショーを 使つ 
て表示するときに、画像の表示間隔を変える 
ことができます。 

1 四画面表示ボタンを2回押ず。 

テレビに、 JPEG 画像ファイルの コント 
口 ー ル メニュー 画面が表示されます。 


• [音声 （ MP3)] : MP3 音声トラックの 
み続けて再生します。 

• 胁像 ( JPEG )] : 」 PEG 画像ファイル 
のみスライドショーとして表示しま 
す。 

6 DVD メニューボタンを押ず。 

テしビに、 データ CD または データ 
DVD に記録されたアルバムのリストが 
表のされます。 

7 个八でアルバムを選び、を 
巧ず。 

本機は選んだアルバムの再生を始めま 
す。 

DVD メニューボタンを押してアルバム 
リストを表示したり消したりすること 
ができます。 

ごま意 

• 同じアルバムの中に MP 3 音声トラックと JPEG 画 
像ファイルを入れないと、音声つきスライド 
ショーはできません。 

• [音声映像選択モード]にて、 MP 3 音声トラックの 
み記録されているディスクを[映像 （ JPEG )] に 
しても、また」 PEG 画像ファイルのみ記録されて 
いるディスクの設定を[音声 （ MP 3)] にしても、 
[音声映像選択モード]は変更されない場合があり 
まず。 

• 倍声 （ MP 3)] を選んでいるときは、ピクチヤー 
ナビボタンは使えません。 

• 大容量の MP 3 音声トラックと JPEG 画像ファイ 
ルを同時に再生しよラとずると、音飛びずる場合 
がありまず。ファイルを作るときには、 MP 3 音 
声トラックのビットレートを 128 kbps が下に設 
定されることをおずずゆしまず。それでも音飛び 
ずる場合は、 」 PEG 画像ファイルのデータをルさ 
<してください。 

ちよつと一言 

• [自動]を選んでいるときは、1枚のアルバムの中 
で300の MP 3 音声トラックと300の JPEG 画像 
ファイルを読み込ゆまず。恒声 （ MP 3)] または 
[映像 （ JPEG )] を選んでいるときは、1枚のアル 
バムの中で600の MP 3 音声トラック、または 
600の JPEG 画像ファイルを読み込めまず。設定 
にかかわらず、最大20日アルバムまで読み込めま 
ず。 



一一 5一\5な廉顯 
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スライドショーの効果を選ぶ 

( JPEG 画像ファイルのみ） 

JPEG 画像フ ァイ ルをスライド ショーで 表示 
するときの効果を選べます。 

1 四画面表示ボタンを2回押ず。 

テレビに、 」PEG 画像ファイルのコント 
口ールメニュー画面が表示されます0 

2 个八で _ftj [スライド効割 
を選び、©(ミ夫定）を押ず。 

[スライド効果]の項目が表示されます。 



3 个で設定を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
• 「モード11 :画像が上から下に向かっ 
て表示されます。 

•[モード 2] :画像が左からちに向かっ 
て表示されます。 

• [モード 3] :画像が画面中央から外側 
に向かって表示されます。 

• [モード 4] :ランダムに選ばれたスラ 
イド効果が適巧されます。 

• [モード日]:次の画像が前の画像に重 
なって表示されます。 

•[切]:スライド効果を使いません。 

4 © (決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 


プレイパックコント 
口ール機能 ( Ver . 
2.0) を ffi ラ 

(PBC 再生) 

PBC (Playback Control) 機能を使って、 
対話型の操作や検索などができます。 

PBC 再生とは、テレビに表示される選択用の 
メニューにしたがってビデオ CD の再生を進 
めていくことです。 



数字ボタン 


贷（決定) 


1 PBC 対応ビデオ CD を再生す 
る。 

テレビに、選択巧のメニュー画面が表 
示されます。 

2 メニュー画面で行いたい（再 
生したい）項目の香号を数字 
ボタンで選ぶ。 

3 © (決定）を押ず。 
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4 テレビに表示される選択用の 
乂ニュー画面などにしたがっ 
て、操作ずる。 

操作のちまはディスクによって異なる 
ことがありますので、ディスク付属の 
説明書もあわせてご覧ください。 

選択用のゾニュー画面に戻るには 

リターンボタンを巧す。 

ご注意 

• ディスクによっては手順3で© (決定）を押ずこ 
とを「選択ボタンを押す」と表示ずるものがあり 
まず。そのときは!>を押してください。 

ちょっと一言 

• PBC 機能を使わないで再生ずるときは、停止中、 
M ◄や►►!、または数字ボタンを押して再生した 
いトラックを選んでから、または贷を押しま 
す。通常の再生（トラック番号順に再生）が始ま 
りまず。このとき、選択用のメニューなどの静止 
画は再生できません。 

PBC 再生に戻ずには、■を押して再生を止ゆたあ 
と、もう一度■を押してからを押して再生を 
始めます。 




93 



ラジオ 


放送局を登録ずる 

( プ y セツ h) 

FM 局を20局と AM 局を1日局瓷録できます。 
受信を始める前に、音量を最ルにしてくださ 

し、0 



1 フアンクシヨン +/- ボタン 
を繰り返し押して、 TMj か 
TAMj をコント ロールユニツ 
卜の表 7 F 窓に表 7 F ませる。 

2 選局 +/- ボタンを押し続け、 
自動選局が始まったら離ず。 

周波数表示が変わっていき、放送局を 
受信すると、選局が自動的に止まりま 
す。コントロール ユニットの 表示窓に 
「TUNED」、「ST」 （ステレオプログラ 
ムのとき）が点灯します（インフォ 
メーシヨンモード（巳 7 ぺージ）力《 
「DETAIL」 に設定されているとき）。 


3 チユーナーメニユーボタンを 
巧ず。 

4 个 /* を繰り返し巧して、 
rMemory ? j をコント ロー 

ル ユニツ トの表巧窓に表巧さ 
せる。 

5 © (決定）を押ず。 

プリ セツ ト香号がコントロール ユニツ 
卜の表乐:窓に表のされます。 


Memory 

ィ FM み 

84.0 MHz 


6 个 /* でプリセツト香号を選ぶ0 


Memory 
ィ FM 
84.0 MHz 


7 ©(決定）を押ず。 

放送局が登録されます。 


Complete 


8 チューナーメニュー ボタンを 
押ず。 
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9 手順！〜 8 を繰り返して、他の 
放送局を登録ずる。 

プリセットま号ををえるには 

手順1から操作をする。 


ラジオを聞く 

先に「放送局を登録する」 （94 ページ）で放 
送局を登録しておいてください。 


プリセツ I 
+/— 

音量 +/ — 


並 




’フアンク 
シヨン +/- 


カバーを 開けた状態 

フアンクシヨン +/- ボタン 
を繰り返し押して、 TMj か 
[ AMj をコントロールユニッ 
卜の表巧窓に表术させる。 

最後に受信した放送局が受信されます。 

プリセット+ボタンまたはプ 
リセッ I -- ボタンを繰り返し 
巧して、登録した放送局の中 
から聞きたい放送局を選ぶ。 

ボタンを押すごとに登録した放送局を1 
局ずつ探していきます。 

音量+/—ボタンを押して、 
音量を調節ずる。 


ラジオを消ずには 

電源ボタンを押す。 


巧のぺージへつつく 


圓 4ミ 
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登録していない放送局を聞くには 

手順2で手動または自動で受信します。 

手動受信は、リモコンの選局+または一を繰 
り返し押す。 

自動受信は、リモコンの選局+または一を巧 
し続ける。自動受信を止めるときは選局+ま 
たは一を巧す。 

周波数を知っている放送局を聞くには 

手順2でダイレクト選局機能を使います。 

1 ダイレクト選局ボタンを押す。 

2 数字ボタンを使って、聞きたい放送局の 
周波数を選ぶ。 

3 © (決定）を押す。 

ちよっと一言 

• 受信状態を良くずるには、付属のアンテナの向き 
や位置を変えてみてください。 

• FM 放送の受信状態が良くないときは、インフォ 
メーシ ヨン モード（日7ぺ ージ） を 「 DETAIL 」 に 
設定して、 FM モードボタンを押して 「 MONO 」 
をコントロールユニットの表示窓に表示させま 
ず。モノラルになりまずが聞きやずくなりまず。 
ステレオに戻ずにはもう一度 FM モードボタン押 
しまず。（または、チューナーメニューボタンを 
押し、个/んボタンで 「FM Mode ?」 を選び、 

© (決定）を押しまず。それから、个 /* で 
「 MONO 」 を選び、© (決定）を押しまず。ステ 
し才に戻ずには 「 STEREOj を選びます。） 

登録した放送局に名前をつけるには 

登録した放送局に名前をつけることができま 
す。これらの名前は、放送局が選ばれたとき 
に コン トロール ユニット の表71^窓に表亦:され 
ます （「XYZ」 など）。 

それぞれの登録した局には、ひとつの名前し 
か登録できません。 

文字は8文きまで入力できます。 

1 フアンクシヨン +/- ボタン 
を繰り返し押して、 TMj か 
TAMj をコント ロールユニッ 
卜の表 7 F 窓に表 7 F させる。 

最後に受信した放送局を受信します。 


2 プリセット+ボタンまたはプ 
リセットーボタンを繰り返し 
巧して、名前をつけたい放送 
局を受信ずる。 

3チューナーメニュー ボタンを押ず。 

4个 /* を押してコントロールユ 
ニッ h の 表示窓に ''Name 
ln?j を 表示させる。 


Name In? 


5 包（決定）を押ず。 

6 力ーソルボタンを使って名前 
をつける。 

个 /んで文字を選び、4を押してカーソル 
を次へ動かします。文字、数字、記号 
を入力することができます。 

間違えて入力したときは 

蜜要したい文字が点滅するまで、繰り 
返し 令 または4を押し、 个 /んで正しい文 
字を選びます。文字を消すには 、か 
を繰り返し押して消したい文字を点滅 
させ、クリアボタンを押します。 

7 © (決定）を押ず。 

コントロールユニッ トの表示窓に 
「Complete」 が表示され、放送局の名 
前が登録されます。 

8チューナーメニュー ボタンを押ず。 
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次のぺージ へつつ く 


その他の巧能 


付属のソモコンで 
テレビを操作ずる 

本機のリ モコ ンでも'手持ちの ソニー 製テレビ 
の操作ができます。 


テし ビモー ド 



テレビ電源 

テレビ/ 

ビデオ 

•数字ボタン 
■12 


ツール 

•テしビ 
メニュ - 


•チヤンネル 
+/- 


ご注意 

• リモコンの電池を取り換えたときは、メーカー香 
号が自動的に001(ソニー)に戻ることがありま 
ず。その場合は、メーカー番号をもラー度合わせ 
直してください。 


リモコンでテレビの操作をずる 


リモコンのテレビ電源ボタンを巧 
したまま、数字ボタンでテレビの 
乂一力一香号 （3 巧）を続けて入 
力し、その後、テレビ電源ボタン 
をはなず。 

メーカー香号が設定されると、テレビモード 
ランプがゆつくり2度点滅します。 

設定に失敗するとテレビモードランプがすば 
やく日度点滅します。その場合はもう一度設 
定をやり直してください。 


メーカー番号について 

メーカー番号が2つレ乂上あるときは、順に試 
してテレビが操作できるものを選んでくださ 
い。 

テレビ 


乂一力一 

乂—力—巧号 

SONY 

己01(初期設定）、己02 

AIWA 

巳01，日36,己39 

AKAI 

巳03 

DAEWOO 

己03, 504, 505,已06， 
507, 515 

FUJITSU 

巳28 

FUNAl 

巳48 

GENERAL 

ELECTRIC 

巳03,日09, 510 

GOLDSTAR/LG 

己03, 512, 515,日17， 

己68,己76 

HITACHI 

巳03, 513, 514,巳1巳， 
517,己巳7 

VICTOR 

516, 552 

MARANTZ 

巳27 

MITSUBISHI 

503,日19, 527,巳66， 

己68 

NEC 

巳03,巳20,己27,己巳4 

PANASONIC 

509, 524, 553, 572 

PHILIPS 

己1巳，518, 557 

PIONEER 

巳09,巳2巳，己26,己巳1， 

已已已 

SAMSUNG 

巳03, 515, 517,日31， 
532,已34,日56, 557, 

巳66,已69,己74 

SANYO 

己08,巳4己，己46,己67 

SHARP 

己17,已3己，已已0,己6己 

TOSHIBA 

己3己，已39,已40,已41， 
551 


圓 ホ S ! 親 
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テレビを操作ずる 

が下のボタンでテレビの操作ができます。 


押ずボタン 

できること 

テレビ電源 

テレビの電源を入/切 
する。 

テレビ/ビデオ 

テレビの入力を切り換 
ス ■る。 

音量 +/-* 

テレビの音量を調節す 
る。 

チヤンネル +/-* 

テレビのチヤンネルを 
選ぶ。 

数をボタン*、 

11*、 12* 

テレビのチヤンネルを 
選ぶ。 

ツー ル* 

操作メニューを表示す 
る 

11 々一、ノ* 

一つ前のチヤンネルに 
戻る 

テレビメニュー* 

テレビのメニューを表 
示する 


* これらのボタンはリモコンがテレビモードのとき 
にテレビ操作用に使うことができまず。テレビ 
モードとは、テレビボタンを押してテレビモード 
ランプが点灯中の状態でず。しばらく操作しない 
とテレビモードランプは自動的に消えまず。 


ごま意 

• テレビによっては操作できないことや、一部のボ 
タンが使えないことがありまず。 

• 数字ボタンでの選局は12チヤンネルまでになり 
まず。 


ボタン1つで DVD 
を見られるよミに 
ずる 

(シアターシンク機能) 

ソ ニー製 テしビをお使いの場合、 シアターシ 
ンクボタンを1度押すだけで、テレビの電源 
が入り、本機を DVD フアンクシヨンにし、 
テレビの入力を切り換えることができます。 


テレビモード 



シア ター 
シンク 
テしビ/ビデオ 
数字ボタン 

クリア 

BASS / 

TREBLE 


チヤンネル+ 


設定ずる 


テレビの入力（本機をつないだ入力）を登録しま 
す。 


テレビ/ビデオボタンを押しなが 
ら、数字ボタンを使ってテレビの 
入力を選ぶ。 

設定されると、テレビモードランプがゆっく 
り2度点滅します。設定に失敗するとテレビ 
モードランプがすばやく日度点滅します。そ 
の場合はもう一度設定をやり直してくださ 

し、0 
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送信時間 


テレビの入力 


BASS / HDM 1 1 
TREBLE 


HDMl 2 


チヤンネル+ 
ボタンを}甲し 
ながら 


テレビ/ビデ 
オボタンを 
巧しながら 


操作ずる 


テレビとコントロールユニットに 
リモコンを向けて、シアターシン 
クボタンを押ず。 

リモコンから送信中はテレビモードランプが 
点滅します。機能しない場合は、下記のよラ 
にリモコンから信号を送信する時間を変えて 
みてください。 

信号の送信時間を変えるには 

チヤンネル+ボタン*を押しながら、数字ボタ 
ンを使って、送信時間を選ぶ。 

設定されると、テレビモードランプがゆっく 
り2度点滅します。設定に失敗するとテレビ 
モードランプがすばやく日度点滅します。その 
場合はもラー度設定をやり直してください。 

下記の表から、送信時間を選びます。 


0 選びません 


(初期設定) 


1 

ビデオ1 

2 

ビデオ2 

3 

ビデオ3 

4 

ビデオ4 

巳 

ビデオ巳 

6 

ビデオ6 

7 

ビデオ7 

8 

ビデオ8 

9 

コンポーネン 
卜1入力 

クリア 

コンポーネン 
卜2入力 

サウンド 

コンポーネン 

フイールド 

卜3入力 

ムービ ー/ 

コンポーネン 


ミュージック h4 入力 


下記の表から、本機をつないでいる入力を選 
びます。 


HDM1 3 _1_0.。（初其月な疋) 



HDMI 4 

2 

1 

►W 

HDM1 5 

3 

1.5 


4 

2 

巳 

2.5 

6 

3 

7 3.5 

8 

4 


* フアンクシヨン+ボタンを代わりに使うこともで 
きまず。 


ごま意 

• シアターシンク機能は、ソニー製テレビにのみ磯 
能しまず（ソニー製テレビでも機能しないモデル 
ちありまず）。 

• テレビとコントロールユニットが離れていると、 
機能しない場合がありまず。その場合は、テレビ 
と本機を近づけて設置してください。 

• リモコンから信号を送信している間は、リモコン 
をテレビ、コントロールユニットに向けたままに 
しておいてください。 


ン 

ず字夕 

巧数ボ 


ン 

ず字夕 

押数ボ 


圓 ホ S ! 裁 
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デジタル放送用の 
音声 ( AAC ) を楽 
しむ 

AAC とは、巨 S デジタル放送や地上波デジタ 
ル放送で採用されている音声ち式です。 

AAC では 5.1 ch のサラウンド放送や2ヶ国語 
放送にも対応しています。 

巨 S デジタル放送などの AAC 音声を聞くには、 
テレビなどデジタルチューナー搭載體器と本 
機を、光デジタルコード（別売り）もしくは 
同軸デジタルコード（別売り）でつないでく 
ださし、(47、49ぺージ)。 

また、テレビなどデジタルチューナー搭載體 
器側でも「光デジタル音声出力設定 J など 
で設定を巧ラ必要があります。デジタル 
チューナー搭載體器が、デジタル出力端子か 
ら AAC 音声信号を出力するよラに設定して 
ください。詳しくは、デジタルチューナー搭 
載機器の取扱説明書をご確認ください。 

が上が確認された上で、下記の操作を斤って 
ください。 



AAC の音声を聞く 


フアンクシヨン +/— ボタンを繰 
り返し押して、コントロールユ 
ニットの表示窓に rfVj 
■ VIDEOIj 、 または rviDEO 2 j 
を表示ませる。 

AAC 音声信号を出力している機器をつない 
だフアンクシヨンを選びます。 

AAC 音声信号を認識すると、コントロール 
ユニットの 表示窓に 「 AAC 」 が点灯し AAC 
音声を聞くことができます。 

ご注意 

. 44、48ページの接続で、ステレオ音声コード 
(別売り）での接続では、 AAC 音声は楽しめませ 
ん ■/ 。 


2ヶ国語放送の音声を切0換え 
る_ 

AAC 力でヶ国語放送の場合、主音声と副音声 

を切り換えることができます。 

音声ボタンを押ず。 

音声ボタンを繰り返し押して、コントロール 

ュニットの表示窓にお好みの設定を表示させ 

ます。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

•「MAlNi (主音声） 

主音声のみを再生します。 

.rsuBj (副音声） 

副音声のみを再生します。 

•「MAIN + SUB 」 （主 + 副） 

主音声と副音声が合成された音声を再生し 
ます。 

ちょっと一言 

• DVD - RW に VR モードで記録された2ヶ国語放送 
も、この設定で楽しむことができます。 
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スソープ タイ 7 — 

を ffi ろ 

音楽などを聞きながらお休みになるとき、設 
定した時間に本機の電源を切ることができま 
す。 

時間は1日分間隔で設定することができます。 
ご注意 

• AC アダプターの電源は切れません。 



スリープボタンを押ず。 

スリープボタンを巧すごとに、設定時間が変 
わり、コントロールユニットの表。:窓に表71^ 
されます。 

—► Sleep 90min (90 分） 

♦ 

Sleep SOmin (80 分） 

♦ 

Sleep 1 Omin (1 0分） 

♦ 

— Sleep Off 

タイマーがセットされるとコントロールユ 
ニットの表示窓に「©1が点灯します。 


設定時間を確認ずるには 

スリープボタンを一度押す。 

経過時間を変えるには 

スリープボタンを繰り返し押して希望の設定 
時間に変更する。 

スリープタイマー機能を解除ずるには 

スリープボタンを繰り返し押して、コント 
口ールユニットの表示窓に 「Sleep Off J を 
表示させる。 


圓 ホ！！热 
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コント ロー 
ニットの表示窓の 
明るまを調節ずる 

コントロールユニッ トの表示窓やランプなど 
の明るさを調節することができます。 



カバーを開けた状態 


1 DIMMER ボタンを押ず。 


DIMMER ボタンを巧すたびにコントロール 
ユニッ トの表示窓やランプなどの明るさが変 
わります。 


Dimmer off :明るい 


Dimmer 1 :やや暗い 


Dimmer 2 : 暗い（ランプは消灯） 
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視聴制限 

新しい暗証番号を登録してください 
4巧の数字を入力して cm を巧してくだ 
さい 


次のぺージへつづく 


ディスクの再生を 
制限ずる 

(カスタム視聴制旧、巧聴制旧) 

本機には、ディスクの再生を制限する次の2 
種類の機能があります。 

• カスタム視聴制限 

本體で特定のディスクを再生できないよう 
にする。 

• 視聴制限 

視聴制限つき DVD ビデオの再生できる 
シーンを制限する。 

カスタム視聴制限も視聴制限も、營録した同 
じ暗証番号を使って設定します。 


个 /*、 

© 饮赴- 


•数字ボタン 


.ご} _ 

画面表で 



登録した同じ暗証香号を使って、40枚まで 
のディスクにカスタム視聴制限を設定するこ 
とができます。41枚目のディスクを設定す 
ると、1番最初に設定したディスクの制限が 
解除されます。 

1 設定したいディスクを入れ 
る。 

ディスクの再生中は、■を押して再生 
を止ゆます。 

2停止中に巧画面表示ボタンを 
巧す。 

テレビに、 コントロールメニュー 画面 
が表示されます。 

3个 /* で 通 I [視聴制脚を選 
び、©(決定）またはを巧 
ず。 

[視聴制限]の選択項目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) DVD ビデオ 

T 1:32:55 

— 




切 



入 一 

フレ—ヤ — ^ 
睛正番号類、 


4个 /* で[入一]を選び、©缺 
定）を巧ず。 

暗証番号が登録されていないとき 

暗証番号登録の画面が表示されます。 


カスタム視聴制限一設定ずる 


詳細な設定と調整 
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数字ボタンで 4 巧の暗証番号を入力し、 
© を押します。 

暗証番号確認の画面が出ます。 

暗証番号がすでに登録されているとき 

暗証番号入力の画面が出ます。 


視聴制限 

暗註香号を入力して cm : を巧してくだをい 


5 数字ボタンで4巧の暗証ま号 
を入力し、©(決定）を押ず。 

テレビに、[カスタム視聴制限を設定し 
ました]と表示され、コントロールメ 
ニューの画面に戻ります。 

カスタム視晒制限を解除ずるには 

1「カスタム視聴刺限 一 設定する」の手順 1 
から 3 までを行ラ。 

2 个 /みで[切一]を選び、© (決定）を押す。 
3数字ボタンで 4 巧の暗証番号を入力し、 

© (決定）を押す。 

カスタム視巧制限を設定したディスク 
を再生ずるには 

1カスタム視聴制限が設定されたディスク 
を入れる。 

カスタム視聴制限の画面が表示されます。 


カスタムネ貝聴制限 

カスタム視聴制限び設定されていまず 
再生ずるには暗証番号を入力して 
cn ：] を押してください 


2数字ボタンで 4 おの暗証番号を入力し、 

© (決定）を押す。 

再生できる状態になります。 

ちよっと一言 

• 暗証番号を忘れてしまったときは、カスタム視聴 
制限の画面で、暗証番号を入力ずる案内が表示さ 
れているとき、6おの数字 り 99703 J を数字ボ 
タンで入力し、© (決定）を押しまず。画面に、 
新しい4祈の暗証番号を入力ずる案内が表示され 
まず。 


視聴制限一設定ずる 


( DVD ビデオのみ） 

DVD ビデオの中には、地域ごとに設けられ 
たレベル（見る人の年齢など）によって視聴 
を制限できるものがあります。視聴制限機能 
を使ラと、この視聴制限レベルを設定するこ 
とができます。 

1 デイスクの再生中は、再生を 
止めてから Q 画面表示ボタ 
ンを押ず。 

テしビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

2 个 f んで 逊 I f 視聴制励を選 
び、©(決定）またはを巧 
ず。 

[視聴制限]の選択項目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) DVD ビデオ 

T 1:32:55 

— 




巧 



入一 

フレ—ヤ — ^ 

暗詰番号変更一 
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3 ♦八で[プレーヤー ー►] を選 
び、©(決定）を押ず。 

暗証番号が登録されていないとき 

暗証香号資録の画面が表示されます。 


視聴制限 

新しい暗証番号を登録してください 
4巧のな字を入力して cm ： を巧してくだ 
さし、 


数字ボタンで4おの暗証香号を入力し、 
© を押します。 

暗証香号確認の画面が出ます。 

暗証番号がすでに登録されているとき 

暗証香号入力の画面が出ます。 


視聴制限 

暗証蛋号を入力して cm ] を巧してください 


4数字ボタンで4巧の暗証香号 
を入力し、贷（決定）を押ず。 

視聴制限のレベル設定の画面が表示さ 
れます。 


5个 /* で惟用ずる地剛を選び、 
©(ミ夫定）を押ず。 

腹巧する地測の選択項目が表示されま 
す。 


視聴制限 

レベル： 

切 

括用ずる化域： 

アメリカ 


I アメリカ 


その他- 


6个 /* で視聴制限レベルの基準 
にする地域を選び、© (決定） 
を巧ず。 

[その他一]を選んだときは、13已ぺ一 
ジの表から地域コードを選び、数字ボ 
タンで入力します。 

7个 /* で[レベル]を選び、包缺 
定）を巧ず。 

[レベル]の選お項目が表示されます。 



mm. 


I レベル： 

切 

在巧ずる地域： 

アメ U 力 


次のぺージへつつく 


f ii 蠢袖か i 
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8 个で視聴制限レベルを選び、 
©(決定）を巧ず。 

視聴制限の設定が終了しまず。 



レベルの数字がルさいほど制限が厳し 
くなります。 


巧巧制限を解除ずるときは 

手順8で[レベル]を[切]にする。 

視晒制限まれたディスクを再生ずるに 
は 

1ディスクを入れて、仁>を押す。 

視聴刺限の暗証香号入力画面が表示され 
ます。 

2数字ボタンで 4 巧の暗証番号を入力し、 

© (決定）を押す。 

再生が始まります。 

ご注意 

• 視聴制限機能がない DVD は、本機で視聴制限を 
しても再生は制限できません。 

• DVD によっては、再生中に視聴設定の変更を要 
まされる場合があります。その場合、暗証番号を 
入力し、レベルを変更してください。 

つづき再生機能 （71 ページ）が辆除されると、 
設定した元のレベルに戻ります。 


暗証番号を変更ずるには 


1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから四画面表示ボタン 
を巧ず。 

テレビに、コント ロール メ ニユー 画面 
が表示されます。 

2个/>!>で 逊 I f 視聴制励を選 
び、贷（決定）を押ず。 

[視聴制限]の選択項目が表示されます。 

3个 /* で[暗証ま号変更 一 ►] を選 
び、©(決定）を巧ず。 

暗証番号入力の画面が表示されます。 

4数字ボタンを使って 4 巧の暗 
証ま号を入力し、©(決定）を 
巧ず。 

5数字ボタンを使って新しい 4 
巧の暗証ま号を入力し、© (巧 
定）を押ず。 

6確認のために、数字ボタンを 
使って暗証香号を再度入力 
し、©(決定）を巧ず。 


ちよつと一吕 

• 登録した暗証香号を忘れてしまったときは、ディ 
スクを取り出し、「カスタム視聴制限一設定ずる」 
の手順1〜3にしたがって操作しまず。暗証番号 
を入力ずる案内が表示されたら、日おの数字 
n 99703 J を数字ボタンで入力して©ボタンを 
押しまず。画面に、新しい4おの暗証香号を登録 
ずる案内が表示されまず。 

新しい暗証番号を入力して、ディスクを本機に入 
れなおし、を押しまず。暗証番号入力画面が 
表示されるので、新しい暗証香号を入れます。 


暗証番号の入力を間違えたときは 

© 饮定）を巧す前に<■を巧して、正しい数 
字を入力する。 
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自動で スピーカー 
を設定ずる 

(自動音場補正磯撒 

D . C . A.C (Digital Cinema Auto Calibration 
(自動音場補正體能)）によって自動的に最適 
なサラウンドサウンドを設定します。 



ご} _ 

画面表の 


ファンク 
シヨン +/- 


ご注意 

• [自動音場補正]が始まると大きな測定音が出ま 
ず。測定中は音量の調整ができません。お子様や 
隣近所への配慮をお願いします。 


1 サブウーファー後面の ECM - 
AC 1 端子に測定マイクをつな 
ぎ、視聴ずる位置でちと同じ 
高さになるよラに、市販の台 
や=脚を使って固定する。 

スピーカーとマイクの間に障害物など 
がないようにしてください。また、測 
定マイクの 「 FRONT 」 側が前面に向く 
よラに設置してください。 



ごま意 

• 測定中は大きな測定音が出まず。音量は調 
整できません。お子様や隣近所への配慮を 
お願いします。 

• ECM - AC 1 端子に付属の測定マイクがかの 
マイクをつながないでください。 


次のぺージへつづく 
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2 フアンクシヨン +/- ボタン 
を繰り返し押して、コント 
口ールユニットの表示窓に 
HDVDj を表示ませる。 

3 停止中に Q 画面表示ボタンを 
押ず。 

テレビにコントロールメニュー 画面が 
表示されます。 

4 W んで a I f 自動音場補正1 
を選ぶ。 



1 (44) 


3(28) DVD ビデオ 


T 1:30:50 


自巧音場巧正 


開症 1 

— 



5 © (決定）を押ず。 

テレビに[自動音場補正]の設定画面が表 
示されます。 

自動音場補正 

測定マイクの接続を確認してください 
測定を開始しまずか 

I はぃ i 

いいえ 


6 个 /* で[はい]を選び、©饮 
定）を押ず。 

[自動音場補正]が始まります。 

測定音仪外の音が入らないよラに、静 
かな環境で測定してください。 


測定中でずし1で5 くお得ち < ださい 



ごま意 

• 測定中（約1分間）は測定の巧げにならな 
いよう測定エリア（機器の設置エリア） 

(3 目ページ）の外側に出てください。 

. エラーが表示されたら、メッセージにした 
がい、[はし、]を選んでください。 
エラーメッセージは L 乂下のときに表示され 
ます。 

一測定マイクがつながれていない。 

-測定マイクのジャックが奥まで入って 
いない。 

-フロントスピーカー/サラウンドス 
ピーカーが正しくつながれていない。 

一測定マイク周辺がラるさい。 

一測定マイクに過度の音が入る。 

7令/个 で[はい]または[い 
いえ]を選び、©(決定）を巧 
ず。 

測定の終了 

測定マイクを抜き、[はい]を選びます。 
測定結果が反映されます。 


測定びお了しました 
フ□ントし 

4.8 m 

O.OdB 

フ□ント R ; 

4.8 m 

O.OdB 

センター： 

4.8 m 

+ I.OdB 

サブウーファー： 

4.8 m 

+ 4.0 dB 

サラウンドし 

3.0 m 

- 2.0 dB 

サラウンド R : 

3.0 m 

- 2.0 dB 

この測定結果でよい場合は測定マイクを巧いて 

「はい」を選巧して<ださい 


1はい 

1 いい无 



ごを意 

• 壁や床の反響が測定に影響し、実隙と異な 
る結果が出ることがありまず。 
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ちょっと一言 

• サラウンドスピーカ ーL (左）を右側に設 
置していた場合、アンプメニューの 「SL 
SR REVERSEj 設定 （120 ぺージ）は自 
動的に 「ON」 に設定されまず。 

測定の異常格 了 

メッセージにしたがい[はい]を選び、も 
ラー度測定を巧います。 


測定が異常終了しました 

スピーカーの 接続を確認してください 
もラー度測定を行いまずか 


はし、 
いしほ 


ご注意 

• 自動音場捕正中はが下の操作を行わないでくださ 
い。 

一電源を切る。 

ーボタンを押ず。 

一音量を変える。 

-フアンクシヨンを切り換える。 

-ディスクを変える。 

-測定マイクをあく。 


ちよつと一吕 

• 視聴位置とスピーカーの距離や、スピーカー接続 
を確認ずることできまず。詳しくは117ページを 
ご覧ください。 

エラーが出たとまは 

[ 自動音場補正]測定中にエラーメッセージが 
表示されたときは、が下の表の「原因と対 
策 J をご覧ください。 


エラー 
メ ッ セージ 

原因と巧策 

測定巧マイク 
の接続を確認 
してくださし、 

どのチヤンネルからも音が 
検出できませんでした。測 
定用マイクが正しくつなが 
れていることを確認し、再 
測定してください。 

マイクが正しくつながれて 
いる場含は、測定巧マイク 
のコー ドが断線しているこ 
とが考えられます。 


エラー 
メ ツセージ 

原因と巧策 

測定巧マイク 
の入カレベル 
が過大です 

測定巧マイクまたは本機の 
故障が考えられます。 
お買い上げ店またはソニー 
サー ビス窓□、 お客様相談 
センターにお問い合わせく 
ださい。 

フロントス 
ピーカーの接 
続を確認して 
ください 

フロントスピーカーがつな 
がれていません。フロント 
スピーカーが正しくつなが 
れているか確認してくださ 
い （29 ぺージ)。 

サラウンドス 
ピーカーの接 
続を確認して 
ください* 

サラウンドスピーカーカリ本 
しかつながれていません。 
サラウンドスピーカーが正 
しくつながれているか確認 
してください （29 ぺージ)。 

フロントス 
ピーカーとサ 
ラウンドス 
ピーカーの接 
続を確認して 
ください 

フロントスピーカーがつな 
がれておらず、サラウンド 
スピーカーが1本しかつなが 
れていません。それぞれの 
スピーカーが正しくつなが 
れているか確認してくださ 
い （29 ぺージ)。 

フロントス 
ピーカーが左 
右逆に設置さ 
れています。 

フロントスピーカーが正し 
い位置に設置されていませ 
ん。左右が逆になっている 
などが考えられます。フロ 
ントスピーカーが正しくつ 
ながれているか確認してく 
ださい （29 ぺージ)。 

また、測定巧マイクが左ち 
逆になっている場合は、正 
しく設置してください。 


* サラウンドスピーカーから測定用のサウンドが出 
力されないときは、ワイヤレスシステムの調整を 
行ってください。詳しくは「ワイヤレスシステム 
の調整をする」 （37 ぺージ）をご覧ください。 


















設定画面を巧ろ 


DVD フアンクシヨン時、テレビに表示され 
る設定画面を使って、画質や音声などさまざ 
まな設定ができます。また、 DVD の字幕の 
言語やメニューの表示言語の設定などもでき 
ます。設定画面の項目の一覧は142ページを 
ご覧ください。 


个 /*、 

© 饮定) 


i 歪 


ご） _ 

画面表で 


ごま意 

• あらかじめ再生条件が設定されているディスクが 
ありまず。その場合はディスクに記録されている 
情報が有効になりまず。 


1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてからご)画面表示ボタン 
を巧ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 


2个 /* で _ aj 隙定]を選び、 
©(決定）を押ず。 

[設定]の選択項目が表示されまず。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) 

T 0:00:02 

DVD ビデオ 

— 




クイック I 


クイック 

カスタム 

リセット 


3个 /* で[カスタム]を選び、 
©(決定）を押ず。 

設定画面が表示されます。 



言語設定 


画面表示言語： 

曰本語 


メニユー言語： 

曰本語 


音青言語： 

オリジナル 


字幕言語： 

曰本語 

— 



4个 /* で[言語設定]、 

[画面設定]、[視聴設定]、 
[スピーカー設定]の中から設 
定したい項目を選び、© (巧 
定）を押ず。 

選んだ項目の画面が表示されます。 
例：[画面設定] 
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个八で項目を選び、© (決定） 
を巧ず。 

項目の設定項目が一覧表示されます。 
例： [ TV タイプ] 



画面設定 


TV タイプ： _ _ ifiia 


HDMI 解像度： 

I 16:9 


YCbCr/RGB ( HDMI )： 

4:3レターボックス 


スク u — ンセーパー： 

一4:3パンスキヤン 


背養画面： ジャケットピ 

クチャー 


4:3出力： 


フル 


設定項目 


♦/>^で設定項目を選び、© (決 
定）を巧ず。 

設定項目が選ばれ、設定が終了します。 


画面設を 


ITV タイフ： 

一4:3レターぶツクス 


YCbCr/RGB ( HDMI ) 
スクリーンセー/(一： 
背景酉里： ジ 

4:3欄： 


爾 

YCbCr 
入 

P ケットピクチャー 
フル 


選んだ設定項目 


表示言語や音声言 
語の設定をずる 

(言語設定) 

画面や音声の言語を設定することができま 
す。 

設定画面で[言語設定]を選びます。詳しくは 
「設定画面を使う」 （11 日ページ）をご賣くだ 
さい。 




言語設ミ 

面面表の言語： 

曰本語 

メニユー言語： 

曰本語 

音青言語： 

オリジナル 

字幕言語： 

曰本語 


■画面表示言語 

画面の表示言語を切り換えます。 

■ メニュー言語 （ DVD ビデオのみ） 

メニューの言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 

■音声言語 （ DVD ビデオのみ） 

音声の言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます0 
[オリジナル]を選んだときは、ディスクで優 
先されている言語が選ばれます。 

■き幕言語 （ DVD ビデオのみ） 

字幕の言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 

[音声連動]を選んだときは、字幕言語は、音 
声の言語に合わせて切り換わります。 

ごま意 

. [メニュー 言語]、[音声言語]、[字幕言語]で選ん 
だ言語力。 VD ビデオに記録されていないときは、 
記録されている言語のいずれかが選ばれまず。 
(ディスクによっては自動で言語が選ばれないも 
のがありまず。） 


次のぺージへつつく 


圓 ii な熙袖か i 
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ちよつと一言 

• [メニュー言語]、[音声言語]、[字幕言語]で[その 
他一]を選んだときは、言語コードー覧表 (134 
ページ）から言語コードを選び入力してくださ 
し、。数字ボタンで言語コードを入力しまず。 


画像に関ずる設定 
をずる 

(画面設定) 

つないだテレビに合わせて画像に関する設定 
ができます。お買い上げ時の設定は、下線の 
項目です。 


設定画面で[画面設定]を選びます。詳しくは 
「設定画面を使う」（110ページ）をご覚くだ 
さい。 

画面設ち 

TV タイプ： 16:9 

HDMI 解像度： 自動 

YCbCR / RGB ( HDMI ): YCbCR 

スクリーンセーバー： 入 

背養画面： ジャケットビクチャー 

4:3出力； フル 


■ TV タイプ 

つないだテレビの画面の種類（ワイドテレビ 
または4: 3画面テレビ）を設定します。 


16:9 

ワイドテレビまたは、ワ 
イドモードのあるテレビ 
とつなぐとき。 

4:3 

レタ ーボツ クス 

4:3画面のテしビとつなぐ 
とき。ワイド画像は横長 
のまま表示し、画面の上 
下は黒く表示します。 

4:3 

パンスキヤン 

4:3画面のテレビとつなぐ 
とき。ワイド画像は映像 
の左右を自動的にカット 
してテレビ画面全体に表 

71^します。 
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次のぺージへつつく 


■ YCbCr/RGB ( HDMI ) 

HDMI 出力端子から出力される映像信号の種 
類を選びます。 


YCbCr 

丫 CbCr 信号を出力します。 

RGB 

RGB 信号を出力します。 


ご注意 

• 画像が甜れる場合は [ RGB ] に設定してくださ 
い。 

• DVI 端子とつないでいるときは、設定に関係なく 
RGB 信号を出力しまず。 

■スク リーンセーバー 

本磯を操作しない状態で1日分が上経過する 
か、 スーパーオーデイオ CD 、 CD 、 データ 
CD (MP3 音芦トラック）、データ DVD 
(MP3 音舌トラック）を 1 日分が上再生する 
と、スクリーンセーバーの画面に切り換わる 
よラ設定します。画像の焼き付き（残像現 
象）を防ぐのに役立ちます。 [> を押すと、 


スクリー 

ンセーパ'-画面は消えます。 

A 

スクリーンセーパ'-を使います。 

切 

スクリーンセーパ'-を使いません。 


1氏9 


4:3レターボックス 


4:3パンスキヤン 



ごま意 

• DVD によっては[斗3レターボックス]あるいは 
[4:3 パンスキヤン]に設定していても、自動的に 
どちらかで再生されるものがありまず。 

■ HDMI 解像度 

HDMI 出力端子から出力される映像信号の解 
像度を選びます。[自動](お買い上げ時の設 
定）に設定すると、つないだテレビが対応で 
きる最も高い解像度で出力します。もし映像 
が鮮明でない場合は、お使いのテレビやプロ 
ジェクターなどに合わせて設定を変えてくだ 
さい。詳しくは、テレビやプロジェクターの 
取扱説明書をご覧ください。 


自動 

通常はこの設定にします。 

192日 X 108 Oi 

112日 i ( l 日 80 i ) の映像信号を 
出力します。 

1280 x 720 p 

7巳 0 p (720 p ) の映像信号を 
出力します。 

720 X 480 p 

己2巳 p (480 p ) の映像信号を 
出力します。 


上の表の中で、 i はインターレース、 P はプロ 
グレツシブの略称です。カツコ内の数字は、 
有効走査線数で数えたときの別称です。 


ご注意 

• [自動]が外の設定を選んでいて、お使いのテレビ 
がその解像度を受けられなかったときは、本磯は 
テレビか’信号を受けられるよラに自動的に調節し 
ます。 


■背景画面 

停止中やスーパーオーデイオ CD 、 CD 、 デー 
夕 CD ( MP 3 音声トラック）、データ DVD 
( MP 3 音吉トラック）再生中などの、画面の 
背景色や背景画面を設定します。 


ジャケット 

ピクチャー 

ディスク （ CD - EXTRA など） 
にあらかじめ記録されている 
ジャケットピクチャー(静止画 
像）を背景画面にします。ディ 
スクにジャケットピクチャーが 
記録されていないときは、「グ 
ラフィックス J の画像が表示さ 
れます。 

グラフ イツ 

あらかじめ本機に記録されてい 

クス 

るグラフィックピクチャーを背 
景画面にします。 

青 

画面の背景をを「青 J にしま 
す。 

黒 

画面の背景をを「黒 J にしま 
す。 
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■ 4:3 出力 

縦横比の設定を変えることができない16:9の 
プログしッシブ対応テレビなどで、縦横比 
4:3のプログレッシブ信号が正しい縦横比で 
表示されないときに、設定することができま 
す。テレビで縦横比を変えることができると 
きは、本體ではなくテレビ側で設定を変更し 
てください。 

この設定は、[画面設定]で [ TV タイプ]を 
[16:9] に設定したときに有効でず。 


フル 

お使いのテレビで縦横比が蜜えら 
れるときに選んでください。 

ノーマル 

お使いのテレビで縦横比が蜜えら 
れないときに選んでください。 

1反9の縦横比で、画像の左ちに 
黒い帯がある状態で映し出されま 
す。 


圆 

縦横比16:9のテしビ画面 


ご注意 

• この設定は HDMI 出力端子からの出力と、 D2 映 
像出力端子からのプログレッシブ出力（114ぺ一 
ジ）に対してのみ有効でず。 


映像をプログレッシブ信号で出力ずる 

お使いのテレビがプログしッシブ信号に対応 
している場合は、が下の設定で高画質な映像 
を楽しむことができます。 

本機がプログレッシブ信号を出力していると 
きは、コントロールユニットの表示窓に 
「 PROGREj が点灯します（インフォメー 
シヨンモード（己7ぺージ）力《 「 DETAIL 」 に 
設定されているとき）。 



1 フアンクシヨン +/- ボタンを繰り返し押 
して、コントロール ユニットの 表示窓に 
「 DVDj を表示する 

2 インフオメーシヨンモード（巳7ぺージ） 
を 「 DETAIL ) に設定する。 

3 プログレッシブボタンを押す。 

プログレッシブボタンを押すたびに、コ 
ントロールユニットの表示窓に次のよラ 
に表示されます。（お買い上げ時は、 
INTERLACE (インターしース）に設定 
されています）。 

!"► PROGRE AUTO (プログレッシブオート） 


PROGRE VIDEO (プログしッシブビデオ） 

♦ 

— INTERLACE (インターレース） 
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■ PROGRE AUTO (プログレッシブオー 
り 

この設定は、下記のいずれの条件も満たして 
いる場合に選びます。 

一お使いのテレビがプログレッシブ信号に 
対応している。 

一本機の D2 映像出力端子または HDMI 出 
力端子につながれている。 

本機が自動的に映像素材の種類を検出し、適 
切なプログレッシブ変換方法を選びます。上 
記の条件を満たしていない場合にこの設定を 
選ぶと、映像が乱れたり、映像が画面に出な 
い場合があります。 

■ PROGRE VIDEO (プ□グレッシブビデ 
才） 

この設定は、下記のいずれの条件も満たして 
いる場合に選びます。 

-お使いのテレビがプログレッシブ信号に 
対応している。 

一本機の D2 映像出力端子または HDMI 出 
力端子につながれている。 

ープログレッシブ信号への変換方法を、ビ 
デオ素材巧に固定したいとき。 

PROGRE AUTO (プログレッシブオート） 
に設定して画面が乱れた場合は、この設定に 
してください。上記の条件を満たしていない 
場合は、この設定を選んでも映像が乱れた 
り、映像が画面に出ない場合があります。そ 
の場合は、次の INTERLACE (インターレー 
ス） を選んでください。 

■ INTERLACE (インターしース） 

この設定は、下記の場合に選びます。 

一お使いのテレビがプログレッシブ信号に 
対応していない。 

-本機の映像 /S 映像出力端子につながれ 
ている。 

コント ロールユニットの 表示窓に 「HDMIj 
が点灯中（インフォメーションモード（已7 
ぺージ）力《 「DETAIL」 に設定されていると 
き）は 「INTERLACE」 を選ぶことはできま 
せん。 


DVD の素材と表示方式について 

DVD の映像素材には、ビデオ素材とフィル 
ム素材の2種類があります。ビデオ素材は、 

1秒30フレーム、6日フィールドで DVD に記 
緑されたもので、一般的にテレビドラマやテ 
レビアニメーションなどの番組があります。 
フィルム素材は、1秒24コマで DVD に記録 
されたもので、映画フィルムの多くがこれに 
あたります。 DVD の中には、ビデオ素材と 
フィルム素材の両方が記録されているものが 
あります。 

これらの映像をより自然な画質でお楽しみい 
ただくには、映像素材に合わせたち法でプロ 
グレッシブ信号に変換する必要があります。 

ご注意 

• ビデオ素材の DVD をプログレッシブ信号で再生 
ずるとき、 D2 映像出力端子または HDMI 出力端 
子より出力される映像の切り換わり部分が表示処 
理により不自然になる場合がありまず。また、プ 
ログレッシブオートまたはプログレッシブビ 
デオ設定にしていても、映像 /S 映像出力端子よ 
り出力される映像は、インターレース形式で出力 
されるためきしれません。 


圓丽な熙袖か i 
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巧巧に関ずる設定 
をずる 

脯聴設定) 

再生などに関する設定ができます。 
お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 


設定画面で[視聴設定]を選びます。詳しくは 
「設定画面を使ラ J (110ページ）をご覧くだ 
さい。 



■—時停止モード （ DVD ビデオ、 DVD-RW 
のみ） 

一時停止中の画像を選びます。 


自動 

大きく動きのある被写体のある 
画像がぶれずに見られます。通 
常はこの設定にします。 

フレーム 

動きの少ない被写体の画像が高 
い解像度で見られます。 


■音声トラック自動選定モード （ DVD ビデ 
才のみ） 

複数の音声記録ち式が用意されている DVD 
ビデオを再生するときに、チヤンネル数の最 
も多い音声記録ち式 （ PCM 、 DTS 、 ドル 
ビーデジタル、 MPEG 音声トラック）を優先 
して再生できます。 


扭 

優先しません。 

入 

優先します。 


ご注意 

• この設定を[入]にずると、言語が切り換わること 
があります。これは[音声トラック自動選定モー 
ド] の設定が [言語設定] の 「音声言語」（111ペー 
ジ）より優先されるたゆです。 

• PCM 、 DTS 、 ドルビーデジタル、 MPEG 音青卜 
ラックのチャンネル数が同じ場合、 PCM 、 DTS 、 


ドルビーデジタル、 MPEG 音声トラックの順で優 
先されまず。 

■つづき再生磯能 （ DVD ビデオ、ビデオ CD 
のみ） 

つづき再生機能の入/切を切り換えます。 


A 

つづき再生するポイントを40枚ま 
で記録します。 

切 

つづき再生を記録しません。現在 


本機で再生しているディスクのみ 


続き再生をします。 


■オーディオ DRC * 

サウンドトラックのダイナミックレンジ（最 
大音量から最ル音量までの幅）を狭くしま 
す。夜遅く、ルさな音量で映画を見たいとき 
に便利です。 

* Dynamic Range Compression の略称でず。 


扭 

ダイナミックレンジの圧縮はあ 
りません。 

スタン 

ソフト制作者が意図したよラな 

ダード 

ダイナミックレンジでサウンド 


トラックを再現します。 

最大 

ダイナミックレンジを最大限に 


圧縮します。 


ご注意 

• オーデイオ DRC はドルビーデジタルソースにの 
み対応しまず。 

■ HDMI 音声 

HDM 1 出力端子から出力される音声信号の夕 
イプを選びます。 


扭 

HDMI 出力端子から音声は出力さ 
れません。 

自動 

テレビで受けられる最適な音声信 


号を出力します。 

PCM 

ドルビーデジタル、 DTS 、 または 


96 kHz /24 bit PCM 信号を 48 kHz / 


16 bit PCM に変換します。 


ご注意 

• ドルビーデジタルや DTS に対応していないテレ 
ビにつないで、[自動]が選ばれているときは、大 
音量が出ることがありまず（または音が出ませ 
ん）。その場合は [ PCM ] を選んでください。 

• HDMI コードでテレビをつないだ場合、テレビへ 
出力ずる音声には、オーディオ DRC 、 A/V 
SYNC 、 BASS / TREBLE 、 MOVIE / MUS にの各 
機能、またサウンドフイールドが機能しません。 
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スピー カー設定 

Ijg : ， i~ 

拒巧(フロント）: L'J 

距難(サラウンド ）： f 
レベル調蔓(フロント ）： fs 
レベル調薑(サラウンド ） M 
テストトーン：切 
フロント： 

センター： 

サラウンド： 

サブウーファー： 


スピーカー に関ず 
る設定をずる 


サラウンドを充分に楽しむために、スピー 
力 一の接続やリスニングポジシヨンからス 
ピーカーまでの距離を設定し、テスト!ン 
を使って、各スピーカーのバランスを調節し 
ます。 

設定画面で[スピーカー設定]を選びます。詳 
しくは「設定画面を使ラ J (110ページ）を 
ご覽ください。お買い上げ時は下線の付いて 
いる項目または数値に設定されています。 




設定を変更している途中で、お買い上 
げ時の設定に戻ずには 

項目を選んでクリアボタンを押す。 

ただし[接続]の設定のみお買い上げ時の設定 
に戻りません。 

■接続 

センタースピーカーやサラウンドスピーカー 
をつながない場合は、[センター]や[サラウ 
ンド]を設定し直します。フロントスピー 
カーとサブウーファーの設定は変えられませ 
ん y 。 


フ□ント 

あり 

センター 

あり:通常はこの設定にしま 
す。 

なし：センタースピーカーを 
つながない場合は[なし]にし 
ます。 


サラウンドあり：通常はこの設定にしま 
す。 

なし：サラウンド スピーカー 
をつながない場合は[なし]に 
します。 


サフウー 
ファー 


あ0 


■距離（フロント） 

リスニングポジションからスピーカーの距離 
のお買い上げ時の設定値はが下のよラになつ 
ています。 

クイック設定 （38 ページ）で距離を設定し 
た場合、設定した値が表示されます。 


サブウーファ- 



DIIII 

- HI ： 

塞 

巧 

规 

Or 

型 

m 


スピーカーの位置を変えた場合は、設定画面 
で設定値を変更してください。 


L/R 
3.0 m * 


Om 〜 7 m の範囲で、 

0.2 m 刻みで設定できま 
す。 


センター 
3.0 m * 

(胺綺の 

[センター]を[あり] 
に設定したときの 
み） 


Om 〜 7 m の範囲で、 

0.2 m 刻みで設定できま 
す。 


サブウーファー 
3.0 m * 


Om 〜 7 m の範囲で、 

0.2 m 刻みで設定できま 
す。 


クイック設定 （38 ページ）を巧ラと、お買い上 
げ時の設定値は変更されます。 


次のぺージへつづく 



DDDD 
ちちちち 
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■距離（サラウンド） 

リスニングポジションからスピーカーの距離 
のお買い上げ時の設定値はが下のようになつ 
ています。 

クイック設定 （38 ページ）で距離を設定し 
た場合、設定した値が表示されます。 


サブウーファー 



スピーカーの位置を変えた場合は、設定画面 
で設定値を変更してください。 

L/R 日 m 〜 7 m の範囲で、 0.2 m 

3.0 m * 刻みで設定できます。 

(腊綺の 
[サラウンド]を 
[あり]に設定し 
たときのみ） 


* クイック設定 （38 ぺージ）を巧ラと、お買い上 
げ時の設定値は変更されまず。 

ご注意 

• 設定中に音が途切れることがありまず。 

• [距離]の設定は入力信号によって無劾になること 
もありまず。 

• 設定した距離が推奨範囲を超えているときは、 
[ At/Ai XX m ] が表示されまず。 At は、推奨範 
囲より大きいとき、 Ai はルさいときに表示され 
まず。 


■ レベル調整（フロント） 

フロントスピーカーのレベルは次のよラに調 
整できます。調整するときは[テスト!ン] 
を[入]にしても'きます。 


L/R 

0.0 dB 

— 1 巳 dB 〜+1日 d 巳の範囲で、 

IdB 剔みで設定できます。 

CENTER 

0.0 dB 
(腊続]の 
[センター] 

を[あり]に 
設定したと 
きのみ） 

— 1 巳 dB 〜+1日 d 巳の範囲で、 

IdB 剔みで設定できます。 

サブウー 
ファー 

0.0 d 巳 

— 1 己 dB 〜+1日 d 巳の範囲で、 

IdB 刻みで設定できます。 

■ しべル調整（サラウンド） 

サラウンドスピーカーのレベルは次のよラに 
調整できます。調整するときは[テストトー 
ン]を[入]にしておきます。 

L/R 

0.0 dB 
(腊続]の 
[サラウンド] 
を[あり]に設 
定したとき 
のみ） 

— 1 巳 dB 〜+1 OdB の範囲で、 
IdB 剔みで設定できます。 

ずべてのスピーカーの音量を一度に変 
无るには 

リモコンの音量 + /- ボタンまたはコント 
口ール ユニッ トの VOLUME + /- ボタン 
(タッチボタン）で調整する。 

■テストトーン 

[レベル調整（フロント） ] や[レベル調整け 
ラウンド） ] を調節するために、テストトー 
ンを聞く ことができます。 

班 

テストトーンは出ません。 

入 

各スピーカーから順番にテス 
卜1-ーンが聞こえます。[ス 
ピーカー設定]の項目を調整し 
ている間は、調整しているス 
ピーカーからテストトーンが 
聞こえます。 
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5 个 /* を繰り返し押して[テスト 
I ^ーン]を選び、©(決定）ま 
たはを巧ず。 

6个 /* を繰り返し押して[入]を 
選び、©(決定）を押ず。 

各 スピーカーから 順香にテスト トーン 
が聞こえます。 

7 リスニングポジションで、ず 

ベてのスピーカーからテスト 
I -- ンが同じレベルに聞こえ 
るよラに、仁/个 /*/■> を押して 
[レベル調整（フロント）]お 
よび[レベル調整（サラウン 
ド） ] の設定を調節する。 

レベル調整している間は、調節してい 
るスピーカーからテストトーンが聞こ 
えます。 


8調節が終わったら、© (決定） 
を巧ず。 

すべてのスピーカーについて行ってく 
ださい。 

9すべての スピーカーの 調整が 
終わったら、个を繰り返し 
巧して[テスト! -- ン]を選び、 
©(決定）を押す。 

10个 /* を繰り返し押して脚]を 
選び、@(決定）を押ず。 


ごま意 

• 設定中に音が途切れることがありまず。 

• テストトーンは HDMI 端子からは出力されませ 
ん>。 


次のぺージへつづく 


テスト I ンで スピーカー のバ 
ランスとレベルを調節ずる 


音のバランスやレベルを合わせるために、テ 
スト!ンを使って実隙に音を聞きながら調 
整することができます。 

テストトーンの音量はリモコンの音量 +/- 
ボタンまたはコントロール ユニッ トの 
VOLUME + /- ボタン（タッチボタン）で調 
整することができます。 


<*/个/*バ、 

© 饮赴- 


盖 


棚 


.ご} _ 

画面表で 


停止中に、ご)画面表示ボタン 
を巧す。 

コントロールメニュー画面が表 W され 
ます。 


L 个八を繰り返し押して 

こを J [設定]を選び、 © 缺定) 
を巧ず。 

[設定]の項目が表示されます。 

3个を繰り返し押して[カスタ 
ム]を選び、©(ミ夫定）を巧ず。 

設定画面が表示されます。 

4个を繰り返し押して[スピー 
力 一設定] を選び、 贷 （決定） 
または4を押ず。 


f ii 蠢巧 i 
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サラウンド スピー カ ー L (左) 
をち側に置くには 


電源コンセントの位置によって、サラウンド 
スピーカ ー L (左）の位置ををえることがで 
きます。 



4 田 (決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

5 アンプメニューボタンを押 
ず。 

アンプメニューを終了します。 


1 アンプメニューボタンを押 
ず。 

2个 を押してコントロールユ 
ニットの表示窓に巧 LSR 
REVERSEj を表示させてか 
ら©(決定）または 4 を巧ず。 

3 个を押してコント□-ルユ 
ニットの表示窓にお好みの設 
定を表示させる。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

「 OFF 」 （オフ） 

サラウンドスピーカー L (左）を左側 
に置く設定になります。 

「ONj (オン） 

サラウンドスピーカー L (左）をち側 
に置く設定になります。 


















































設定お目をお買い上 
げ時の設定に戻ず 


設定画面での設定をお買い上げ 
時の設定に戻ず 



1 r 設定画面を使ラ J (110 ペー 
ジ）の手順2で[リセット]を 
選び、贷（決定）を巧ず。 

2 个で[はい]を選ぶ。 

ここで[いいえ]を選び、このリセットの 
作業をやゆて コン トロール メニ ュー画 
面に戻ることもできます。 

3 © (決定）を押す。 

111〜121ぺージで説明する設定がす 
ベてお買い上げ時の設定に戻ります。 
リセットが完了するのに数秒かかりま 
す。リセットしている間は!/のボタンを 
押さないでください。 


ごま意 

• リセットをしたあと、コントロール ユニットに 
ディスクが入っていない状態で電源を入れると、 
メッセージが画面に表示されまず。贷（決定）を 
押すと、クイック設定をずる画面が表示されまず 
ので、画面にしたがってクイック設定を行いまず 
(38 ページ)。クリアボタンを押ずと通常の画面 
に戻りまず。 


サウンドフイールドやラジオな 
どの設定をお買い上げ時の設定 
に戻ず_ 

登録したラジオ局など、各設定項目をお買い 
上げ時の設定に戻すことができます。 


"の（電源） ■ FUNCTION 



11/の （電源）ボタンを押して本 
機の電源を入れる。 

2コント ロール ユニットの ■を 
押しな力’;ら、 FUNCTION / tt ' 
タン、 1/の （電源）ボタンを同 
時に押ず。 

コン トロール ュニッ トの表示窓に 
「COLD RESET 」 が表示され、設定項 
目がお買い上げ時の設定に戻ります。 












































その化 


ディスクの巧り巧 
い上のご注意 

取り扱いかた 

• 再生面に手を触れないよラに持ちます。 

保巧のしかた 

• 直射日光が当たるところなど温度の高い 
所、湿度の高い所には置かないでくださ 
い。 

• ケースに入れて保存してください。ケース 
に入れずに重ねたり、立てかけておくと変 
形の原因になります。 

お手入れのしかた 

• 指紋やほこりによるディスクのミちれは、映 
像の乱れや音質低下の原因になります。い 
つもきれいにしても'きましよラ。 

• ふだんのお手入れは、柔らかい布でデ イス 
クの中むから外の方向へ軽く拭きます。 



• ミちれがひどいときは、水で少し湿らせた柔 
らかい布でないた後、さらに乾いた布で水 
気を拭き取ってください。 

• ベンジンやレコードクリーナー、静電気防 
止剤などは、ディスクを傷めることがあり 
ますので、使わないでください。 


»障かな？と思つ 
たら 

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前に 
もう一度点検してください。それでも正常に 
動作しないときは、お買い上げ店またはソ 
二ーサービス窓口、お客様ご相談センターに 
お問い合わせください。（修理のたゆ本機を 
お持ち込みになる場合は、原因解明のため発 
光 ユニット などの部品のみでなく、システム 
全体をお持ち込みください。） 


電源 

電源が入らない。 

電源コードやシステムコントロールコード 
などがしっかりつながれているか確認す 
る。 


コント ロールユニットの (1) (スタンバイ）ラ 
ンプが点滅する。 

1/(1) (電源）ボタンを押して電源を切り、 
コント ロール ユニットの (1) (スタンバイ） 
ラン プが点灯したらが下の項目を確認す 
る。 

•スピーカーコードが正しく接続されてい 
るか？ （19 ぺージ） 

• 付属の スピーカーを 使っているか？ 

• サブウーフ ァ ーの通気孔がふさがってい 
ないか？ 

上記の項目を点検し、電源を入れる。それで 
も正常に動作しないときは、お買い上げ店ま 
たはソニーサービス窓口、お客様ご相談セン 
夕一に問い合わせる。 


サラウンドスピーカ ー L (左）の IR ('赤外 
線）受信状態確認ランプが点灯しない。 

AC アダプターの POWER (電源）ボタン 
が押されていない。 

AC アダプターの POWER (電源）ボタン 
が押されている場合は、もう一度ボタンを 
押していったん電源を切り、スピーカーの 
接続を確認した後、もラー度電源を入れ 
る。 
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本機が安定した場所に設置されているか確 
映像 認する。 


映像が出ない。 

接続コードのプラグがしっかり差し込まれ 
ていない。 

映像コードが断線している。 

テレビの入力端子を間違えている巧巳、 

44ぺージ )0 

テレビの入力切り換えで本機の映像が映る 
ように切り換えていない。 
プログレッシブち式に対応していないテレ 
ビとつないでいるときに、プログレッシブ 
設定にすると画像が乱れる。その場合は、 
インターレース(お買い上げ時の設定)にす 
るり14ぺージ)。 

HDMI でつなぐ場合 、 HDCP ( High - 
bandwidth Digital Content Protection ) 
に対応していない機器に本機をつないでい 
る（コント ロ ー ルユニット の表71^窓に 
「 HDMI 」 が点灯していない） （4 已ぺージ)。 
([ HDM 1] はインフオメーシヨンモード 
(日7ぺージ）力《 「 DETAIL 」 に設定されて 
いるときのみ点灯します。） 

HDMI でつなぐ場合、[画面設茵の [HDMI 
解像度]の設定を確認する （11 3ページ)。 
DVD フアン クシ ヨン 時 （フアン クシ ヨン 
ボタンで 「 DVDj を選んでいる状態）の 
み、 D 2 映像出力端子からは映像信号を出 
力し、 HDMI 出力端子からは映像/音声信 
号が出力される。 

HDMI でつなぐとき、テしビによっては 
HDMI 入力を有効にしなければならない場 
合がある。テレビの設定を確認する。 


映像が乳れる。 

ディスクにミちれや傷がある。 
プログレッシブち式に対応しているテレビ 
でも、プログレッシブに設定すると画像が 
乱れる場合がある。その場合は、インター 
レース (お買い上げ時の設定)にする（114 
ぺージ )0 

本機の映像出力をビデオデッキを経由して 
テレビにつないでいると、一部の DVD プ 
ログラムに使われているコピープロテク 
シヨン信号が画質に悪影響を及ぼす可能性 
がある。本機をテしビに直接つなぐ （3 己、 
44ぺージ）。 


設定画面の[画面設定]の [TV タイプ]で設定し 
た画像の形で再生できない。 

画像の形が固定されているディスクを再生 
している。 


テレビ画面に色むらが起きる。 

本機のサブウーファーとフロントスピー 
力一は磁気モレを防ぐ防磁カバーを採用し 
ているが強力なマグネットのため、若干の 
磁気モレが生じる。をむらが起きた場合 
は、な下の項目を確認する。 

• ブラウン管タイプのテレビやプロジ T ク 
ターと一緒に使ラ場合は充分に（釣 
30 cm ) 離す。 

• それでも色むらが起きたら、いったんテ 
レビの電源を切り、1日〜30分後に再び 
スイッチを入れる。 

• 八ウリングが生じたら、 スピーカーをテ 
レビより離して置く。 

• スピーカーの 近くに磁気を発生する もの 
がないようにミ主意する。 スピーカーとの 
相互作巧により、色むらを起す場合があ 
る。磁気を発生する もの： ラック、置き 
台の扉に装着された磁石、健康器具、玩 
具などに使われている磁石など。 



音声 

音が出ない。 

スピーカーコードと本機がしっかり差し込 
まれていない。 （31 ぺージ） 

「 Mutingj と表示されている場合は、リモ 
コンの 消音ボタンを押す。 

一時停止、スロー再生になっているとき 
は、に>を押して通常の再生に戻す。 

早送り、早戻しになっているときは、に> 
を押して通常の再生に戻す。 

スピーカーが 正しくつながれているか確認 
する （29 ぺージ)。 

つないだ他の機器の音声が出ないときは、 
その機器の音声出力の設定を確認する。 
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HDMI 出力端子から音が出ない。 

關聴設对の [ HDM 眉司を [ AUTO ] または 
[ PCM ] に設定するり16ページ)。 


次のページへつづく 
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4 本機の HDMI 出力端子を DVKDigital 
visual interface ) デバイスを持った機器に 
つなぐと、音声は出力されない。 

4本機の HDMI 出力端子はスーパーオーディ 
才 CD の音声は出力しない。 

4が下のちまを試す。 

• 本機の電源を入れ直す。 

• つないでいる機器の電源を入れ直す。 

• HDMI コードをいったんおいて差し直 
す。 

4本機の HDM 1 出力端子につないだ機器が、 
音声信号を認識していない。このときは、 
[視聴設定]の [ HDM 盾司を [ PCM ] に設定 
する （11 6ぺージ)。 

左右の スピーカーの バランスが悪い、または 

音声が逆になっている。 

4スピーカーやつないだそのほかの機器が正 
しくつながれているか確認する。 

4自動音場補正を巧ラ （107 ページ)。 

八ム音またはノイズがひどい。 

4スピーカーおよび各機器が正しくつながれ 
ているか確認する。 

4接続 コー ドを モー ターなどの機械、テレ 
ビ、または堂光灯などから離す。 

4テしビからオーディオ機器を離して設置す 
る0 

4プラグや端子がミちれている。アルコールで 
少し湿らせた布で拭き取る。 

4ディスクに汚れ、傷がある。 

ビデオ CD 、 CD 、 データ CD ( MP 3 音声卜 

ラック）を再生したときに、音に奥巧き感が 

なく、モノラルのよラに聞こえる。 

4音声ボタンを押して、音声を[ステレオ]に 
する （76 ぺージ)。 

4スピーカーおよび各機器が正しくつながれ 
ているか確認する。 

サラウンド効果が得られない。 

4スピーカーの接続と配置を確認するに9、 

117ぺージ)。 

センタースピーカーから しか音が出ない。 

4ディスクによってはセンタースピーカーか 
らしか音が出ないものもある。 


センタースピーカーから音が出ない。 

スピーカーの接続と設定を確認する（29、 
…ぺージ)。 

選ばれているサウンドフィールドが 
2 CHANNEL STEREO になっていないか 
を確認する （62 ぺージ)。 

ソースによってはソフトの音声効果上、セ 
ンタースピーカーの音がルさく記録されて 
いるものがある。 

マルチチヤンネル信号ではなく、モノラ 
ル、ステレオの信号を再生している。 

サラウンド スピーカーの 音が出ない、ほとん 
ど聞こえない。 

スピーカーの接続と設定を確認する（29、 
…ぺージ)。 

選ばれているサウンドフィールドが 
2 CHANNEL STEREO になっていないか 
を確認する （62 ぺージ)。 

ソースによってはソフトの音声効果上、サ 
ラウンドスピーカーの音がルさく記録され 
ているものがある。 

ワイヤレスシステムを調整する （37 ぺ一 
ジ)。 

プラズマテレビは赤外線に影響を与える場 
合がある。発光ユニットやサラウンドス 
ピーカ ー L (左）または受光ユニットの位 
置を調整する。 

サラウンドスピーカー L (左）の受光部ま 
たは受光ユニットに直射日光などの強い光 
が当たる場所に設置されている。 

発光ユニットやサラウンド スピーカー L 
(左）の受光部または受光ユニットが巧れ 
ている。 

マルチチヤンネル信号ではなく、モノラ 
ル、ステレオの信号を再生している。 

サブウーファーから音が出ない。 

スピーカーの接続と設定を確認する（29、 

117ぺージ)。 
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操作 

放送局が受信できない。 

アンテナが正しくつながれているか確認す 
る。 

アンテナの向きを調節したり、屋外アンテ 
ナを使ったりする。 

自動受信をしている場合に受信状態が悪い 
ときは、手動受信する。 

プリセットチューニングしている場合、何 
も登録していない、または登録した放送局 
を消してしまった。その場合は登録する 
(94 ぺージ)。 

受信している周波数を確認する。 


リモコンで操作できない。 

リモコンとコントロール ユニッ トとの間に 

障害物がある。 

リモコンとコントロールユニットとの距離 
が離れすぎている。 

コントロールユニットのリモコン受光部に 
向けて操作していない。 

リモコンの電池が消耗している。 


サラウンドスピーカ ー L (左）の IR (赤外 
線）受信状態確認ランプが一瞬檔色に点灯す 
る。 

赤外線の送受信によって檔色に点灯するこ 
とがあります。故障ではありません。 

発光 ユニッ トとサラウンド スピーカー L 
(左）または受光 ユニットの 間に障害物が 
あるときや、 スピーカーの レイアウト（ス 
ピー カーを視聴位置に向けたいときなど） 
によって、赤外線の送受信がうまくできな 
し、。 発光 ユニット やサラウンド スピーカー 
L (左）または受光 ユニットの 位置を調節 
する （37 ぺージ)。 


再生が始まらない。 

ディスクが入っていない。 

ディスクが裏返しに入っている。 

再生面を手前にする。 

ディスクが斜めにずれて入っている。 

CD - ROM などの、再生できないディスク 
を入れている （10 ぺージ)。 

本機で再生できない地域香号の DVD を入 
れている。 


結露している。ディスクを取り出して電源 
を入れたままの状態で約30分放置し、再 
び電源を入れ直してから再生を始める。 
ディスクがミちれている。 

ディスクに傷がついている。 

規格から外れた一部ディスクは、本機では 
再生できない場合がある。 

ある特定のディスクが再生できない場合 
は、裏表紙に書かれている「ソニーお客様 
ご相談センター J まで問い合わせる。 


MP3 音声 K ラックが再生できない。 

に096目0レベル1/レベル2、またはその 
拡張フォーマット / Joliet に準拠していな 
い MP 3 音声トラックが記録されている。 
データ DVD に UDF (Universal Disk 
Format ) に準拠していない MP 3 音声卜 
ラックが記録されている。 

拡張子が 「. MP 3 j になっていない。 

拡張子は「. MP 3」だが、 MP 3 音声トラッ 
ク(外のデータ形式になっている。 

本機は MP 3 PR 0 で記録された音声は再生 
できない。 

[音声映像選択モード]設定が[映像 
( JPEG )] に設定されている （89 ぺージ)。 
[音声映像選択モード]設定を 
[音声 ( MP 3)] に変えられない場合'は、 
ディスクを人れなもすか、電源を人れなも' 


JPEG 画像ファイルが再生できない。 

■ HS 0 9660レベル1/レベル2、またはその拡 
張フォーマット / Joliet に準拠していない 
JPEG 画像ファイルが記録されている。 
データ DVD に UDF (Universal Disk 
Format ) に準拠していなし、 JPEG 画儘ファ 
イルが記録されている。 

■ M 広張子が 「. JPG 」 または 「 JPEG 」 になっ 
ていない。 

■ M 広張子は 「. JPG 」 または 「 JPEG 」 だが、 
JPEG 画像ファイルが外のデータ形式に 
なっている。 

横3,072 X 縦2,048ドットが上、または 
200万画素を超えるプログレッシブ JPEG 
画像ファイル（主にインターネットのウェ 
ブサイトで使巧）は表示できない。 

[音声映像選択モード]設定が[音声 （ MP 3)] 
になっている （89 ぺージ)。 


次のページへつづく 
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4 [音声映像選択モード]設定を 

[映像 ( JPEG )] に変えられない場合は、 
ディスクを入れなおすか、電源を入れなお 
す。 


MP 3 音声トラックと JPEG 画像フアイルの再 
生が同時に始まる。 

4 [音声映像選択モード]設定で[自動]が選ば 
れている （89 ぺージ)。 


JPEG 画像ファイルのアルバム/ファイル名 
が正しく表示されない。 

コント ロ ール ユニット の表71^窓で表:^でき 
る文字はアルファベットと数字のみ。それ 
が外の文字は「本」と表示される。 


再生がディスクの最初から始まらない。 

4プログラムまたはシャッフル、リピート再 
生になっている。ディスクを再生する前に 
クリアボタンを押してこれらの機能を解除 
する。 

4リジューム再生になっている。停止中に、 
コントロール ユニッ トまたはリモコンの ■ 
(停止）ボタンを押してから再生を始める 
(70 ぺージ)。 

4自動的にタイトルメニュー、 DVD メ 

ニュ ー 、 PBC の メニュ ーの画面が表示され 
るデイスクを入れている。 


再生が自動的に始まる。 

4自動的に再生が始まる DVD を入れている。 


再生が自動的に止まる。 

4ディスクによっては才ートポーズ信号が記 
緑されているものがある。このよラなディ 
スクを再生すると、オートポーズ信号のと 
ころで自動的に再生が止まる。 


ストップ、サーチ、スロー、リピート再生な 
どの操作ができない。 

4操作を禁止しているディスクを再生してい 
る。ディスクに付属の説明書もあわせて確 
認する。 


希望する言語で画面表示されない。 

4設定画面の[言語設定]の[画面表示言語]で 
希望の言語を選ぶ（111ページ)。 


音声言語を変更できない。 

4再生している DVD に複数の音声言語が記 
緑されていない。 


音声言語の切り換えを禁止している DVD 
を再生している。 


字幕を変更できない。 

再生している DVD に複数の字幕が記録さ 
れていない。 

字幕の変更を禁止している DVD を再生し 
ている。 


を幕を消すことができない。 

字幕表示を消すことを禁止している DVD 
を再生している。 


アングルを変更して見ることができない。 
再生している DVD に複数のアングルが記 
録されていない （82 ぺージ)。 

アングルの変更を禁止している DVD を再 
生している。 


ディスクを取り出すことができず、表示窓に 
「 LOCKEDj と表示される。 

お買い上げ店またはソニーサービス窓□、 
お客様ご相談センターに問い合わせる。 


データ CD / データ DVD を再生中に、テレビ 
画面に[データエラー ( AUDIO )] または 
[データエラー ( IMAGE )] と表示される。 

再生しようとしている MP 3 音声トラック、 
または JPEG 画像ファイルが壊れている。 
データが MPEG 1 Audio Layer 3でない。 
JPEG 画像ファイルカ 《 DCF フォー マッ トで 
ない。 

拡張子は rjPGj または UPEGj だが、 
JPEG 画像ファイルが外のデータ形式に 
なっている。 


本機が正常に作動しない。 

正常に作動しなくなったときは、サブウー 
ファーと AC アダプターの電源コードをコ 
ンセントから抜いて電源を切り、数分後に 
再び電源を入れる。 


表示窓に ''DEMO PLAY 」 と表示される。 

お買い上げ店またはソニーサービス窓 □ 
お客様ご相談センターに問い合わせる。 
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自己診断機能 

(コントロールユニットの表示激こ 
文字や数字が表れたとき) 

本磯を故障から守るために、本機には自己診 
断體能がついています。コント ロールュニッ 
卜の表示窓またはテレビに、「ご13己0」の 
よラな己文字のサービスナンバーが現れたと 
きは、が下の項目を確認してください。 


為おを 


テレビにバージ ヨ ン番号が表示 
されたときは 


本機の電源を入れたときに、テレビにバー 
ジョン香号 [ VER . X . XX ] ( X は数字）が表示さ 
れることがあります。この表示はソニーサー 
ビスで使うものなので、故障ではありません 
が、そのままでは通常の操作はできません。 
電源を入れなおしてから操作してください。 


.い I I M /' 

-VER.X.XX- 

'/ I M M 、、 


サービスナ 
ンバーの最 
初の3文字 

原因と対応 

C 13 

ディスクがミちれている 

4柔らかい布でディスクを拭 
< (122 ぺ-ジ')。 

C 31 

ディスクが正しく入っていな 
い。 

4本機の電源を切り、再び入 
れた後にディスクを正しく 
入れなおす。 

E XX 

( XX は数字） 

故障を防ぐために、自己診断 
機能が働いている。 

4お買い上げ店または ソニー 
サービス窓口、お客様ご相 
談センターに問い合わせる。 
そのときは、日つのサービ 
スナンバーを知らせる。 

例 ： E 6110 
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巧 証書と アフター 
サービス 

巧証書 

• この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 
取りください。 

. 所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
のうえ、大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間で 
す。 

アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書の「故障かな？と思ったら J の項 
を参考にして、故障かどうかを点検してくだ 
さい。 


部品の保有期間について 

当社では、 DVD ホームシアターシステムの 
補修巧性能部品（製品の機能を維持するため 
に必要な部品）を、製造巧ち切り後8年間保 
有しています。この部品保有期間を修理可能 
期間とさせていただきます。保有期間を経過 
した後も、故障箇所によっては修理可能の場 
合がありますのでお買い上げ店か、サービス 
窓口にご相談ください。 

ご相談になるときは、次のことをお知らせく 
ださい。 

• 型名： DAV - LF 1 H 
• 故障の状態：できるだけ詳しく 
• 自己診断機能の状況： 

• 故障したときに再生していたディスク： 

• つないでいるテレビやその他の機器のメー 
力一名と型香： 

• 購入年月日： 

• お買い上げ店： 


それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談 
窓口のご案内」にある近くのソニーサービス 
窓口にご相談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、交 
換した部品は回収させていただきます。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間の経過をの修理は 

修理によって機能が雑持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 
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主な仕様 

アンプ部 

総合出力 
実用最大出力* 

フロント部：100 W +100 W 
(40、 」EITA**) 

センター部：100 W 
(40、 JEITA**) 

サラウンド部：100 W (1 チヤンネ 
ルあたり） （3 .己 Q、 」曰 TA**) 

サブウーファー部: 280 W 
(1 .己〇、 J 曰 TA**) 

サウンドフィールドやソースによつ 
ては出力しない場合がありまず。 
入力（アナログ） 

TVs VIDEO 1、 VIDEO 2 (音声入力） 

感度： 4日日/2日日 mV RMS 
入カインピーダンス：日日 kO 
入力（デジタル） 

VIDEO 1、 VIDEO 2 (同軸） 

インピーダンス： 750 

スーパーオーディオ CD / DVD 部 

し ー ザ ー 半導体 レーザー 

(スーパーオーディオ CD/DVD : 

A •二 64己-660 nm) 

に D: ん二 770-800nm) 

放出持続時間：連続 

信号方式 JEITA** 標準*、 NTSC カラー方式 

チューナー部 

回路方ま PLL デジタル周波数シンセサイザー 

クォーツロック方ま 
FM チューナー部 
受信周波数 76.0 -90.0MHz 

(1 日日 kHz 間隔） 

アンテナ ワイヤーアンテナ750、不平衡型 

中間周波数 FM :10.7 MHz 

AM チューナー部 

受信周波数 日 31-l，602kHz (9kHz 間隔） 

アンテナ ループアンテナ 

中間周波数 450kHz 

映像部 

出力 映像： lVp-p7 已 Q 

S 映像： Y:IVp-p 7已 Q、 

C: 0.286 Vp-p, 7已 Q 
D2 映像： 

Y:IVp-p、 Cb ， Cr: 0.7Vp-p 750 
入力 映像： lVp-p7 已 Q 


スピーカー 
フ□ント 

方式 密閉型、防磁型 （JEITA**) 

形状 ウーファー: 

コーン型7日 x]20mm 
ツイーター.- ドーム型 25mm 
定格インピーダンス 
40 

最大外形寸法 105x705x35mm (幅/高さ/奧行 
言） 

302x1,300 (最大）X 302mm 
(幅/高さ/奥行き）（スタンド含む） 
質量 約之 1kg 

約已 .9kg (スタンド含む） 

サラウンド{ち） 

方式 密閉型、防磁型 （JEITA**) 

形状 ウーファー: 

コーン型7日 x]20mm 
ツイーター：ドーム型 25mm 
定格インピーダンス 
3.50 

最大外形寸法 105x705x35mm (幅/高さ/奧行 
言） 

302x1,300 (最大）X 302mm 
(幅/高さ/奥行き）（スタンド含む） 
質量 約之 Okg 

約已 .8kg (スタンド含む） 

サラウンド{左） 

方式 密閉型、防磁型 （J 曰 TA**) 

形状 ウーファー: 

コーン型7日 x]20mm 
ツイーター：ドーム型 25mm 
定格インピーダンス 
3.50 

最大外形寸法 105x705x35mm (幅/高さ/奧巧 
言） 

302x1,300 (最大）X 302mm 
(幅/高さ/奥行き）（スタンド含む） 
質量 約之已 kg 

約 6.3kg (スタンド含む） 



ホ 

8 

唐 


次のページへつづく 
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センター 

方式 密閉型、防磁型 （ J 曰 TA **) 

形状 ウーファー: 

コーン型 70 x 1 20 mm 
ツイーター：ドーム型2日 mm 
定格インピーダンス 
40 

最大外形寸法 545 X 10日 x 35 mm (幅/高さ/奧行 
含） 

已4巳 XII 6 X 60 mm (幅/高さ/奧行 
き）（スタンド含む） 

質量 約 1.9 kg 

約之 1 kg (スタンド含む） 

サブウーファー 

方ま バスレフ型、防磁型 （ JEITA **) 

形状 コーン型、1日 0 mm 

定格インピーダンス 
1.50 

最大外お寸法 188 X 日 73 x 318 mm (幅/高さ/奥 
巧き） 

質量 約14.已 kg 

電源 AC 100 V 、己 0/60 HZ 

消費電力 130 W 

(スタンバイモードのとき： 0.3 VV ) 

コントロールユニット 

最大外形寸法日7日 XI 68 X 日 6 mm (幅/高さ/奧行 
含） 

已 70 xl 88 x 99 mm (幅/高さ/奧行 
き）（スタンド含む） 

質量 約 4.2 kg 

約 4.7 kg (スタンド含む） 

AC アダプター 

電源 AC 100 V 、己 0/60HZ 

消費電力 4已 W 

最大外形寸法 219 x 44 x 82 mm (幅/高さ/奥行 
含） 

質量 約0.7 kg 

*」EITA (電子情報巧術産業協舎）の規格による 
測定値でず。 

**」EITA (電子情報技術産業協会） 


• 主なプリント配線板に八ロゲン系難燃 
剤を綱していません 
• はんだ付け部に議はんだを使用 
擊 • キャビネットに八ロゲン系難燃剤を使 
用していません 

• スピーカー外装にポリ塩化ビニルを不 
使用 

• RoHS 指令（欧州環境規制）に対応巧 
み 


同捆物 

「同個物を確認ずる」 （15 ぺージ）をご覧くださし N 。 


本機はりに C 61 日00 -3- 2適合品」です。 
仕様および外観は、改良のため、予告なく変 
要することがありますが、ご了承ください。 
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用語解説 


アルバム 

MP 3 音声トラックや JPEG 画像ファイルを記 
録しているデータ CD の中の単位の1つです。 

インターレース（飛び越し走費） 

通常のテレビ放送の NTSC 方式では、1秒間 
に30枚の画像を次々に映し出すことで動画 
を再現している。1枚画像を走査線の奇数、 
偶数で2回に分けて、見かけ上1秒間に60枚 
の画像を映し出す。従来のテレビの表示ち 
式。 

視聴制限 

国ごとの規制レベルに合わせて、視聴制限に 
対応したディスクの再生を制限ずる、といラ 
DVD ビデオの機能。制限のしかたは DVD ビ 
デオによって異なり、全く再生できない場合 
や過激な場面をとばしたり、別の場面に差し 
替えて再生する場合などがある。 

シーン 

PBC (プレイバックコントロール）対応のビ 
デオ CD で、メニュー画面や動画、静止画の 
区切りのこと。 

自動音場補正 （ D . C . A . C .) 

ソニーが開発した自動音場補正 （Digital 
Cinema Auto Calibration ) は、スピーカー 
の距離や レベルを 自動的に測定し、 短時間で 
視聴環境のスピーカー設定を調整する。 

タイトル 

DVD に記録されている映像や曲のいちばん 
大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作 
品、音楽ソフトではアルバム1枚（または1 
曲）にあたる。 


地域奮号（リージョンコード） 

著作権保護を目的に設けられた制度。販売地 
域によって、 DVD プレーヤーや DVD デ ィス 
クには地域香号が割り当てられていて、プ 
レーヤー本体やディスクのパッケージに、そ 
れぞれの地域番号が表示されている。プレー 
ヤーとディスクの地域香号が一致していると 
再生できる。表示のあるディスクは、ど 
のプレーヤーでも再生できる。なお、地域香 
号の表示がない DVD でも、地域制限されて 
いる場合がある。 

チャプター 

DVD に記録されている映像や曲の区切りで、 
タイトルよりもルさい単位。1つのタイトル 
はいくつかのチャプターで構成される。チャ 
プターが記録されていないディスクもある。 

デジタル赤外線伝送 

(Digital Infrared Audio fransmission) 

昨今、 DVD や BS デジタル放送等の高品質な 
メディアが急激に普及しつつあります。この 
よラな局品質なメディアによってもたらされ 
た微妙なニュアンスを劣化することなく伝送 
するため、 DAV - LF 1 H ではデジタルオー 
ディオ信号を非圧縮で赤外線伝送する技術、 

■"Digital Infrared Audio i — ransm に sionj を ホ 

開発、導入しました。 Q 

この技術は IEC (国際電気標準会議）および ホ 

JEITA (電子情報技術産業協会）で Hi - Fi オー 
ディオ伝送巧として割り当てられている副搬 
送波周波数帯域内で、デジタルオーディオ信 
号を非圧縮で伝送することが可能。 

(図り 



デジタル伝送 
(Digital infrared Audio 
Transmission ) 


アナログ伝送 



-'L ； .* R ； 


I, 

1 I 

2 ; 

I I 

4 5 

6 [ MHz ] 


図1デジタル赤外線伝送の信号スぺクトラム 


次のぺージへつづく 
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トラック 

ビデオ CD や CD に記録されている映像や曲の 
区切り （1 曲分)。 

ドルビーデジタル 

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声の 
デジタル圧縮技術。日.1チヤンネル•サラウ 
ンドに対応している。サラウンドチヤンネル 
はステし才になり、サブウーファーチヤンネ 
ルは独立して出力される。ドルビーデジタル 
シネマ音声ち式のよラな高水準のデジタル音 
声を日.1チヤンネルで楽しむことができる。 

ドルビープロロジック II 

ドルビープロロジック II は、ソース本来の音 
質を損なラことなく空間的広がりを引き出す 
高音質、高性能のマトリックスサラウンドデ 
コーダです。マトリックス処理により、2 
チヤンネルソースをフルレンジの日チヤンネ 
ルサラウンドに広げて再生します。 

■ム ー ビーモード 

ムービーモードではフロントとサラウンドの 
セパレーシヨンを高めるためにサラウンド 
チヤンネルディレイが加えられており、安定 
した音場定位を得ることができます。通常の 
ステレオソース、ドルビーサラウンドで エン 
コードされたソースの両方に適しています。 

■ミュージックモード 

ミュージックモードでは、センター音像調整 
機能、前後バランス調整機能を使って包囲感 
のある音場設定が可能です。あらゆるステレ 
才音楽ソースに適しています。 

ビデオ CD 

動画の記録されている CD 。 

ビデオ CD では、デジタル圧縮技術の世界標 
準規格のひとつ、 「 MPEG 1」 （ェムペグ 1) 

を使うことにより、映像情報を平均約140分 
の1に圧縮している。これにより、 12 cm の 
ディスクに最大74分までの動画を記録でき 
る。 


また、音声情報についても、人間には基本的 
には聴こえない音声を圧縮して記録し、従来 
の音楽用 CD と比較すると、音声情報も約6分 
の1に圧縮している。 

ビデオ CD には、動画や音声の再生だけが可 
能なバージョン 1.1 と、高精細の静止画の再 
生や PBC (プレイバックコントロール）機能 
を持ったバージョン 2.0 がある。 

ビデオ素材、フィルム素材 
DVD の映像素材の種類。ビデオ素材はテレ 
ビドラマやテレビアニメーションなどのテレ 
ビ放送された番組 （1 秒30フレーム、目日 
フィールド）を DVD に記録したもの。フィ 
ルム素材とは映画フィルム （1 秒24コマ）を 
DVD に記録したもの。 

ファイル 

JPEG 画像を記録しているデータ CD の中の単 
位の1つです。 

プレイバックコントロール （ PBC ) 

ビデオ CD (バージョン2 .0) に記録されてい 
る、再生をコントロールするたゆの信号。 
PBC 対応ビデオ CD に記録されているメ 
ニュー画面（選択画面）を使って、簡単な対 
話型のソフトや、検索機能を持ったソフトな 
どを楽しめる。 

プログレッシブ（順次走査） 

通常のテレビ放送の NTSC インターレースち 
式では、1秒間に30枚の画像を次々に映し出 
すことで動画を再現し、1枚の画像を走査線 
の奇数、偶数で2回に分けて、見かけ上1秒 
間に目0枚の画像を映し出す。これに対して 
プログレッシブち式の場合は、走査線を飛び 
越すことなく、 NTSC で言えば52己本の走査 
線を使って、1秒間に目0枚の画像を映し出 
す。細かな文字や横線などの多い場面などで 
高画質な映像を再現できる。 

マルチアングル 

DVD の機能のひとつで、同じ場面が視点を 
変えて複数のアングル（カメラの位置）で記 
緑されていること。 
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マルチランゲージ 

DVD の機能のひとつで、同じ映像に対して 
音声やき幕が複数の言語で記録されて いる こ 
と。 

AAC 

目 S デジタル放送で標準に定められたデジタ 
ル音声ち式。「アドバンスド•才ーディオ- 
コーデ イング (Advanced Audio Coding)j 
の略で、高い圧縮率で音楽 CD 並みの音質を 
実現する。 

D2 映像信号 

D 端子付きデジタルテレビなどと1本のケー 
ブルで簡単に映像信号を接続できる。コン 
ポーネント信号でつなぐため、より高画質な 
画像となる。 D 端子には対応する信号フォー 
マットによって D 1、 D 2、 D 3 と D 4 端子があ 
る。本機には D 2 映像出力端子（日 25 i (480 i )、 
己2已 p (48 日 P ) の信号に対応*)が付いており、 
DK D 2、 D 3 および D 4 端子付きデジタルテ 
レビなどに対応している。 

* [はインターレースの略。 P はプログレッシブの 
略。カッコ内の数字は有効走査線数で数えたとき 
の別称。 

DTS 

デジタルシアターシステムズ社の開発した音 
声のデジタル圧縮技術。日.1チヤンネル•サ 
ラウンドに対応している。サラウンドチヤン 
ネルはステレオになり、サブウーファーチヤ 
ンネルは独立して出力される。高水準のデジ 
タル音声を日.1チヤンネルで楽しむことがで 
善る。 


DVD 

CD と同じ直淫で最大8時間までの動画が記録 
できるディスク。 

片面1層で 4.7 GB ( Giga ギガ巳 yte バイト） 

と CD の7倍の情報が記録でき、片面2層で 
8.己 GB 、 両面1層では 9.4 GB 、 両面2層では 
17 GB が記録できる。 

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規 
格のひとつ、 「 MPEG 2 j を採用し、映像デー 
夕を約1/40 (平均）に圧縮して記録する。 
また画像の状態に合わせて割り当てる情報量 
を変化させる可変レート符号化技術も採用さ 
れている。音声情報は PCM の他、ドルビー 
デジタル、 DTS を用いて記録でき、より臨場 
感のある音声が楽しめる。 

DVD-RW 

DVD - RW とは、 DVD ビデオと同じサイズで、 
データの記録、書き換えが可能なディスク。 
DVD - RW には VR モードとビデオモードの2 
つのモードがある。ビデオモードで作られた 
DVD - RW は DVD ビデオと同じフォーマット 
なのに対して、 VR モードで作られた DVD - 
RW はプログラム、または編集が可能なディ 
スクとなっている。 

DVD+RW 

DVD + RW とは、データの記録、書き換えが 
可能なディスクで、 DVD ビデオと同程度の 
記録方式を使っている。 

HDMI 

HDMI では、1本のデジタルケーブルで、映 
像、音声の両方をつなぐことができる。 

HDMI 接続をすれば、高画質の映像と、マル 
チチヤンネル音声の信号を、 HDMI に対応し 
た AV 機器(テレビなど）にデジタルの信号を送 
ることができる。映像信号が現在の DVI に対 
応していれば、 HDMI - DVI 変換コードを使っ 
て HDMI 出力端子と DVI 端子をつなぐことが 
可能。 HDMI は HDCP 著作権保護機能に対応 
しており、デジタル画像信号コーディングテ 
クノロ ジーを 採巧している。 
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言語コードー質表 

言語名表記はに0639:1988 ( E / F ) に準拠 


Code Lanauage 

1027 Afar 

1028 Abkhazian 
1032 Afrikaans 
1039 Amharic 

1044 Arabic 

1045 Assamese 

1051 Aymara 

1052 Azerbaijani 

1053 Bashkir 
1057 Byelorussian 

1059 Bulgarian 

1060 Bihari 

1061 Bislama 

1066 Bengali; 
Bangla 

1067 Tibetan 
1070 Breton 
1079 Catalan 
1093 Corsican 
1097 Czech 
1103 Welsh 
1105 Danish 
1109 German 
1130 Bhutan! 

1142 Greek 

1144 English 

1145 Esperanto 

1149 Spanish 

1150 Estonian 

1151 Basque 
1157 Persian 

1165 Finnish 

1166 Fiji 
1171 Faroes© 
1174 French 
1181 Frisian 


Code Language 

1183 Irish 
1186 Scots Gaelic 
1194 Galician 
1196 Guarani 
1203 Gujarati 
1209 Hausa 
1217 Hindi 
1226 Croatian 
1229 Hungarian 
1233 Armenian 
1235 Interlingua 
1239 Interlingue 
1245 Inupiak 
1248 Indonesian 

1253 Icelandic 

1254 Italian 
1257 Hebrew 
1261 Japanese 
1269 Yiddish 
1283 Javanese 
1287 Georgian 

1297 Kazakh 

1298 Greenlandic 

1299 Cambodian 

1300 Kannada 

1301 Korean 
1305 Kashmiri 
1307 Kurdish 
1311 Kirghiz 
1313 Latin 

1326 Ungala 

1327 Laothian 
1332 Lithuanian 
1334 Latvian; 

Lettish 

1345 Malagasy 


Code Language 

1347 Maori 

1349 Macedonian 

1350 Malayalam 

1352 Mongolian 

1353 Moldavian 

1356 Marathi 

1357 Malay 

1358 Maltese 
1363 Burmese 
1365 Nauru 
1369 Nepali 
1376 Dutch 
1379 Norwegian 
1393 Occitan 
1403 (Afan)Oromo 
1408 Oriya 

1417 Punjabi 
1428 Polish 
1435 Pashto; 
Pushto 

1 が 6 Portuguese 
1463 Quechua 

1481 Rhaeto- 
Romance 

1482 Kirundi 

1483 Romanian 
1489 Russian 
1491 Kinyarwanda 
1495 Sanskrit 
1498 Sindhi 

1501 Sangho 

1502 Serbo- 
Croatian 

1503 Singhalese 

1505 Slovak 

1506 Slovenian 


Code Language 

1507 Samoan 

1508 Shona 

1509 Somali 

1511 Albanian 

1512 Serbian 
1513窃 swati 

1514 Sesotho 

1515 Sundanese 

1516 Swedish 

1517 Swahili 
1521 Tamil 
1525 Telugu 

1527 Tajik 

1528 Thai 

1529 Tigrinya 

1531 Turkmen 

1532 Tagalog 

1534 Setswana 

1535 Tonga 

1538 Turkish 

1539 Tsonga 

1540 Tatar 
1543 Twi 
1557 Ukrainian 
1564 Urdu 
1572 Uzbek 
1581 Vietnamese 
1587 Volapuk 
1613 Wolof 
1632 Xhosa 
1665 Yoruba 
1684 Chinese 
1697 Zulu 


1703無指定 
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巧聴制限地域コ 

-ド 



地巧コード 

巧巧ずる地域 

コード ま 号 

使用ずる地域 

コード ま 号 

アルゼンチン 

2044 

チリ 

2090 

イギリス 

2184 

デンマーク 

211己 

イタリァ 

2254 

ドイツ 

2109 

インド 

2248 

日本 

2276 

インドネシア 

2238 

ニュージーランド 

2390 

オーストラリア 

2047 

ノルウェー 

2379 

オーストリア 

2046 

バキスタン 

2斗27 

オランダ 

2376 

フイリピン 

2斗24 

カナダ 

2079 

フィンランド 

216己 

韓国 

2304 

ブラジル 

2070 

シンガポール 

2501 

フランス 

2174 

スイス 

2086 

ベルギー 

20己7 

スウェーデン 

2499 

ポルトガル 

2436 

スペイン 

2149 

アレーシア 

2363 

タイ 

2528 

メキシコ 

2362 

中国 

2092 

□シア 

2489 




を部のなまえ 

詳しい説明は （） 内のぺージをご覧くださし、。 


コントロールユニット 


前面 





画 

图 1/ の语測 ボタン （50) 

画ディスクスロット （50) 

回全{イジエクト）ボタン / D に C ランプ 
(50) 

回 HDMI OUT 端子 (45) 

画タッチボタン(再ち)/ ■ (停止)/ 
FUNCTION 【フアンクシヨン）/ 
VOLUME -/+ 宿量)） (50) 


田]ガイドランプ （50) 

回 ま示窓 （137) 

团の{スタンバイ）ランプ （50) 
团 DOLBY D に ITAL ランプ 
固 DTS ランプ 

面 DOLBY PRO LOGIC II ランプ 
团 D . C . S ランプ 
图回リモコン受光部 (16) 
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コントロールユニットの表示窓（インフォゾーシヨンモード （57 
ぺージ）が DETAIL ! に設定されているとき） 


DVD 再生中 


MOVIE ( ムービ ー） または 

MUSIC ( ミユージツク）モー 

ド選択時に点な (56 ぺージ） 再生状負巨 



スーパーオーデイオ CD / CD / ビデオ CD ( PBC 再生中はのぞく） / MP 3 再生中 

再生中のディスク 再生状態 


マルチチヤンネルエリア再生 
中に点灯（スーパーオーデイ 
才 CD のみ） （ 84 ぺージ ）- 


MOVIE ( ムービ ー） または 
MUSIC ( ミユージツク） 
モード選択時に点灯 （56 
ぺージ） 


SA-CD 


MULTI 1 


MUSIC 



► 

の 


PBC 

REP 1 


TRK 


20 


28 . 


現在のトラック 


スリープタイマーセツト時 
に点灯（ 101 ぺージ） 

PBC 再生中に点む 
( ビデオ CD のみ） 


-再生モード 


経過/残り時間表示 


ホ 

S 

唐 


次のぺージへつづく 
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ラジオを聞くとき 


現在のバンド/プリセツト香号 


放送局受信中に点な 




FM 10 

巧 - 


MONO- 

TUNED 


AUTO- 




84.( 

DMHz 


スリープタイマーセツト時 
に点灯 (101 ぺージ） 

モノラル/ステし才 
表示 


自動受信時に点灯 
(94 ぺージ） 


現在の周波数 


JPEG ファイル再生中 


再生中のディスク 再生状態 



再生モード 
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画 VIDEO 2 {映橡入力）端子 (48) 

回 D 2 映像出力端子 (44) 

回 D 旧- T 1 端子 (29) 

画スピーカー端子に 9) 

画システムコントロール端子 （29) 

画映像出力{映像 / S 映像）端子に9、 44) 
画 FM 750同軸端子に 9) 


巧のぺージ へつつ く 


サブウーファーち面 


サブウーファー後面 


の图图边图图 








[1 

( 

ci-tC1 

S 

£ 

© 

IMI»I ’•"Mil も 1 

圖續 

デ： >化 

因 

y 

01 1 

11 

し 


(1 


山。 

fl 

扣21 

デジタル 

p %| 


m 



丘] ECM - AC 1 端子（38、 107) 

回 TV {音声入力左/ち）端子 （3 引 
图 VIDEO 1【音声入力ち/ち）端子 (48) 
团 VIDEO 2【音声入力ち/ち）端子 (48) 
固 TV {デジタル音声入力化）端子 (47) 

固 VIDEO 1【デジタル音声入力同軸）端子 
(49) 

团 VIDEO 2 {デジタル音亩入力同軸）端子 
(49) 

图 AM アンテナ端子 (29) 

图 VIDEO 1【映像入力）端子 (48) 


サブウーファー 


通気孔 


■ホ！ 
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リモコン 



回テレビボタン/テレビモードランプ （98) 
团スリープ（101) 

团本体表示 (79) 

固数きボタン* 2 * 3 (67、92、94、98、 
103) 

固ク IJ ァ巧（67、96、 98) 

团ムービ ー/ ミュージック （56) 

固サウンドフイールド （62) 

图 DVD トップメニュー (76) 

画 <■/ 个/*/*、 © (まを）口8、54、67、 
94、 103) 

回。リターン *3 (69, 98) 

回! (50) 

プリセット ー/+ (94) 


画 (50) 

◄11/11^ステップ （67) 

圆 (66) 

* り、* (67) 

選局 +/- (94) 

画くり返し （74) 

画音量 +/- 口（50、95、98、 118) 

回ミ肖音 （50) 

画音芦* 2 (76) 

画ピクチャーナビ （69) 

國プログレッシブ （114) 

國 DIMMER (102) 

國 FM モード （95) 

図ダイレクト選局 （9 引 
図電源（38、50、 70) 

國シアターシンク （98) 

國テレビ/ビデオ （98) 

國決定*1。（38、54、67、94、 103) 

國 BASS/TREBLE (64) 

國 DVD メニユー (76) 

ツ—ル*3 (98) 

國ご) 画面表示（40、59、67、1 03) 
テレビメニユーが （98) 

圃た 括ち)* 2 (50、 70) 

國 ■ (停山（50、70、1 03) 

國 II (-時停止） (50) 

國フアンクシヨン+/-* 2 (50、53、 94) 
チヤンネル +/-*3 (98) 

國字幕 （82) 

國アングル （82) 

图 SA-CD /CD (84) 

國ナイトモード (65) 

國アンプメニユー(54、57、120、 143) 
画チユーナーメニユー (94) 

*1 決まボタン图は© (決定）画と同じ機能でず。 
* 2 数字ボタンの5、1> 、フアン クシ ヨン+ / -、 音 
声ボタンにはま起がついています。本機を操作 
ずるときの参考にしてください。 

* 3 これらのボタンはリモコンがテレビモードのと 
きにテレビ操作用に使うことができまず。テレ 
ビモードとは、テレビボタン回を巧してテレビ 
モードランプ图が点灯中の状態でず。 
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"ゥー 

丘] SA - TSLFIH 端モロ 1) 图 POWER 【電源）ランプ (37) 

"つ一 

回 D 旧 - R 3 端子 （41) 团 POWER 语源）ボタンロ 7) 


サラウンド スピー カ ー L (左) 




图 


田受光部 (37) 

回旧（ホ外線）受信が態確認ランプ (37) 































設定画面項目一覧表 

設定画面で(下の項目を設定することができます。 

表示される画面の順香は、実隙の画面と異なる場合があります。 
お買い上げ時の設定は下線の項目です。 


言語設定 

1- 画面表示言語一 日本語 

ENGLISH 


視聰設定 


メニユー言語 
h 音声言語 —— 
字幕言語 —— 


表示される言語の一賣から 
選びまず 

表示される言語の一覧から 
選びまず 

表示される言語の一覧から 
選びまず 


-時停止モード 


音声トラック 
自動選定モード 

h つづき再生磯能 


h 才ーデイオ DRC 


L HDM 悟声 


- 自動 
-フしーム 
-切 
入 

入 


「些 

-スタンダード 
一最大 

「切 

-自動 

LpCM 


画面設定 


hTV タィプ - 


h HDM 幡像度 


スピーカー設定 


^ 4:3 出力 


^ YCbCr/RGB - 

(HDMI) 

h スクリーンセーバー 


背景画面 


-16:9 

-4:3 し夕ーボックス 
-4:3 パンスキャン 

■ 自動 

- 1920 X 108 Oi 
- 1280 X 720p 
- 720 X 480p 
- YCbCr 
-RGB 
入 
■切 

ジャケット 
ピクチャー 

h グラフイツクス 
h 青 
.黒 

- フル 
ノー マル 


\—接続 


r 距離 一广 L 


フ □ ン I— 
センター - 

[■サラウンド 


L サブウーファーー 


( フ □ ン S) 


h 距離 


-R - 

- センター - 
- サブウーファ - 


正目甜 —r L 

( サラウンド） Lr 


-しべル調整 
( フロント） 


お0 

抗 

なし 
おり 
なし 
お0 

0.0 m - 7.0 m 
0.0 m - 7.0 m 
0.0 m - 7.0 m 
0.0 m - 7.0 m 


0.0 m . 
0.0 m . 


7.0 m 
7.0 m 


-L - 

■R - 

センター ー 
-サブウーファ - 


-レベル調整 一 「L 
( サラウンド） Lr 


-15.0 dB-+10.0dB 
-15.0 dB-+10.0dB 
-15.0 dB-+10.0dB 
-15.0 dB-+10.0dB 
-15.0 dB-+10.0 dB 
-15.0 dB-+10.0 dB 


^ テストトーン 
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アンプゾニュー項目一覧表 

リモコンでが下のアンプメニュー項目を設定することができます。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

アンプメニュ ー 

-ATTENUATE* —rON ( オン） 

Lqff ( ォフ） 

-SLSR - rOFF ( オフ） 

reverse L 玩。オン） 

- 1NF0RMAT0N — r DETAIL ( 詳細表示） 

MODE -STANDARD ( 標準表示） 

^SIMPLE ( 簡単表示） 

-A/VSYNC - rOFF ( オフ） 

-SHORT ( 短） 

-LONG ( 長） 

* 「 ATTENUATEj は フアン クシ ヨンが 「 TV」、「VIDEO 1」、 または 「VIDEO 2j のときのみ設定ずるこ 
とができます。 



ホ 

8 

音 
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索引 


あ行 

アルバム67、131 
アングル82 
アンプメニュー日4、已7、 
83、120 

アンプメニュー項目一覧表 
143 

一時停止モード116 
インターレース11己、131 
インデックス67 
才ーディオ DRC 116 
お買い上げ時の設定に戻す 
121 

お手入れ6、8、122 
オリジナル78 
音声76、83 
音声映像選択モード89 
音声言語111 
音声トラック自動選定モー 
ド116 


か行 

カスタム110 
カスタム視聴制限103 
画面設定112 
画面表示言語111 
クイック設定38 
言語コードー覧表134 
言語設定111 
故障かな？と思ったら122 
コントロールメニュー已9 
コントロール ユニット 136 


ま行 

再生 

コマ送り67 
シャッフル再生73 
スロ ー再生目7 
通常の再生日日 
早送り/早戻し再生66 
プログラム再生71 
リジューム再生70 
JPEG 画像フアイルの再 
生87 

MP 3 音声トラックの再 
生87 


PBC 再生92 
再生できるディスク1日 
サウンドフィールド62 

サブウーファー139 
シアターシンク98 
シーン目7、131 
自己診断機能127 
視聴制限103、131 
視聴設定116 
自動音場補正1日7、131 
シネマスタジオ EX 63 
字幕82 
字幕言語111 
シャッフル73 
受光ユニット41、43 
スーパーオーディオ CD 12 
スキャン66 
スクリーンセーパ'-113 
スピーカー設定117 
距離117 
接続117 
レベル調整118 
スライド送り時間91 
スライド効果92 
スライドシヨー89 
スリープタイマー101 
設定画面110 

項目一覧表142 


た行 

タイトル67、131 
タイムサーチ目8 
タッチボタン已日 
地域番号13、131 
チャプター67、131 
つづき再生機能71、116 
ディスク 

再生する已〇 
取り扱い122 
データ CD 87 
データ DVD 87 
デジタル赤外線伝送131 
デジタル接続47 
テストトーン118 
テレビを操作する97 
電池16 

トラック67、132 


ドルビーデジタル76、132 
ドルビープロロジック II 
132 


な行 

ナイトモード目日 


は行 

背景画面113 
発光 ユニット 36、42 
発光 ユニッ トや受光 ユニッ 
卜を壁に取り付ける42 
早送り6目 
早戻し6目 
ピクチャーナビ69 
ビデオ素材、フィルム素材 
132 

ビデオ CD 92、132 
表示窓79、137 
表示窓の明るさ102 
ファイル67、132 
プリセット9斗 
プレイバックコントロール 

( P 巨 C ) 92、132 
プレイリスト78 
プログラム71 
プログレッシブ132 
プログレッシブオート 
115 

プログレッシブビデオ 
11已 

本体表示79 

ま行 

マルチアングル82、132 
マルチセッション CD 12 
マルチランゲージ76、133 
ムービー/ミュージックモー 
ド己6 

メニュー言語111 
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索引 


ら行 

ラジオ94 

リージョンコード13、131 
リジューム70 
リピート再生74 
リモコン16、97、140 

A-Z 、 0-9 

AAC 100.133 
AC アダプター 141 
ATTENUATE 已4 
A/VSYNC 83 
BASS/TREBLE 64 
DIMMER 102 
DTS 76、133 
DVD 133 
DVD メニュ ー 76 
DVD-RW 78、 133 
DVD+RW 133 
D 2 映像信号 133 
HDMI 44、 133 
HDM 肯声 116 
HDMI 解像度 113 
INFORMATION MODE 已 7 
JPEG 画像ファイル 8 己 
」 PEG 画像ファイル日付 81 
MP 3 音声トラック8已 
TV タイプ112 
YCbCr/RGB ( HDMI ) 113 
16:9112 
2ヶ国語放送10日 
4 : 3パンスキヤン112 
4 : 3 レター ボックス112 
4 : 3出力114 
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